
INGÅPORT 1 - BYGGANVISNINGAR

Syftet med bygganvisningarna

Dessa anvisningar gäller för KTY-1-tomterna på detaljplanområdet för Ingåport I (kvarteren
619 och 620). Bygganvisningarna ska ge anvisningar för byggandet på områdena inför
behandlingen av bygglov.

Områdets läge och detaljplan

Det planlagda området ligger i närheten av Ingå Kustvägen, vid Täktervägens korsning.
Området ligger i ett traditionellt landsbygdslandskap.

Detaljplanens areal är ca 5,61 hektar. Området består huvudsakligen av två KTY-1-kvarter
som ligger på östra sidan om Täktervägen. Till planområdet har planerats åtta (8) tomter, till
vilka det fastställts en byggrätt på totalt 15 439 kvadratmeter våningsyta. Det tomtspecifika
effektivitetstalet är 0,4 och det största antalet plan är två (2) på alla tomter.

KTY-1-områdena är avsedda för byggande av verksamhetsbyggnader. På högst 10 % av
tomtens bebyggda våningsyta får den huvudsakliga användningen av utrymmen vara annan
än centruminriktad butiksverksamhet eller till detta gemförbar verksamhet. Våningsytan för
ett sådant utrymme får inte överskrida 200 m². Dagligvaruhandel är inte tillåten.

I detaljplanens sydöstra hörn finns ett landskapsmässigt värdefullt åkerområde (MA) som
ska bevaras som öppet.

Kombination av flygbild och detaljplan.
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Allmänt om byggandet

Byggnadernas fasad- och takmaterial samt takform ska iaktta enhetligt byggnadssätt. Kvali-
teten på byggandet ska framhäva områdets betydelse som utsikten vid infarten till Ingås tä-
tortsområde.

Placeringen av byggnaderna på tomten

Byggnaderna ska placeras enligt de i illustrationerna presenterade alternativen i det koordi-
natsystem som gatan Ingåport bildar. På de tomter som öppnar sig mot stamväg 51/Ingå
Kustvägen ska byggnadernas gavlar riktas mot vägen. Tomterna i det nordostliga hörnet av
kvarteren 619 och 620 kan delas upp enligt illustrationen.

Byggande av byggnaderna

Byggnadernas fasad- och takmaterial samt takform ska iaktta enhetligt byggnadssätt.
Byggnadernas takform ska vara sadeltak eller snett sadeltak med en lutning på minst 1:2,5
för byggnader vars stomme är minst 18 meter djup. För djupare stommar ska lutningen
vara minst 1:3. Rekommendationen är att använda traditionell utskjuten takfot på byggna-
derna. Takmaterialet ska vara falsat plåttak eller filt och färgen på taket ska vara mörk grå.
Placerandet av solpaneler på takfallet är rekommenderat.

Som fasadmaterial rekommenderas trä, men metall och betong som påminner om träfasad
godkänns också. På fasaden är solpaneldelar tillåtna. Plåt med vågprofil är inte tillåtet.
Fönstren ska placeras i grupper och långa obrutna bandfönster ska undvikas. Strukture-
ringen på fasaderna ska vara tydlig och lugn. Fasadmaterialen på fasaderna ska vara en-
färgade. Byggnadernas huvudsakliga färgsättning ska vara rätt mörk faluröd eller mellan-
och mörkgrå. I gråa byggnader kan effektfärger användas (t.ex. hörn-, fönster- och över-
hängsbräden) som passar ihop med huvudfärgen. Effektfärger ska byggnadsspecifikt an-
vändas enhetligt och för skrikiga färgkombinationer ska undvikas. Byggnadens huvudin-
gång framhävas med exempelvis ett skyddstak.

Exempelnyanser på byggnaderna.

susanna.niiranen
Tekstiruutu
t.ex falunröd eller motsvarande

susanna.niiranen
Tekstiruutu
t.ex. Uula - 1518 Laava eller motsvarande

susanna.niiranen
Tekstiruutu
t.ex. Uula - 1512 Naava eller motsvarande



Gårdsområdena

I plankartan har de områden som ska planteras anvisats. I samband med bygglovsansökan
ska en planteringsplan presenteras. På byggplatsen ska man undvika sluttningar och vallar
som inte passar in i omgivningen. Den rekommenderade högsta lutningen är 1:3. Bilplatser-
na ska avskiljas från det övriga gårdsområdet med planteringar. Gårdsområdena kan asfalt-
eras med hänsyn till de områden som enligt planen ska planteras.

De delar av tomterna som används för lagring ska omgärdas med ett tätt 2 meter högt
stängsel. Stängslets färgsättning och byggnadssätt ska vara anpassat till tomtens byggna-
der. Särskilt på de gårdsområden som öppnar sig mot Ingå Kustvägen ska man se till att den
landskapsbild som uppstår passar in i landsbygdslandskapet.

Bilagor:

- Dagvattenplan (en preciserad dagvattenplan utarbetas i samband med gatuplanerna
och färdigställts innan årsskiftet).

- Exempelillustrationer på hur området och tomterna kunde bildas.
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Aija.Aunio
Kirjoituskone
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Aija.Aunio
Kirjoituskone
Bilaga: Illustrativa exempel 

Aija.Aunio
Suorakulmio

Aija.Aunio
Suorakulmio

Aija.Aunio
Suorakulmio

Aija.Aunio
Suorakulmio

Aija.Aunio
Suorakulmio

Aija.Aunio
Suorakulmio

Aija.Aunio
Suorakulmio

Aija.Aunio
Suorakulmio



   

 
 

 




