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JODDBÖLE III HAMNEN JODDBÖLE III SATAMA
16.9.2022

Hulevedet
Tontilta tulevat hulevedet tulee imeyttää maaperään
tontin alueella. Mikäli imeyttäminen ei
ole mahdollista, hulevesiä tulee viivyttää alueella

Dagvatten
Dagvatten från tomten ska infiltreras i marken på
tomtens område. Om infiltration inte är möjlig ska
dagvatten fördröjas på området så att

NUMMER PÅ RIKTGIVANDE TOMT. OHJEELLINEN TONTIN NUMERO.

RIKTGIVANDE TOMTGRÄNS. OHJEELLINEN TONTIN RAJA.
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Joddböle ASEMAKAAVAN MUUTOS
Asemakaavan muutos koskee osaa Inkoon Joddbölen
kylän korttelista 1 (T-1), sekä LS, LS-1 ja W-alueita.

ÄNDRING AV DETALJPLAN
Detaljplanändringen gäller delar av kvarter 1 (T-1)
samt LS, LS-1 och W-områden i Joddböle i Ingå

16.9.2022

OHJEELLINEN AJOYHTEYS.RIKTGIVANDE KÖRFÖRBINDELSE.

ole mahdollista, hulevesiä tulee viivyttää alueella
siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai
-säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi
kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä
pintaneliömetriä kohden. Viivytyspainanteiden,
-altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12
tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla
suunniteltu ylivuoto.

dagvatten fördröjas på området så att
dimensionerande volym på fördröjningssänkor,
bassänger eller cisterner ska vara en kubikmeter
per hundra kvadratmeter vattenogenomtränglig yta.
Fördröjningssänkor, -bassänger och -cisterner ska
tömma sig inom 12 timmar från det att de fyllts och
de ska vara försedda med planerad bräddning.

RIKTGIVANDE TOMTGRÄNS. OHJEELLINEN TONTIN RAJA.
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kylän korttelista 1 (T-1), sekä LS, LS-1 ja W-alueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu satama-aluetta
ja vesialuetta.

samt LS, LS-1 och W-områden i Joddböle i Ingå

Genom detaljplanändringen bildas vatten- och
hamnområde. OHJEELLINEN SATAMARAITEELLE VARATTU

ALUEEN OSA.
RIKTGIVANDE DEL AV OMRÅDE RESERVERAT
FÖR HAMNJÄRNVÄG.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

suunniteltu ylivuoto.

Tontilta tulevista hulevesistä, puhtaita kattovesiä
lukuun ottamatta, on erotettava öljy ja
hiekka.

Rakennuslupavaiheessa alueen hulevesien
hallinnasta tulee esittää tarkempi suunnitelma.

de ska vara försedda med planerad bräddning.

Olja och sand ska avskiljas från dagvatten från
tomter, med undantag för rent takvatten.

En mer detaljerad plan för hantering av dagvatten på
området ska lämnas in i samband med
byggnadstillståndet. Planen för hantering av dagvatten
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149-432-1-58 SATAMA-ALUE.
Alueelle saa sijoittaa nesteytettyä maakaasua sisältävän
aluksen sekä aluksen kiinnittämiseen ja kaasun
purkamiseen vaadittavat putkistot ja muut
oheislaitteistot sekä rakennelmat. Alueelle saa rakentaa

HAMNOMRÅDE.
På området får placeras ett fartyg som innehåller
flytande naturgas samt de rörledningar som krävs för
lossande av gasen och annan kompletterande
utrustning samt konstruktioner som krävs för att

MAANALAISTA JOHTOA VARTEN VARATTU
ALUEEN OSA.

DEL AV OMRÅDE SOM RESERVERATS FÖR
UNDERJORDISK LEDNING.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:
Rakennuslupavaiheessa alueen hulevesien
hallinnasta tulee esittää tarkempi suunnitelma.
Hulevesien hallintasuunnitelmassa on kuvattava
myös rakentamisen aikaisten hule-/työmaavesien
käsittely.

Pysäköinti
Alueelle tulee varata toiminnan kannalta riittävät

byggnadstillståndet. Planen för hantering av dagvatten
ska också beskriva hur dagvatten/avrinning från
anläggningen ska hanteras under byggtiden.

Parkering
För området ska reserveras sådana
parkerings- och vänteområden som förutsätts för
tung trafik och arbetsplatstrafik och som är
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oheislaitteistot sekä rakennelmat. Alueelle saa rakentaa
satamatoimintaan liittyviä rakennuksia, rakenteita ja
laitteita kuten satamavarastoja, sosiaali- ja toimistotiloja.
Alueella tapahtuva varastointi on sallittu luvissa
määritetyllä tavalla.

Ennen vesirakentamista tulee teettää arkeologinen
vedenalaisinventointi sen selvittämiseksi vaikuttaako

lossande av gasen och annan kompletterande
utrustning samt konstruktioner som krävs för att
förtöja fartyget. Byggnader, konstruktioner och
utrustning för hamnverksamheten, t.ex. hamnlager,
sociala lokaler och kontor, får byggas på området.
Lagring på området är tillåten i enlighet med
tillstånden.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

Alueelle tulee varata toiminnan kannalta riittävät
raskaan liikenteen ja työpaikkaliikenteen
edellyttämät pysäköinti- ja odotusalueet.

Pysäköintipaikkojen määrä päätetään
rakennusluvassa.

Esirakentaminen

parkerings- och vänteområden som förutsätts för
tung trafik och arbetsplatstrafik och som är
tillräckliga med tanke på verksamheten.

Antalet parkeringsplatser avgörs i bygglovet.

Förbyggnadsarbeten
Ren jord, stabiliserade massor eller lämpliga

OHJEELLINEN VESIALUEENA SÄILYTETTÄVÄ
SATAMAN OSA.

RIKTGIVANDE DEL AV HAMNOMRÅDE SOM
SKALL BEVERAS SOM VATTENOMRÅDE.
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Ennen vesirakentamista tulee teettää arkeologinen
vedenalaisinventointi sen selvittämiseksi vaikuttaako
rakentaminen vedenalaiseen kulttuuriperintöön.En arkeologisk undervattensinventering bör utföras

före vattenbyggnadsarbeten för att avgöra om
arbetena kommer att påverka kulturarvet under
vattnet.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Maisema
Alueella tehtävissä toimenpiteissä ja
rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota
aiheutuviin maisemavaikutuksiin ja pyrkiä
haitallisten vaikutusten minimoimiseen.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

Landskap
Vid åtgärder och byggande på området ska de
landskapskonsekvenser som uppstår beaktas och
minimering av skadliga konsekvenser eftersträvas.
Obebyggda delar av kvartersområden som inte

Esirakentaminen
Rakenteissa ja rakentamisessa voidaan käyttää
puhtaita maita, stabiloituja massoja tai soveltuvia
jätemateriaaleja ympäristösuojelulain mukaisesti.
Rakenteet toteutetaan niin, että ne eivät estä alueen
käyttöä kaavan käyttötarkoituksen mukaiseen
rakentamiseen.

Ren jord, stabiliserade massor eller lämpliga
avfallsmaterial får användas i konstruktioner och
byggnationer i enlighet med miljöskyddslagen.
Konstruktioner ska förverkligas på ett sådant sätt att de
inte hindrar det huvudsakliga markanvändningssyftet
av området i enlighet med detaljplanen.

Överföringen av jordmassor till följd av byggandet ska i
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6M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLALINJE 6 M UTANFÖR PLANOMRÅDETS GRÄNS.

VESIALUE.VATTENOMRÅDE.

haitallisten vaikutusten minimoimiseen.
Alueiden rakentamattomat osat, joita ei
käytetä alueen käyttötarkoitukseen,
liikenteeseen, oleskeluun tai muuhun sellaiseen, on
pidettävä huolitellussa kunnossa. Olemassa olevaa
puustoa tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää.

Tulva

Obebyggda delar av kvartersområden som inte
utnyttjas för kvartersområdets
användningsändamål, trafik, vistelse eller annat
sådan, ska hållas i skick. Existerande trädbestånd
bör bevaras i mån av möjlighet.

Översvämning
Den lägsta rekommenderade byggnadshöjden

rakentamiseen.

Rakentamisesta aiheutuvat maamassojen siirrot
tulee tehdä ensi sijassa asemakaava-alueella
korttelialueiden sisällä ja korttelialueelta toiselle.
Ylijäämämaat voi kuljettaa ylijäämämaiden
vastaanottopaikkaan.

Överföringen av jordmassor till följd av byggandet ska i
första hand ske inom området och från ett kvarter till
ett annat inom detaljplaneområdet. Överskottsjord får
transporteras till en mottagningsplats för
överskottsjord.

j

Kommunfullmäktige / Kunnanvaltuusto

Laga kraft / Lainvoimainen

22.9.2022 § 41
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6M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA
OLEVA VIIVA.

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN
RAJA.

LINJE 6 M UTANFÖR PLANOMRÅDETS GRÄNS.

KVARTERS-, KVARTERSDELS- OCH
OMRÅDESGRÄNS.

Tulva
Alin suositeltava rakentamiskorkeus, jonka
alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia
tai vahinkoa aiheuttavia kiinteitä rakenteita tai
toimintoja, on N2000 +3,00 metriä.

Melu

Översvämning
Den lägsta rekommenderade byggnadshöjden
under vilken det inte ska placeras fasta
konstruktioner eller funktioner som kan skadas
eller medföra skada om de blir blöta, är N2000
+3,00 meter.

Buller

vastaanottopaikkaan.

Yhdyskuntatekniikka
Alueella sijaitsee maakaasuputkia. Alueella
harjoitettava toiminta ei saa aiheuttaa haittaa tai
vaaraa maakaasuputkiston pitämiselle. Kaivuutyöt ja
muut maanrakennustyöt lähempänä kuin viisi metriä

Samhällsteknik
Det finns naturgasledningar inom området.
Verksamheten på området får inte orsaka olägenheter
eller risker för underhållet av naturgasledningarna.
Grävning och andra markarbeten närmare än fem

Kommunstyrelsen / Kunnanhallitus

Förslag till påseende / Ehdotus nähtävillä

Byggnads- och miljönämnden / Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.8.2022 § 67

Byggnads- och miljönämnden/ Rakennus- ja ympäristölautakunta

Kommunstyrelsen / Kunnanhallitus

Kommunfullmäktige / Kunnanvaltuusto

2.8.2022 § 67

8.8.-7.9.2022

19.9.2022 § 80

22.9.2022 § 196

22.9.2022 § 41

Syväsatama
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OSA-ALUEEN RAJA.

OHJEELLINEN OSA-ALUEEN RAJA.

GRÄNS FÖR DELOMRÅDE.

RIKTGIVANDE GRÄNS FÖR DELOMRÅDE.

Melu
Kaasun höyrystys ja siirto sekä niihin liittyvät
toiminnot on suoritettava parasta mahdollista
käytössä olevaa tekniikkaa ja suojaustoimenpiteitä
hyödyntäen.

Buller
Gasförångning och överföring av gas och därtill
hörandeverksamhet ska utföras med bästa tillgängliga
teknik och skyddsåtgärder.

muut maanrakennustyöt lähempänä kuin viisi metriä
ja räjäytystyöt lähempänä kuin 100 metriä
maakaasuputkesta on tehtävä hallinnoivan tahon
ohjeiden mukaisesti ja
maakaasuputkiston vaikutusalueella rakennettaessa
on pyydettävä lausunto kaasuyhtiöltä. Kulkemisesta
maakaasuputken yli raskailla ajoneuvoilla on
sovittava etukäteen. Tarvittaessa

Grävning och andra markarbeten närmare än fem
meter och sprängningar närmare än 100 meter från en
naturgasledning ska utföras i enlighet med
förvaltningsmyndighetens anvisningar.
När man bygger inom naturgasledningarnas
influensområde måste man begära utlåtande av med
gasbolaget. Då man rör sig över naturgasledningarnaLiikenne

Uusia liittymiä suunniteltaessa tulee varmistaa
Trafik
Vid planeringen av nya anslutningar måste tillräcklig

j

Byggnads- och miljönämnden / Rakennus- ja ympäristölautakunta 17.9.2019 § 81

Byggnads- och miljönämnden / Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.8.2022 § 67

Utkast framlagt / Luonnos nähtävillä 27.9-28.10.2019

Planläggningschef / Kaavoituspäällikkö Eric Roselius

hk/ma1
lsw OHJEELLINEN MAANALAISTEN

POLTTOAINESÄILIÖIDEN JA KIINTEIDEN
POLTTOAINEIDEN VARASTOALUE.

RIKTGIVANDE OMRÅDE FÖR UNDERJORDISKA
BRÄNSLECISTERNER OCH
UPPLAGRINGSOMRÅDET FÖR KOL.

maakaasuputken yli raskailla ajoneuvoilla on
sovittava etukäteen. Tarvittaessa
maakaasuputkistolle on rakennettava
suojaus ennen töiden aloittamista. Alueella
sijaitsevien maakaasun paineenvähennys- ja
korotusaseman ja
sulkuventtiilien suojaetäisyydet on otettava
huomioon rakentamisessa.

gasbolaget. Då man rör sig över naturgasledningarna
med tunga fordon måste det avtalas om i förväg. Vid
behov ska naturgasledningen vara utrustad med skydd
innan arbete påbörjas. Stationen för minskning och
förstärkning av trycket på naturgas och
avstängningsventiler ska beaktas under byggnationen.

Liikenne
Uusia liittymiä suunniteltaessa tulee varmistaa
riittävät näkemät.

Rakennukset
Alueen rakennuksiin saa sijoittaa aurinkopaneeleita.

Trafik
Vid planeringen av nya anslutningar måste tillräcklig
sikt säkerställas.

Byggnader
Solpaneler kan installeras på byggnadernas tak i
området.
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RAKENNUSALA.

TEHOKKUUSLUKU ELI KERROSALAN SUHDE
TONTIN/RAKENNUSPAIKAN PINTA-ALAAN.

EXPLOATERINGSTAL, DVS. FÖRHÅLLANDET
MELLAN VÅNINGSYTAN OCH
TOMTENS/BYGGNADSPLATSENS YTA.

BYGGNADSYTA.

huomioon rakentamisessa.

Muuntamot
Muuntamoiden sekä yhdyskuntateknistä huoltoa
palvelevien rakenteiden rakentaminen on sallittu
siten, että se ei estä asemakaavan
päämaankäyttötarkoitusta.

Transformatorstationer
Det är tillåtet att bygga transformatorstationer och
strukturer som betjänar samhällstekniska
försörjningen, förutsatt att det inte hindrar
detaljplanens huvudsakliga markanvändningssyfte.

SEVESO-konsultointivyöhyke
Alue on osa SEVESO-konsultointivyöhykettä.
Suunniteltaessa eri toimintojen sijoittamista
suuronnettomuusriskin piiriin kuuluvan vyöhykkeen
sisälle, on pyydettävä kunnan palo- ja

SEVESO-konsulteringszon
Området är en del av en SEVESO-konsulteringszon.
När man planerar hur olika funktioner ska placeras i
en zon som omfattas av risk för storolycka, ska man
begära utlåtande av kommunens brand- och
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RAKENNUSALA.BYGGNADSYTA. päämaankäyttötarkoitusta.detaljplanens huvudsakliga markanvändningssyfte. suuronnettomuusriskin piiriin kuuluvan vyöhykkeen
sisälle, on pyydettävä kunnan palo- ja
pelastusviranomaisen ja tarvittaessa TUKES:n
lausunto.

en zon som omfattas av risk för storolycka, ska man
begära utlåtande av kommunens brand- och
räddningsmyndighet och vid behov av TUKES.
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