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Byggnadsinspektionen
PB 6

10211 INGA

Lovnummer Beslutsdatum

Lovet beviljat av

Telefon

Naradress Postnummer och postanstalt

Naradress Postnummer och postanstalt Telefon

By/ kommundel Lagenhetens namn/ kvarterets nr Lag. RN:o/ tomtens nr

Byggnadsplatsens néradress, postnummer och postanstalt

Postnummer och postanstalt Telefon

» Naradress 7 i Postnummer och postanstalt

Néraress stnr och posttalt T Telfo =
Naradress 7 ostnummer och pstntat = s elefon
Néadress 7 osnmer och postanstalt ‘ e eIo
Nradress i Psmer och postanstt : 7 Ifn
Naradress Postnumer och postanstalt - =3 Telefon
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Undertecknade har granskat féljande byggnadsskeden och till dem horande arbetsskeden och konstaterat att de dr sakenligt
utférda. Byggandet motsvarar till de granskade delarna planerna, bygglovet samt dr ocksa utférda enligt god byggnadssed.
Anmadrkningarna framgar i punkten anmérkningar (29)

Atgird Datum Konstaterat (kort kommentar eller anmérkning, varmed | Underskrift
man vid behov preciserar gjord granskning)

11.1 Lovet beviljat och
vunnit laga kraft
11.2 Ansvarig arbetsledare

| godkand

{11.3 Inledande mote
hallet

11.4 Gjorts anmélan om

péérjade av byggn. arb.

112.1 Utmarkande av
: byggnadsplats
e [12.2 Yt och grunavatten
- | kommer ej at konstruktion.
|12.3 Marken lutar bortat
| fran byggnaden
- 112.4 Grundlaggningshéjden
ar ratt
- [12.5 Byggnadens hojdiage

ar ratt utmarkt

- 113.1 VVS- arbetsledare
| godkand

~ |13.2 Arb.led. for ventila-
| tionsarbeten godkand

~ |13.3 Arb.led. for svara
| arbeten godkand

|13.4 Annan arbetsledare

| godkand

- 114.1 Grundundersékningen
utférd
- |14.2 Markens beskaffenhet
| &r den ratta
|14.3 Sprangningsarbeten

~ | gjorda enligt planer
~ |14.4 Koldbryggor uppstar

inte
- 114.5 Sockelns hojd ar
| tillrscklig
- |14.6 Grundlaggning gjord
enligt god byggnadssed
114.7 Draneringsrérens

. | gruslager finns
|14 Dréaneringsrérens
| placering ar den ratta
- |14.9 Dréaneringrérens

| lutning &r avvagd
{14.10 Draneringens

granskningsbrunnar finns
14.11 Dréneringens tjal-

isolering utfoérd
J14.12
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- | Atgird

Datum

Konstaterat (kort kommentar eller anmérkning, varmed
man vid behov preciserar gjord granskning)

Underskrift

- 115.1 Jordmassor som kan
satta sig &r borttaget

15.2 Ventilationséppningar
| utf. vid ventilerat bottenbj.I.

15.3 Botenbjélklagets kapil-
larbrytning gjord med grus

15.4 Sockelns vatten- och

fuktisoleringsarb. utférda

15.5 Fuktisoleringsskivans
dvre kantlist monterad

16.1 Pa byggplatsen finns
: tillréckl. med presenningar

16.2 Byggnadsmaterialen
lagrats fritt fran marken

g [16.3 Byggnadsmaterialen

skyddade med presenning

16.4 Bygggnaden skyddad
medan stommen &r éppen

16.5 Byggavfallen har

sorterats

* |16.6 Behandiing av bygg-
. avfallen har skotts

| sakenligt fran sockeln

{17.1 Tomtvarvet isolerat

17.2 Stommen &r éver

300 mm fran marken

|17.3 Stomkonstruktionerna
ar ovanom golvytan

7.4 Murad stomme ar bitu-

menisolerad fran betongen

17.5 Lamnats tillracklig
| béjman for takstolarna

7.6 Skorstenen isolerad
| fran brannbara konstrukt.

18.1 Diffusionsplasten
monterad tatt

|18.2 Varmeisoleringen
- | monterad omsorgsfullt

18.3 Ytterbradfodringens
| tiockl. 22-25 mm (bost.)

 118.4 Ytterbradfodringens
| tiockl. 18-22 mm (ekon.b.)

- |18.5 Stadende bradfodr.
nedre andor fasade

|18.6 Fonsterplatarnas lutn.
1:3, 30 mm ut fr. védggen

~ |18.7 Maining av tradelar

gjort enligt direktiv

18.8 Tegelmurningens
vent.mellanr. minst 30 mm

18.9 Ej murbruk i tegelmur-
{ ningens vent mellanrum

18.10 Var tredje stdende
| fog lamnats éppen i nast
nedersta murningsvarvet

18.11 Fasadmurn. bunden
till stommen m. kramlor
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Atgérd

Datum

Konstaterat (kort kommentar eller anmérkning, varmed
man vid behov preciserar gjord granskning)

Underskrift

19.1 Vindsutrymmet &r
tillréckligt ventilerat

19.2 Vid tackan minst
20 mm ventilationséppning

19.3 Som undertak har an-
for &andamalet godk.produkt

19.4 Undertaket fort tillrack-
ligt ut fran yttervaggen

19.5 Genomféringarna har
tatats ordentligt

19.6 Genomfdringarna fors.

med genomfér.stycken

19.7 Byggnaden férsedd
| med ordentliga tackor

- ]19.8 Vattentaket forsett
med beh. snérasskydd

19.9 Vattentaket forsett m.

fasad- och takstege

20.1 Vattenisoleringen
utférd enligt planerna

20.2 Vattenisoleringen
klar och granskad

20.3 Vattenisoleringen har
torkat fore plattléggning

20.4 Vattenisoleringens

| genforingar tatade sakligt

20.5 Golvlutningen &r
minst 1:100

20.6 Lutningen vid golv-
brunnen ar minst 1:50

' 20.7 Duschutrymmet &ar

forsett med frénluﬂsventil

21.1 Hangrannor och
stuprér monterade

21.2 Regnvattnet leds
bort frdn byggnaden

21.3 Regnvatten leds inte
mot husgrunden

- |21.4 Ytvatten leds inte
till granntomten

21.5 Gruslager ca. 60 cm

ytterom sockeln

22.1 Avloppsréren grans-
kade fore intdckning

22.2 Vattenledningarna har

provtryckts

22.3 Golvvarmeledningarna

har provtryckts
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Atgiard Datum Konstaterat (kort kommentar eller anmarkning, varmed | Underskrift
man vid behov preciserar gjord granskning)

23.1 Kanalernas fogar

ar ordentligt tatade

23.2 Kanalernas isolering
ordentligt utford

23.3 Luftstromningen juste-
rad och uppgjorts protokoll

24.1 Elinstallationerna
granskade fér anvandning
24.2 Protokoll uppgjort
dver elgranskningen

24.3 Elarbetens certifie-
ringsbesiktning utférd
24.4 Protokoll uppgjort
dver certifieringsbesiktning

25.1 Bruks- och underhalls-
anvisning uppgjord

26.1 Produktkatalogen 6ver anvanda byggnadsmaterial och tillbehér &r uppdaterad och dar framgar
var byggnadsmaterialen &r tillverkade, varifran de har levererats och till vilket produktparti de hér
26.2 | produktkatalogen har man pa byggplatsen samlat in materialens duglighetsbevis samt
anteckningar pa att de ar godkanda

27.1 Eldstader och skorst.

27.2 Vvs- anordningar

27.3 Ventilations- anord-
ningar

27.4 Oljeeldningsagregat,
eldstader

27.5 Befolkningsskydd

27.6 Avloppsvattenanordn.
(behallare,markbadd,infiltr.)
27.7 Elanordningar

27.8




28.1 Utmarkande av

byggnadsplats
28.2 Bottensyn

28.3 Sockelsyn

28.4 Konstruktionssyn

28.5 Kanalsyn

28.6 Granskning av befolk-
ningsskydd (brandinsp.)
28.7 Byggnadens ibruk-
tagande

28.8 Slutsyn




