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FCG Finnish Consulting Group Oy ("FCG") har utarbetat denna rapport enligt uppdrag och instruktioner från FCG:s kund 
("Kunden"). Denna rapport har upprättats i enlighet med villkoren i avtalet mellan FCG och Kunden. FCG är inte ansva-
rigt för denna rapport eller dess användning i förhållande till någon annan part än Kunden. 

Denna rapport kan helt eller delvis baseras på information som tredje parter har tillhandahållit till FCG eller på offent-
liga källor, och således på information som FCG inte har haft möjlighet att påverka. FCG uttryckligen förklarar att det 
inte är ansvarigt för felaktig eller bristfällig information som tillhandahållits till dem. 

Alla rättigheter (inklusive upphovsrätt) till denna rapport tillhör FCG, eller Kunden, om så har avtalats mellan FCG och 
Kunden. Denna rapport eller delar av den får inte modifieras eller återanvändas för ett annat syfte utan FCG skriftliga 
tillstånd.  
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1 Inledning 

Denna trafikutredning har utarbetats som en del av detaljplaneändringen för Joddböle V. 
Trafikutredningen har gjorts på uppdrag av Blastr Green Steel Oy och under ledning av Ingå 
kommun. Arbetet har utförts av FCG Finnish Consulting Group Oy, där DI Tuomas Mietti-
nen, DI Saara Aavajoki och tekn. kand. Niklas Astala har deltagit. 

2 Bakgrund till projektet 

I Joddböle har under de senaste åren pågått fyra olika detaljplane­processer på initiativ av 
områdets markägare: Joddböle I (Inkoo Shipping), Joddböle II (Inkoo Shipping), Joddböle III 
(Fortum) och Joddböle IV (Rudus). Planeringen av Joddböle I och II påbörjades som separata 
projekt, men detaljplansförändringarna beslutades 2022 att fortsätta som en enhetlig helhet 
eftersom planlösningarna var starkt kopplade till varandra, bland annat i form av trafiklös-
ningar. Förberedelserna för detaljplaneändringen Joddböle I-II avbröts den 23.10.2023 på 
markägarens begäran.  

I juni 2022 fattades på nationell nivå ett beslut om att placera en FSRU-enhet, dvs. en flytande 
LNG-terminal, i Ingå hamn. Därför beslutades det efter skissfasen att dela Joddböle III-plan-
ändringsområdet i två separata planområden, varav det ena utgjordes av hamnområdet 
(Joddböle III, hamnen) och det andra av det övriga skissfasens planområde (Joddböle III, fast-
landet). Detaljplanen Joddböle III, hamnen godkändes den 22.9.2022 och blev laglig den 
1.11.2022. Planläggningen av Joddböle IV har inte framskridit efter år 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11.12.2023 på markägarnas begäran att avbryta planlägg-
ningen för Joddböle III, fastlandet och Joddböle IV och genomföra en detaljplaneändring för 
Joddböle V, som sammanför de tidigare planprojekten. Planområdets totala areal är cirka 
444 hektar och den totala byggrätten uppgår till cirka 1 100 600 kvadratmeter våningsyta. Av 
detta har cirka 531 200 kvadratmeter våningsyta anvisats för stålverket och cirka 563 400 
kvadratmeter för annan industri. För områden avsedda för byggnader och anläggningar för 
samhällsteknisk försörjning har 2 000 kvadratmeter våningsyta anvisats. För områden av-
sedda för energiförsörjning har 3 200 kvadratmeter våningsyta anvisats, och för området för 
solkraft har 500 kvadratmeter våningsyta anvisats. 

I Joddböle finns redan nu olika verksamheter, bl.a. Inkoo Shippings och LNG-fartygets hamn-
områden samt tillhörande lagerområden. Rudus bedriver utvinning och krossning av jord-
material på hamnområdets norra sida. 
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Bild 1. De gamla delområdena inom Joddböles detaljplanering markerade ovanpå plankar-
tan för förslagsskedet av detaljplaneändringen för Joddböle V. 
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3 Trafikens nuläge 

3.1 Trafiknät 

 Planområdets huvudvägnät består av regionalväg 186 (Hamnvägen) och förbindelseväg 
1121 (Oljehamnsvägen). Regionalväg 186 ansluter planområdet till stamväg 51. Andra vägar 
i planområdet inkluderar Fiskhamnsvägen och Kraftverksvägen, som löper i öst-västlig rikt-
ning. Norr om planområdet löper förbindelseväg 1050/11116 (Fagerviksvägen) i öst-västlig 
riktning, som fungerar som förbindelse till Ingås centralort och västerut längs kusten. Mellan 
Ingås centrum och planområdet går en grusbelagd förbindelseväg 11113 (Bastubacksvägen), 
som dock inte för närvarande erbjuder genomfart till planområdet på grund av placeringen 
av statens specialområde. I planområdet finns dessutom flera enskilda vägar. Områdets väg-
nät visas i Bild 2. 

Bild 2. Vägnätet i närheten av planeringsområdet. Planeringsområdet markerat 
med rött. (Källa: Trafikledsverket) 
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stamväg 51 och vägen är belyst hela sträckan från Sjundeå till centrala Kyrkslätt. Det finns 
gång- och cykelvägar längs stamväg 51 från Sjundeå och Kyrkslätt kommungräns till centrala 
Kyrkslätt.  

Enligt terrängbesöket är stamväg 51 från anslutningen till regionalväg 186 västerut mot Ra-
seborg i gott skick och geometriskt väl utformad, vilket lämpar sig väl för trafiken som gene-
reras av Joddböle. Vägen har breda vägrenar och ett måttligt antal anslutningar. Det finns 
endast en väganslutning på sträckan. Anslutningen till riksväg 25 på stamväg 51 är en fyrar-
mad plananslutning vars fjärde arm är en tyst enskild väg (Gålisjövägen). På stamväg 51 in-
fartssida finns en bred refug. Svängningen från Hangö till vänster mot stamväg 51 från riks-
väg 25 är förbjuden, och från denna riktning finns en separat ramp till stamväg 51 i riktning 
mot Ingå. På riksväg 25 finns en omkörningsfil för trafik från Hangö vid anslutningen. Det 
mest utmanande i anslutningen är att svänga till vänster från stamväg 51 i riktning mot Ingå 
till riksväg 25 i riktning mot Svartå och Lojo. Det är rekommenderat att övervaka anslutning-
ens funktionalitet i framtiden. Trafiken som genereras av Joddböles verksamheter kommer 
dock sannolikt inte att öka mängden trafik som svänger till vänster i anslutningen eftersom 
det finns mer direkta regionalvägsförbindelser från Ingå till Svartå och Lojo. Trafiken mellan 
Karis, Hangö och Ingå behöver inte svänga till vänster i anslutningen.  

Enligt terrängbesöket är stamväg 51 från anslutningen till regionalväg 186 österut mot 
Kyrkslätt i gott skick. Vägen har breda vägrenar till Käla, där de smalnar mot Kyrkslätt. På 
samma sätt smalnar körbanans bredd mellan Käla och Kyrkslätt. Det finns mer markanvänd-
ning längs vägen, och mellan regionalväg 186 och Kyrkslätt plananslutningen finns det 11 
väganslutningar. De nuvarande plananslutningarna på sträckan har visat sig vara utmanande 
redan i det nuvarande tillståndet, särskilt under rusningstid, och det pågår flera planerings-
projekt för att förbättra vägen. Joddböles trafik, som riktar sig mot Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt 
och huvudstadsregionen, använder stamväg 51 på östra sidan av regionalväg 186 och bidrar 
därmed ytterligare till vägens trafikmängd. Behoven av planerade och planerande åtgärder 
vid Ingås anslutningar, Sjundeå regionalväg 115 anslutning och därifrån österut mot Kyrkslätt 
har ökat från den nuvarande situationen, men trafikökningen ökar deras betydelse ytterli-
gare. Åtgärderna förbättrar trafikbarheten och trafiksäkerheten på stamväg 51 och möjlig-
gör även en ökning av trafiken.  

Den nuvarande utmaningen på stamväg 51 är de dåliga servicenivåerna vid de nuvarande 
plananslutningarna under rusningstid, vilket orsakar betydande förseningar i sidoriktning-
arna. Långa förseningar leder typiskt till riskabelt beteende, vilket kan leda till trafiksäker-
hetsproblem. De dåliga trafikförhållandena vid anslutningarna begränsar utvecklingen av 
markanvändningen längs vägen. Den mest trafikerade och överbelastade plananslutningen 
på stamväg 51 är regionalväg 115 (Sjundeåvägen) anslutning, som är en av Nylands ELY-cent-
rums osäkraste plananslutningar. Förutsägbarheten för restiden på stamväg 51 under 

http://www.fcg.fi/
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Förbindelseväg 1050 är en viktig skol- och kollektivtrafikled samt en betydande färdväg för 
fritidstrafik till Barösund och Fagervik. Sträckan förbindelseväg 11116 är lugnare. Cirka en 
kilometer av förbindelseväg 1050 västerut från förbindelseväg 1104:s anslutning är definie-
rad som en museiväg, den Stora Strandvägen. Förbindelsevägarna 1050 och 11116 är dess-
utom en del av Eurovelo-cykelvägen på sträckan mellan Ingå centrum och Snappertuna. 

 

Regionalväg 112 

Regionalväg 112 leder från Lojo från riksväg 25 till Ingå och regionalväg 186. Hastighetsgrän-
sen på regionalväg 112 är huvudsakligen 80 km/h. Körbanans bredd på regionalväg 112 är 
7,0 m och vägrenarnas bredd är 0,75 m. På regionalväg 112 finns endast en kort belyst 
sträcka vid anslutningen till riksväg 25. Det finns även en gång- och cykelväg vid anslutningen 
till riksväg 25. 

Enligt terrängbesöket är regionalväg 112 en väg i gott skick med smala vägrenar. På vägen 
finns fyra väganslutningar mellan riksväg 25 och anslutningen till regionalväg 186. Anslut-
ningen mellan regionalväg 112 och riksväg 25 är en tvårampsplansanslutning, där det även 
finns en separat ramp för trafik från regionalväg 112 i söder till riksväg 25 österut. Vid an-
slutningen finns korta avfartslaner på riksväg 25, men inga anslutningsfiler. På den separata 
rampen finns en anslutningsfil på riksväg 25. 
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3.8 Trafiknätets funktionalitet 

I allmänhet har inga problem observerats med funktionaliteten i planområdets trafiknät. Ett 
undantag är den planskilda korsningen mellan stamväg 51 och regionalväg 186, som ligger 
norr om planområdet, cirka fyra kilometer nordväst om Ingå centrum. Västerut från den 
planskilda korsningen leder vägen till Karis och österut till Ingå. Regionalväg 186 leder norrut 
till Ingå station och söderut till Ingå hamn. Hastighetsbegränsningen på stamväg 51 vid kors-
ningen är sänkt till 80 km/h. Regionväg 186 hastighetsbegränsning är 80 km/h norr om kors-
ningen och 60 km/h vid korsningen och söderut. 

Stamväg 51 ingår inte i nätverket för stora specialtransporter (SEKV), men är i praktiken den 
enda möjliga förbindelsen för tunga, höga transporter från väst mot öst. Därför bör en fri 
höjd på sju meter eller motsvarande förbindelser beaktas vid planering av korsningar. Reg-
ionalväg 186 fungerar som huvudväg för transport av farligt gods och specialtransporter mel-
lan stamväg 51 och Joddböle. Vid behov kan transporter från och till öst ledas via den väst-
ligaste rampen på stamväg 51, så att stamvägens bro inte hindrar transporterna. 

Nylands NTM-central har fått respons från hamnaktörer om svårigheterna med rampen på 
regionalväg 186 för tung trafik, speciellt söderifrån när man ansluter till stamväg 51. Södra 
rampen på regionalväg 186 till stamväg 51 mot öst gör en ungefär 180 graders sväng uppför 
en backe. Dessutom är anslutningsfilen kort. Enligt väganvändares feedback uppstår farosi-
tuationer främst på grund av stora hastighetsskillnader mellan anslutande tung trafik och 
huvudströmmen.  

Olyckor på regionalväg 186 tenderar också att koncentreras till just korsningsområdena. 
Korsningen på regionalväg 186 har lyfts fram som ett utvecklingsobjekt för att förbättra tra-
fiksäkerheten, särskilt på grund av framtida utveckling i närområdena. Ett centralt mål med 
arbetet är att förbättra anslutningsförutsättningarna för fordon som färdas från regionalväg 
186 till stamväg 51 i östlig riktning. Utan åtgärder försämras säkerheten för alla trafikgrupper. 

Nylands NTM-central har fastställt att den högsta möjliga hastighetsbegränsningen i kors-
ningsområdet är 80 km/h och att korsningarna helst bör konstrueras som trearmade snarare 
än fyrarmade. Dessutom, om tunga fordon svänger höger över 60 fordon/dag, bör svängfilen 
konstrueras som strukturellt separerad. I detta avseende uppfyller korsningen mellan stam-
väg 51 och regionalväg 186 NTM-centralens riktlinjer i nuläge. 

Det finns för närvarande ingen aktuell detaljplan för korsningsområdet. Söder om korsningen 
har dock ett produktions- och logistikområde presenterats i Västra Nylands stegvisa land-
skapsplan, vilket, om det realiseras, skulle påverka trafiken i korsningen avsevärt. De aktivi-
teter som föreslagits för fabriksområdet, särskilt det föreslagna stålverket, skulle ha den 
största påverkan på trafiken. 

http://www.fcg.fi/


http://www.fcg.fi/


http://www.fcg.fi/


FCG Finnish Consulting Group Oy  RAPPORT 19 ( 77)  

 29.11.2024   
 
       

 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy                                      FO- nummer 1940671 - 3 
Osmovägen 34, PL 950, 00601 Helsingfors                               Hemplats Helsingfors  
tel . 010 4090, www.fcg.fi   
 

Tabell 1. Trafikproduktion i Joddböleområdet vid områdets färdigställande. 

 

Tabell 2. Trafikproduktioner per transportmedel i Joddböleområdet vid områdets färdigstäl-
lande. 

 

Tabell 3. Trafikproduktion i Joddböleområdet under rusningstimmarna vid områdets färdig-
ställande. 
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Tabell 6. Trafikproduktion i Joddböleområdet under rusningstimmarna vid områdets färdig-
ställande, med förbättrad kollektivtrafikservicenivå 

 

Byggandet av stålverket beräknas involvera cirka 5 000 arbetstagare och byggfasen förväntas 
pågå under flera år. Dock kommer inte alla fem tusen arbetstagare att arbeta samtidigt vid 
något tillfälle under byggandet av stålverket. Trafiken under byggtiden har därför uppskat-
tats för en situation där antalet arbetstagare är cirka 3 000. Av dessa beräknas cirka 1 000 
bo i en containerby som planeras antingen på stålverksområdet eller i dess närhet, medan 
resterande 2 000 kommer att bo utanför planområdet. Den genomsnittliga dagliga trafik-
mängden under byggtiden har därmed uppskattats till cirka 1 800 fordon per dygn, varav 
cirka 60 är tunga fordon. Siffrorna inkluderar både ankommande och avgående trafik. 

4.1.1 Trafikinriktning 

Som en del av denna rapport har även trafikprognoser beräknats för Joddböleområdet samt 
för vägar som sträcker sig från Joddböle. Beräkningarna baserades på Traficoms prognosfak-
torer för vägtrafik för år 2050. Som utgångsvärden användes trafikmängder från Vägverket 
för år 2021. Trafiken som Joddböle genererar användes från de trafikmängder som uppskat-
tats i föregående kapitel (Tabell 1). I detta sammanhang har servicetrafiken kombinerats till 
en helhet med persontrafiken. Tung trafik har hållits som en separat enhet. 

Det förväntas att trafiken som Joddböle genererar huvudsakligen kommer att rikta sig ös-
terut mot Kyrkslätt. Det uppskattas att lika mycket trafik kommer att röra sig västerut längs 
stamväg 51 mot Karis och norrut längs regionalvägarna 186 och 112 mot Lojo. Det uppskatt-
tas att 60 % av Joddböles genererade trafik kommer att röra sig österut längs stamvägen, 
medan 20 % rör sig västerut och norrut. Av den norrut riktade trafiken kommer 80 % att ta 
regionalväg 112 och de återstående 20 % fortsätter längs regionalväg 186 till riksväg 25. Av 
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på stamväg 51, som börjar söder om den nuvarande södra anslutningen. För trafik från norr 
på regionalväg 186 österut på stamväg 51 finns en kortare ramp som ansluter till den södra 
rampen vid rampens slut. Det föreslagna rampsystemet går över åkermark men undviker 
gårdsplanen vid Brobackavägens slut. Rampsystemet möjliggör en smidigare övergång till 
rampen när man reser norrut på regionalvägen 186 och tillåter en längre accelerations-
sträcka för tunga fordon. Den nuvarande planen för rampen visas i bild 6. 

 

Bild 6. Plankarta 10.4.2024 vid korsningen mellan riksväg 51 och regionväg 186, planering 
av vägtunnel (Sitowise Oy). 

 

Körfält runt Joddböle industriområde  

En annan viktig utvecklingsåtgärd för transportnätet är den nya anslutningsvägen som ska 
omringa Joddböle industriområde. Vägen börjar vid den nya södra änden av regionalväg 186 
vid huvudporten till Joddböle industriområde, omringar industriområdet och ansluter åter 
till regionalväg 186 cirka 350 meter norr om huvudporten. Anslutningsvägen ska betjäna inte 

http://www.fcg.fi/


http://www.fcg.fi/


FCG Finnish Consulting Group Oy  RAPPORT 26 ( 77)  

 29.11.2024   
 
       

 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy                                      FO- nummer 1940671 - 3 
Osmovägen 34, PL 950, 00601 Helsingfors                               Hemplats Helsingfors  
tel . 010 4090, www.fcg.fi   
 

 

Bild 7. Förslag till plankorsningslösning för trafikarrangemang 

 

Bild 8. Illustrationsbild av plankorsningen vid stålverkets huvudport. 
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Ett annat granskat lösningsalternativ är att bygga en cirkulationsplats vid stålverkets huvud-
port. För cirkulationsplatsen undersöktes två alternativ: en fyrvägs- och en fem-
vägskorsning. Granskningen ledde till valet av en fyrvägs-cirkulationsplats, där anslutning-
arna leder norrut till regionalväg 186, västerut till Rudus tomt, söderut till stålverkets port 
och österut till den nya anslutningsvägen. Den femte anslutningen till den gamla fryshusets 
tomt flyttades till den nya anslutningsvägen. På detta sätt kunde cirkulationsplatsens om-
råde minskas. Trots det mindre markbehovet kräver byggandet av cirkulationsplatsen en 
utvidgning av vägområdet, och lösningen är dyrare. För den skilda plankorsningen krävs en 
betydligt mindre utvidgning av vägområdet, och dess genomförande följer detaljplanealter-
nativet. En illustration av det alternativa cirkulationsplatsförslaget visas i bild 9. 

 

Bild 9. Förslag till lösning för cirkulationsplats. 

 

Fabrikens huvudsakliga godstransporter, inklusive majoriteten av råmaterial och produkter, 
sker via hamnen. Transporterna till fabriksområdet sker huvudsakligen genom en underfart 
och delvis via en plankorsning. Tung trafik som anländer till fabriken med landsvägstrans-
porter leds främst genom huvudporten. För tung trafik reserveras en parkeringsplats och 
vid behov ett väntområde i anslutning till huvudporten på fabriksområdet. Personalens tra-
fik sker huvudsakligen via huvudporten och sydvästra porten, och parkeringsplatser för per-
sonalen anläggs nära dessa portar. 

http://www.fcg.fi/


http://www.fcg.fi/


FCG Finnish Consulting Group Oy  RAPPORT 29 ( 77)  

 29.11.2024   
 
       

 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy                                      FO- nummer 1940671 - 3 
Osmovägen 34, PL 950, 00601 Helsingfors                               Hemplats Helsingfors  
tel . 010 4090, www.fcg.fi   
 

 

Bild 11. Plankorsningar mellan hamnen och stålverket. 

 

Bild 12. Underfart mellan hamnen och stålverket. 

http://www.fcg.fi/


FCG Finnish Consulting Group Oy  RAPPORT 30 ( 77)  

 29.11.2024   
 
       

 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy                                      FO- nummer 1940671 - 3 
Osmovägen 34, PL 950, 00601 Helsingfors                               Hemplats Helsingfors  
tel . 010 4090, www.fcg.fi   
 

 

Bild 13. Hamnens väntområde för tung trafik och vågstation. 

 

Bild 14. Personalens parkeringsområde vid stålverkets sydvästra hörn. 
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Regionalväg 186 utveckling 

Utvecklingen av regionalväg 186 är rekommenderat från perspektivet av trafikens funktion-
alitet och trafiksäkerhet. På grund av ökande tung trafik är det rekommenderat att bredda 
regionalväg 186 från dess nuvarande bredd på 6,5 m, särskilt mellan stålverket och stamväg 
51, för att förbättra funktionaliteten för tung trafik.  

I samband med utvecklingen av regionalväg 186 bör en kombinerad cykel- och gångbana 
med en grönremsa som avskiljare byggas längs vägen. Separering av trafikslagen är viktigt 
för att förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister. Med tanke på hastighetsbegräns-
ningen och trafikmängden på regionalväg 186 efter utvecklingen av planområdet bör den 
gröna remsan vara cirka 7,0 meter bred. Närmare fabriksområdet, där hastighetsbegräns-
ningen är lägre, kan separeringszonen mellan körbanan och gång- och cykelvägen vara sma-
lare. Bild 15 visar de förbättrade tvärsnitten för regionalväg 186 på sträckan mellan Jodd-
böle och stamväg 51 vid olika hastighetsnivåer. 

 

Bild 15. De förbättrade tvärsnitten för regionalväg 186 vid olika hastighetsnivåer mellan 
Joddböle och stamväg 51. 
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Att anlägga en kombinerad cykel- och gångbana kräver på vissa sträckor att vägområdet 
breddas. Den kombinerade cykel- och gångbanan längs regionalväg 186 bör sträcka sig 
ända till Ingå station. De planerade huvudvägarna i Joddböle och dess närområden visas i 
bild 16. Gång- och cykelvägen som leder mot Ingå centrum behandlas mer detaljerat i av-
snitt 4.2.3. 

 

Bild 16. Huvudvägarna för trafiken i Joddböle och dess närområden 

En mer omfattande utveckling av förbindelseväg 1050 (Fagerviksvägen), som ansluter till 
regionalväg 186, bedöms inte vara nödvändig. Trafikmängderna på förbindelseväg 1050 är 
låga, med ett genomsnittligt dygnsflöde på cirka 810 fordon. Dessutom planeras ingen ny 
markanvändning längs förbindelsevägen 1050, vilket innebär att den nya trafiken på vägen 
blir obetydlig. För planområdet är förbindelseväg 1050 viktigaste funktion att fungera som 
en brand- och räddningsväg vid behov. 
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I den andra lösningen skulle gång- och cykelvägen börja öster om Pumpstationvägen, ansluta 
till stigen vid Västerledens ände och följa stigen fram till Västerledens slut. Enligt en förstudie 
av gång- och cykelförbindelser i riktning mot hamnen, utarbetad av Ramboll, skulle detta 
alternativ följa den befintliga vattenledningens dragning, vilket innebär att markanvänd-
ningsrätten kan räcka, vilket gör alternativet fördelaktigt. Detta alternativ är dessutom re-
kommenderat om en väg byggs parallellt med gång- och cykelvägen mellan regionalväg 186 
och Ingå centrum. Det är dock möjligt att markanvändningsrätten inte räcker till i så fall. De 
alternativa gång- och cykelvägarna visas i bild 17. 

 

Bild 17. Alternativa gång- och cykelvägar. 

För att främja gång- och cykeltrafik inom planområdet bör nätverket sträcka sig till fabrikens 
sociala faciliteter. Därför är det rekommenderat att anlägga en kombinerad cykel- och gång-
bana längs anslutningsvägen som omger fabriksområdet. Den kombinerade cykel- och gång-
banan bör sträcka sig längs hela anslutningsvägen för att även i framtiden kunna betjäna de 
verksamheter som kan tillkomma längs vägen. Det är rekommenderat att placera den kom-
binerade cykel- och gångbanan på den sida av vägen som ligger närmare fabriken för att mi-
nimera antalet korsningspunkter. Vid vågstationsområdet som är planerat på östra sidan av 
fabriksområdet bör gång- och cykelbanan löpa längs vågstationsområdets ytterkant. På detta 
sätt undviks onödiga korsningspunkter mellan tung trafik och gång- och cykeltrafik. 
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de avslutas vid Joddböles planområde eller styras så att de går via Joddböle. Detta skulle 
dock kräva en betydande ökning av antalet turer för att korrelera med fabrikens skiftbyten. 
Vid planering av turerna bör även järnvägstidtabeller beaktas för att underlätta smidiga 
reskedjor mellan tåg och buss. 

Ett annat alternativ är att anpassa en ny busslinje specifikt för att betjäna industri- och 
hamnarbetarna i Joddböle. I Ingå kommuns kollektivtrafikprogram har exempelvis pendel-
trafik mellan Joddböle och Ingå centrum föreslagits. För pendellinjen är det rekommende-
rat att rutten går via Ingå järnvägsstation. En pendeltrafik anpassad för arbetsområdet i 
Joddböle möjliggör en så smidig kollektivtrafikförbindelse som möjligt. Genom att operera 
inom ett mindre geografiskt område kan pendelbussen vid behov avvika från sin rutt, till 
exempel vid en olycka på rutten, och därmed säkerställa att Joddböles arbetare hinner till 
jobbet eller järnvägsstationen i tid. 

Ingå kommun har dock angett i sitt kollektivtrafikprogram att man inte planerar att satsa på 
separat intern kollektivtrafik utan avser att utveckla den befintliga beställningstrafiken 
INKYYTI som en del av kollektivtrafiken. Fordonen som redan används i INKYYTI-tjänsten 
kan användas för att skapa mer regelbunden trafik till Joddböle. INKYYTI använder redan 
Ingå kommuns egna INKOO-biljetter, vilka rekommenderas att marknadsföras till aktörer i 
området. 

Om befintliga linjer används är det nödvändigt att bygga nya busshållplatser endast söder 
om förbindelseväg 11116. Inom planområdet är de viktigaste platserna för busshållplatser 
vid fabrikens huvudport, i södra delen av planområdet som betjänar hamnverksamheten, 
samt i sydvästra delen nära porten till fabrikens sociala faciliteter. Ingå kommun har också 
uttryckt önskemål om att NTM-centralen ska förnya busshållplatserna längs stamväg 51. 

I den kollektivtrafikrapport som Ingå kommun har tagit fram granskades olika alternativ för 
att organisera kollektivtrafiken till Joddböle. Rapporten anger att kollektivtrafiken inom 
Ingå kommun kan organiseras enligt kommunens eget beslut, men kollektivtrafik utanför 
kommunens gränser som köps in faller under NTM-centralens ansvarsområde. Tågtrafiken 
baseras på VR-koncernens och HRT:s fjärr- och lokaltåg. 

Följande alternativ för att organisera kollektivtrafik nämndes i rapporten: 

1. Marknadsbaserad kollektivtrafik (buss) 

2. Marknadsbaserad kollektivtrafik kompletterad med upphandlad busstrafik (NTM-
centralen + kommuner) 

3. Helt upphandlad kollektivtrafik med bussturer 
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4. Eventuell beställningstrafik där företag köper turer direkt från trafikoperatören 
(ingen öppen kollektivtrafik) 

Enligt NTM-centralen är det möjligt att genomföra kollektivtrafik som möjliggör treskiftsar-
bete från alla angivna riktningar med tillräcklig kapacitet, men detta kräver ekonomiska in-
vesteringar. NTM-centralen föreslår att aktörer i området deltar i kostnaderna för kollektiv-
trafiken, som har gjorts i Kilpilahti. NTM-centralen varnar dock för att om aktörerna inte är 
villiga att bidra till kostnaderna, måste kommunen ta allt kostnadsansvar. Ingå kommuns 
egna biljettprodukter rekommenderas att marknadsföras till aktörer i området. 

 

4.3.1 Case: Sköldvik företagsområde 

Som en del av denna trafikutredning granskades också genomförandet av pendlingstrafiken 
för ett industriområde som motsvarar det undersökta området, Sköldvik i Borgå. 

Sköldvik företagsområde är Nordens största koncentration av oljeraffinering och kemisk in-
dustri. Området producerar biobränslen och är under utveckling till att bli en betydande nor-
disk koncentration av cirkulär ekonomi. Området utvecklar även bioekonomi och strävar ef-
ter att återvinna industriellt avfall och sidoflöden till råmaterial. Området ligger cirka 35 km 
öster om Helsingfors och 13 km sydväst om Borgå. Sköldvik företagsområde är för närva-
rande cirka 1000 hektar stort. Platsen och en illustration av Sköldvik företagsområde visas i 
bilderna 19 och 20. 
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Bild 19. Sköldvik industriområde i relation till Helsingfors  

 

 

Bild 20. Illustrationskarta över företagsområdet i Sköldvik. (Källa: kilpilahti.fi) 
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Området har för närvarande cirka 40 företag som sysselsätter ungefär 4000 arbetstagare. 
Området ägs av Borgå stad som tillhandahåller tomter till företag som bedriver miljöaffärer 
för att stödja tillväxten av en cirkulärekonomisk koncentration. Med miljöaffärer avses verk-
samhet som syftar till att undvika eller minska skadliga effekter på miljön. Tomternas storlek 
varierar mellan 5 000 m² och 70 000 m², och tomter kan vid behov kombineras eller delas. 
Området är huvudsakligen avsett för industri- och lagerbyggnader, med undantag för områ-
den för tillfälligt boende. 

Från Sköldvik är det goda förbindelser till Helsingfors och Borgå. Det tar 35 minuter att nå 
centrala Helsingfors och Helsingfors-Vanda flygplats, 30 minuter till hamnen i Nordsjö och 20 
minuter till centrala Borgå. 

Busslinjer till Sköldvik administreras av Korsisaari, men vissa turer körs av Pohjolan Matka 
eller Forsblom. Anställda vid Neste, Borealis, Veolia och KPP i Sköldvik kan få kostnadsfria 
resekort för pendlartrafik. Direktbussar till Sköldvik går från Helsingfors (H-linjer), Esbo (E-
linjer), Borgå (P-linjer) samt Kervo (K-linje) och Askola (A-linje). Det kan finnas variationer i 
busshållplatser och tidtabeller. Vissa turer kan starta och sluta vid en tidigare hållplats än en 
annan tur på samma linje. Dessutom kan vissa linjers turer starta vid en tidigare eller sluta 
vid en senare hållplats "vid behov". På vardagar opererar även Borgå Trafik linje 5 fyra gånger 
per dag från Sköldvik till centrala Borgå. Nedan listas de linjer som kör till eller passerar nära 
Sköldvik (Tabell 9). 

Tabell 9. Sköldviks busslinjer. 
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Bild 21. Nuvarande trafikvolymer under kvällens maxtimme och nuvarande trafikarrange-
mang 

 

5.2.2 Prognosscenario 2050 med nuvarande trafikarrangemang  

 I prognosscenariot för år 2050 antas den nya markanvändningen i Joddböleområdet vara 
helt genomförd, varför dessutom beaktas den allmänna trafikökningen. Med den nya trafik-
produktionen från Joddböle ökar trafikmängderna särskilt på regionalväg 186 mellan Jodd-
böleområdet och den planskilda korsningen vid stamväg 51. Trafiken från Joddböle förväntas 
riktas mer österut än västerut på stamväg 51. Cirka 60 % av trafiken från Joddböleområdet 
förväntas röra sig österut på stamväg 51, cirka 20 % västerut och cirka 20 % norrut på reg-
ionalväg 186. Trafikmängderna under eftermiddagsrusningen i prognosscenariot för år 2050 
med nuvarande trafikarrangemang visas i Bild 22. Väjningsområdena vid regionalväg 186 an-
slutningar är modellerade som korta svängfiler. Andelen tung trafik varierar mellan 3 % och 
21 %. 
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Bild 22. Prognostiserade trafikvolymer under kvällens maxtimme 2050 och nuvarande tra-
fikmönster. 

 

Funktionen av de parallellanslutningar vid den planskilda korsningen med nuvarande trafik-
arrangemang är bra under eftermiddagsrusningen år 2050. Funktionen av den södra ramp-
anslutningen vid regionalväg 186 med nuvarande trafikarrangemang är bra baserat på be-
lastningsgraderna. I den norra rampanslutningen vid regionalväg 186 är funktionaliteten med 
nuvarande trafikarrangemang acceptabel på den östra infarten och bra på de övriga infarts-
vägarna baserat på belastningsgraderna. De genomsnittliga fördröjningarna i stamväg 51pa-
rallellanslutningar är under 10 sekunder för alla färdriktningar, vilket innebär mycket bra (A) 
servicenivåer. Vid den södra rampanslutningen till regionalväg 186 är den genomsnittliga för-
seningen för vänstersvängande trafik från den västra rampen till regionalväg 186 något över 
15 sekunder, vilket ger en tillfredsställande servicenivå (C) för denna färdriktning. För höger-
svängande trafik från rampen till regionalväg 186 överstiger den genomsnittliga förseningen 
10 sekunder, vilket ger en god servicenivå (B). Även för vänstersvängande trafik från region-
alväg 186 söderifrån till den västra rampen är servicenivån god (B). För övriga färdriktningar 
vid den södra rampanslutningen till regionalväg 186 är servicenivån mycket hög (A). 



FCG Finnish Consulting Group Oy  RAPPORT 48 ( 77)  

 29.11.2024   
 
       

 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy                                      FO- nummer 1940671 - 3 
Osmovägen 34, PL 950, 00601 Helsingfors                               Hemplats Helsingfors  
tel . 010 4090, www.fcg.fi   
 

Vid den norra rampanslutningen till regionalväg 186 är den genomsnittliga förseningen för 
vänstersvängande trafik från den östra rampen till regionalväg 186 något över 15 sekunder, 
vilket ger en tillfredsställande servicenivå (C). För högersvängande trafik från rampen till reg-
ionalväg 186 överstiger den genomsnittliga förseningen 10 sekunder, vilket ger en god ser-
vicenivå (B). Servicenivån för andra färdriktningar i den norra rampanslutningen vid region-
alväg 186 är mycket bra (A). Belastningsgraderna och servicenivåerna för den planskilda kors-
ningen visas i Bild 23. 

 

Bild 23. Planskilda trafikplatsens belastningsnivåer och servicenivåer under kvällens max-
timme i prognosscenariot för 2050 med nuvarande trafikarrangemang. 

 

Baserat på kölängder är den genomsnittliga köbildningen i rampanslutningarna vid regional-
väg 186 måttlig. De längsta genomsnittliga köerna är cirka 28 m i den södra rampanslut-
ningen för vänstersväng från regionalväg 186 till den västra rampen och cirka 25 m i den 
norra rampanslutningen vid den östra rampen. Den genomsnittliga kölängden på den västra 
rampen för sväng till regionalväg 186 är endast cirka 9 m. 

De maximala kölängderna i rampanslutningarna vid regionalväg 186 är längre, men i huvud-
sak fortfarande måttliga. Maximal köbildning är slumpmässig och baserat på fördröjningarna 
löses köerna upp relativt snabbt. Den längsta maximala kön, cirka 80 m, var i den södra ram-
panslutningen för vänstersväng från regionalväg 186, där det modellerade väjningsområdet 
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inte räckte till för att undvika svängande trafik. I samma rampanslutning var den maximala 
kön på den västra rampen cirka 34 m. I den norra rampanslutningen var den maximala kön 
på den östra rampen cirka 53 m. Det fanns ingen köbildning i stamväg 51 parallellanslut-
ningar. Köbildningen i den planskilda korsningen visas i bild 24. De genomsnittliga köläng-
derna visas i blågrönt och de maximala kölängderna i rött. 

 

Bild 24. Köbildning vid planskilda trafikplatsen under kvällens maxtimme i prognosscenariot 
för 2050 med nuvarande trafikupplägg. 

 

5.2.3 Prognosscenario 2050 med förbättrade trafikarrangemang  

I prognosscenariot för år 2050 granskades även förbättrade trafikarrangemang där en ny rak 
ramp skulle byggas österut från regionalväg 186 till stamväg 51, vilket skulle ersätta den nu-
varande rampen och ha en längre påfartsfil för att underlätta anslutningen. I övrigt motsvarar 
trafikarrangemangen den nuvarande situationen. Trafikmängderna och trafikens riktning är 
desamma i båda prognosstudierna för år 2050. Endast placeringen av trafiken ändrades där 
rampförändringen krävde det. 
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Trafikmängderna under eftermiddagsrusningen i prognosscenariot för år 2050 med förbätt-
rade trafikarrangemang visas i Bild 25. I den norra rampanslutningen vid regionalväg 186 är 
den nuvarande väjningsplatsen modellerad som en kort svängfil. I den nya rampanslutningen 
vid regionalväg 186 fanns ingen väjningsplats eller svängfiler i analysen. Andelen tung trafik 
varierar mellan 3 % och 21 %. 

 

Bild 25. Beräknade trafikvolymer under kvällens maxtimme 2050 och förbättrad trafikstyr-
ning. 

 

Funktionaliteten hos parallellanslutningarna till stamväg 51 och den nya rampanslutningen 
är bra under eftermiddagsrusningen i prognosscenariot för år 2050. Funktionaliteten hos 
den södra rampanslutningen vid regionalväg 186 och den nya rampanslutningen är bra ba-
serat på belastningsgraderna. I den norra rampanslutningen vid regionalväg 186 är funkt-
ionaliteten acceptabel på den östra infarten och bra på de övriga infartsvägarna baserat på 
belastningsgraderna. De genomsnittliga fördröjningarna i parallellanslutningarna till stam-
väg 51 och den nya rampanslutningen är under 10 sekunder för alla färdriktningar, vilket 
innebär mycket bra (A) servicenivåer. I den södra rampanslutningen vid regionalväg 186 
överstiger de genomsnittliga fördröjningarna för svängande trafik från den västra rampen 
till regionalväg 186 10 sekunder, vilket ger servicenivån bra (B). Servicenivån för andra färd-
riktningar i den södra rampanslutningen vid regionalväg 186 är mycket bra (A).  
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Vid den nordligaste rampanslutningen till  regionalväg 186 överstiger den genomsnittliga 
förseningen för vänstersvängande trafik från den östra rampen till regionalväg 186 precis 
15 sekunder, vilket ger en tillfredsställande servicenivå (C). För högersvängande trafik från 
rampen till regionalväg 186 överstiger den genomsnittliga förseningen 10 sekunder, vilket 
ger en god servicenivå (B). Servicenivån för andra färdriktningar i den norra rampanslut-
ningen vid regionalväg 186 är mycket bra (A). I den nya rampanslutningen vid regionalväg 
186 överstiger den genomsnittliga fördröjningen för vänstersväng från norr på regionalväg 
186 till den nya rampen 10 sekunder, vilket ger servicenivån bra (B). Servicenivån för andra 
färdriktningar i den nya rampanslutningen vid regionalväg 186 är mycket bra (A). Belast-
ningsgraderna och servicenivåerna för den planskilda korsningen visas i Bild 26. 

 

Bild 26. Belastningsnivåer och servicenivåer för planskilda trafikplatsen under kvällens max-
timme i prognosscenariot för 2050 med förbättrad trafikledning. 

 

Baserat på kölängder är den genomsnittliga köbildningen i rampanslutningarna vid regional-
väg 186 måttlig. De längsta genomsnittliga köerna är cirka 24 m i den norra rampanslutningen 
vid den östra rampen och cirka 19 m i den nya rampanslutningen för trafik från norr på reg-
ionalväg 186. Den genomsnittliga kölängden på den västra rampen för sväng till regionalväg 
186 är endast cirka 9 m. 
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De maximala kölängderna i rampanslutningarna vid regionalväg 186 är längre än de genom-
snittliga kölängderna, men i huvudsak fortfarande måttliga. Maximal köbildning är slump-
mässig och baserat på fördröjningarna löses köerna upp relativt snabbt. Den längsta maxi-
mala kön, cirka 77 m, var i den nya rampanslutningen för trafik från norr på regionalväg 186. 
I den norra rampanslutningen var den maximala kön på den östra rampen cirka 75 m. I 
samma rampanslutning var den maximala kön för vänstersväng från regionalväg 186 till den 
östra rampen cirka 20 m. I den södra rampanslutningen var den maximala kön på den västra 
rampen cirka 27 m. 

Det fanns ingen köbildning i parallellanslutningarna till stamväg 51 och den nya rampanslut-
ningen. Köbildningen i den planskilda korsningen visas i Bild 27. De genomsnittliga köläng-
derna visas i blågrönt och de maximala kölängderna i rött. 

 

 

Bild 27. Köbildning vid planskilda trafikplatsen under kvällens maxtimme i projektionsscena-
riot för 2050 med förbättrad trafikledning. 
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Funktionaliteten hos planskilda anslutningen till stamväg 51 med de nuvarande trafikar-
rangemangen är bra under rusningstimmen i byggnadssituationen. I den södra rampanslut-
ningen vid regionalväg 186 är funktionaliteten med de nuvarande trafikarrangemangen ac-
ceptabel för de västra och norra infartsvägarna och bra för den södra infartsvägen. I den 
norra rampanslutningen vid regionalväg 186 är funktionaliteten med de nuvarande trafikar-
rangemangen mycket dålig för den östra infartsvägen och bra för de övriga infartsvägarna. 

 De genomsnittliga fördröjningarna i planskilda anslutningen till stamväg 51 är under 10 se-
kunder för alla färdriktningar, vilket innebär mycket bra (A) servicenivåer. I den södra ramp-
anslutningen vid regionalväg 186 är den genomsnittliga fördröjningen för högersväng från 
den västra rampen till regionalväg 186 cirka 41 sekunder, vilket ger servicenivån dålig (E). 
Den genomsnittliga fördröjningen för vänstersväng från den västra rampen till regionalväg 
186 är cirka 20 sekunder, vilket ger servicenivån acceptabel (C). Även servicenivån för väns-
tersväng från söder på regionalväg 186 till den västra rampen är acceptabel (C). Serviceni-
vån för andra färdriktningar i den södra rampanslutningen vid regionalväg 186 är mycket 
bra (A).  

I den norra rampanslutningen vid regionalväg 186 är de genomsnittliga fördröjningarna för 
vänster- och högersväng från den östra rampen till regionalväg 186 cirka 20 sekunder, vilket 
ger servicenivån acceptabel (C). Servicenivån för andra färdriktningar i den norra rampan-
slutningen vid regionalväg 186 är mycket bra (A). Belastningsgraderna och servicenivåerna 
för den planskilda korsningen visas i Bild 29. 
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Bild 29. Trängsel och servicenivåer under byggtiden för planskilda trafikplatsens maxtim-
mar under befintliga trafikförhållanden. 

 

Baserat på kölängder är den genomsnittliga köbildningen i rampanslutningarna vid regional-
väg 186 måttlig. De längsta genomsnittliga köerna är cirka 44 m i den norra rampanslutningen 
vid den östra rampen och cirka 34 m i den södra rampanslutningen vid den västra rampen. I 
den södra rampanslutningen är den genomsnittliga kölängden för vänstersväng från region-
alväg 186 till den västra rampen cirka 14 m. 

De maximala kölängderna i rampanslutningarna vid regionalväg 186 är längre. Maximal kö-
bildning är slumpmässig och baserat på fördröjningarna löses köerna upp relativt snabbt. 
Som undantag, i den södra rampanslutningen vid högersväng från den västra rampen till reg-
ionalväg 186, där den genomsnittliga fördröjningen är cirka 41 sekunder. De längsta maxi-
mala köerna, cirka 104 m, var i den södra rampanslutningen vid den västra rampen och i den 
norra rampanslutningen vid den östra rampen. I den södra rampanslutningen var den maxi-
mala kön för vänstersväng från regionalväg 186 till den västra rampen cirka 42 m. Det före-
kom ingen köbildning i parallellanslutningarna till stamväg 51. Köbildningen i den planskilda 
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korsningen visas i Bild 30. De genomsnittliga kölängderna visas i blågrönt och de maximala 
kölängderna i rött. 

 

Bild 30. Köbildning under maxtimmen vid planskild trafikplatsen under byggtiden med nu-
varande trafikförhållanden. 

 

Trafikutgång 

Trafikmängderna under rusningstimmen i byggsituationen när arbetarna lämnar området vi-
sas i Bild 31. 
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Bild 31. Trafikvolymer under maxtimmen under byggtiden i ett scenario där  
arbetarna lämnar området och trafikarrangemangen förblir som de är. 

 

I den planskilda korsningen är funktionaliteten i de parallella anslutningarna till stamväg 51 
med nuvarande trafikarrangemang bra under rusningstimmen i byggsituationen. Funktional-
iteten i rampanslutningarna vid regionalväg 186 med nuvarande trafikarrangemang är också 
god enligt belastningsgraderna. De genomsnittliga fördröjningarna i de parallella anslutning-
arna till stamväg 51 är under 10 sekunder för alla körriktningar, vilket innebär att serviceni-
våerna är mycket goda (A). I den södra rampanslutningen vid regionalväg 186 är den genom-
snittliga fördröjningen för vänstersväng från den västra rampen till regionalväg 186 lite över 
15 sekunder, vilket ger servicenivån tillfredsställande (C). Servicenivåerna för andra körrikt-
ningar i den södra rampanslutningen vid regionalväg 186 är mycket goda (A). I den norra 
rampanslutningen vid regionalväg 186 är den genomsnittliga fördröjningen för vänstersväng 
från den östra rampen till regionalväg 186 över 10 sekunder, vilket ger servicenivån god (B). 
Servicenivåerna för andra körriktningar i den norra rampanslutningen vid regionalväg 186 är 
mycket goda (A). Belastningsgrader och servicenivåer i den planskilda korsningen visas i Bild 
32. 
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Bild 32. Belastningsnivåer och servicenivåer för planskilda trafikplatsen under maxtimmen 
under byggtiden under befintliga trafikförhållanden. 

Baserat på kölängder är den genomsnittliga köbildningen i rampanslutningarna vid regional-
väg 186 mycket måttlig. De längsta genomsnittliga kölängderna är cirka 15 m i den södra 
rampanslutningen för vänstersväng från regionalväg 186 till den västra rampen och cirka 10 
m i den norra rampanslutningen vid den östra rampen. På den västra rampen är den genom-
snittliga kölängden för de som svänger till regionalväg 186 endast cirka 3 m. 

De maximala kölängderna i rampanslutningarna vid regionalväg 186 är något längre, men 
fortfarande mycket måttliga. Den maximala köbildningen är slumpmässig och baserat på för-
dröjningarna löses köerna upp snabbt. Den längsta maximala kön, cirka 35 m, fanns i den 
södra rampanslutningen vid regionalväg 186 för vänstersväng. I samma rampanslutning var 
den maximala kön för den västra rampen cirka 15 m. I den norra rampanslutningen var den 
maximala kön vid den östra rampen cirka 30 m och för vänstersväng från regionalväg 186 till 
den östra rampen cirka 20 m. Det förekom ingen köbildning i de parallella anslutningarna till 
stamväg 51. Köbildningen i den planskilda korsningen visas i Bild 33. De genomsnittliga 
kölängderna visas i blågrönt och de maximala kölängderna i rött. 
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Bild 33. Köbildning under maxtimmen vid planskilda trafikplatsen under byggtiden med nu-
varande trafikarrangemang. 

 

Känslighetsanalys för ankommande trafik 

Situationen under byggperioden, när arbetare anländer till området, undersöktes ytterli-
gare i en känslighetsanalys där en lägre rusningstimmekoefficient på 0,8 användes. Under 
den mest trafikerade 15-minutersperioden är trafiken 1,25 gånger högre jämfört med den 
genomsnittliga 15-minuters trafikmängden. Analysen syftade till att skildra en situation där 
arbetarnas ankomst till området är koncentrerad nära arbetsdagens början. I grundana-
lysen var rusningstimmekoefficienten 0,92, vilket innebär en jämnare trafikfördelning. 

Funktionaliteten i de planskilda anslutningarna till huvudväg 51 under byggperiodens rus-
ningstid med nuvarande trafikarrangemang är god. Funktionaliteten i den södra rampanslut-
ningen till regionalväg 186 med nuvarande trafikarrangemang är enligt belastningsgraderna 
dålig i den västra körriktningen, tillfredsställande i den norra och god i den södra. I den norra 
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rampanslutningen till regionalväg 186 är funktionaliteten med nuvarande trafikarrangemang 
enligt belastningsgraderna mycket dålig i den östra körriktningen och god i övriga. 

 De genomsnittliga fördröjningarna i de planskilda parallellanslutningarna till huvudväg 51 är 
under 10 sekunder för nästan alla körriktningar, vilket innebär att servicenivåerna är mycket 
goda (A). Men vid anslutningen mellan huvudväg 51 och den östra rampen, där trafik från 
öster på huvudväg 51 har genomsnittliga fördröjningar över 10 sekunder, är servicenivån god 
(B). I den södra rampanslutningen till regionalväg 186 är den genomsnittliga fördröjningen 
för trafik som svänger höger från den västra rampen till regionalväg 186 ungefär 87 sekunder, 
vilket ger en mycket dålig servicenivå (F). För trafik som svänger vänster från den västra ram-
pen till regionalväg 186 är den genomsnittliga fördröjningen ungefär 112 sekunder, vilket 
också ger en mycket dålig servicenivå (F). Servicenivån för trafik som svänger vänster från 
regionalväg 186 söderut till den västra rampen är tillfredsställande (C). Servicenivåerna för 
andra körriktningar i den södra rampanslutningen till regionalväg 186 är mycket goda (A).  

I den norra rampanslutningen till regionalväg 186 är den genomsnittliga fördröjningen för 
trafik som svänger vänster från den östra rampen till regionalväg 186 lite över 50 sekunder, 
vilket ger en mycket dålig servicenivå (F). För trafik som svänger höger från den östra rampen 
till regionalväg 186 är den genomsnittliga fördröjningen cirka 44 sekunder, vilket ger en dålig 
servicenivå (E). Servicenivåerna för andra körriktningar i den norra rampanslutningen till reg-
ionalväg 186 är mycket goda (A). Belastningsgraderna och servicenivåerna i den planskilda 
korsningen visas i Bild 34. 
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Bild 34. Belastning och servicenivåer för planskilda trafikplatsen under maxtimmen under 
byggtiden med befintliga trafikarrangemang. 

 

Baserat på kölängder är den genomsnittliga köbildningen i rampanslutningarna till regional-
väg 186 betydligt större, särskilt på den östra rampen i den norra rampanslutningen. De 
längsta genomsnittliga kölängderna är cirka 116 meter i den norra rampanslutningen på 
den östra rampen och cirka 58 meter i den södra rampanslutningen på den västra rampen. I 
den södra rampanslutningen är den genomsnittliga kölängden för trafik som svänger väns-
ter till den västra rampen från regionalväg 186 cirka 20 meter. 

 De maximala kölängderna i rampanslutningarna till regionalväg 186 är betydligt längre än de 
genomsnittliga. Maximal köbildning är dock endast tillfällig, men enligt fördröjningarna tar 
det tid för köerna att lösas upp från rampen till regionalväg 186, särskilt från den västra ram-
pen i den södra rampanslutningen. Den längsta maximala kölängden, cirka 263 meter, var på 
den östra rampen i den norra rampanslutningen, där kön nästan nådde huvudväg 51 

avfartskörbana. I den södra rampanslutningen på den västra rampen var den maximala 
kölängden cirka 121 meter, vilket sträckte sig ungefär halvvägs längs rampen. För trafik som 
svänger vänster till den västra rampen från regionalväg 186 i den södra rampanslutningen 
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var den maximala kölängden cirka 63 meter. Det fanns ingen köbildning i de planskilda pa-
rallellanslutningarna till huvudväg 51, förutom en kö från den östra rampen som sträckte sig 
nästan till avfartskörbanan på regionalväg 186. Den planskilda korsningens köbildning visas i 
Bild 35. De genomsnittliga kölängderna visas i blågrönt och de maximala kölängderna i rött.  

 

Bild 35. Köbildning under maxtimmen vid planskilda trafikplatsen under byggtiden med nu-
varande trafikförhållanden. 

 

Känslighetsanalys för utgående trafik  

Situationen under byggperioden, när arbetare lämnar området, analyserades också i en käns-
lighetsanalys där en lägre rusningstimmekoefficient på 0,8 användes. Under den mest trafi-
kerade 15-minutersperioden är trafiken 1,25 gånger högre jämfört med genomsnittet för en 
15-minutersperiod. Analysen syftade till att beskriva en situation där arbetarnas utträde från 
området är som mest intensivt direkt efter arbetsdagens slut. I grundanalysen var rusnings-
timmekoefficienten 0,92, vilket innebär en jämnare trafikfördelning. 
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Funktionaliteten i de planskilda parallellanslutningarna till huvudväg 51 under byggperiodens 
rusningstid med nuvarande trafikarrangemang är god. Funktionaliteten i den södra rampan-
slutningen till regionalväg 186 med nuvarande trafikarrangemang är enligt belastningsgra-
derna för trafik som svänger vänster till den västra rampen från regionalväg 186 tillfredsstäl-
lande, och för andra körriktningar god. I den norra rampanslutningen till regionalväg 186 är 
funktionaliteten med nuvarande trafikarrangemang god för alla körriktningar enligt belast-
ningsgraderna. 

De genomsnittliga fördröjningarna i de planskilda parallellanslutningarna till huvudväg 51 är 
under 10 sekunder för alla körriktningar, vilket innebär att servicenivåerna är mycket goda 
(A). I den södra rampanslutningen till regionalväg 186 är den genomsnittliga fördröjningen 
för trafik som svänger höger från den västra rampen till regionalväg 186 under 10 sekunder, 
vilket ger en mycket god servicenivå (A). För trafik som svänger vänster från den västra ram-
pen till regionalväg 186 är den genomsnittliga fördröjningen cirka 56 sekunder, vilket ger en 
mycket dålig servicenivå (F), men vänstersvängande trafik är mycket sällsynt. Servicenivån 
för trafik som svänger vänster från regionalväg 186 söderut till den västra rampen är god (B). 
Servicenivåerna för andra körriktningar i den södra rampanslutningen till regionalväg 186 är 
mycket goda (A).  

I den norra rampanslutningen till regionalväg 186 är den genomsnittliga fördröjningen för 
trafik som svänger vänster från den östra rampen till regionalväg 186 lite över 15 sekunder, 
vilket ger en tillfredsställande servicenivå (C). För trafik som svänger höger från den östra 
rampen till regionalväg 186 är den genomsnittliga fördröjningen lite över 10 sekunder, så 
servicenivån är god (B). Servicenivåerna för andra körriktningar i den norra rampanslut-
ningen till regionalväg 186 är mycket goda (A). Belastningsgraderna och servicenivåerna i den 
planskilda korsningen visas i Bild 36. 
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Bild 36. Belastningsnivåer och servicenivåer för planskilda trafikplatsen under maxtimmen 
under byggtiden under befintliga trafikförhållanden. 

Baserat på kölängder är den genomsnittliga köbildningen i rampanslutningarna till regional-
väg 186 måttlig. De längsta genomsnittliga kölängderna är cirka 23 meter i den södra ramp-
anslutningen för trafik som svänger vänster till den västra rampen från regionalväg 186 och 
cirka 16 meter i den norra rampanslutningen på den östra rampen. På den västra rampen 
är den genomsnittliga kölängden för trafik som svänger till regionalväg 186 bara cirka 2 me-
ter. 

De maximala kölängderna i rampanslutningarna till regionalväg 186 är längre. Maximal kö-
bildning är dock tillfällig, och enligt fördröjningarna löses köerna snabbt upp, förutom från 
den södra rampanslutningens västra ramp där trafik som svänger vänster till regionalväg 
186 har en genomsnittlig fördröjning på cirka 41 sekunder. Den längsta maximala köläng-
den, cirka 53 meter, var i den södra rampanslutningen till regionalväg 186 för trafik som 
svänger vänster. I samma rampanslutning var den maximala kölängden på den västra ram-
pen cirka 29 meter. I den norra rampanslutningen var den maximala kölängden på den 
östra rampen cirka 39 meter. Det fanns ingen köbildning i de planskilda parallellanslutning-
arna till huvudväg 51, men studien registrerade en kort kö på anslutningen vid huvudväg 51 
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västra ramp, vilket indikerar att trafik som ansluter från den korta anslutningsbanan påver-
kar trafikflödet på huvudväg 51 österut om det finns mycket anslutande trafik. Köbild-
ningen i den planskilda korsningen visas i Bild 37. De genomsnittliga kölängderna visas i 
blågrönt och de maximala kölängderna i rött. 

 

Bild 37. Köbildning under maxtimmen vid planskilda trafikplatsen under byggtiden och be-
fintliga trafikförhållanden. 

5.2.5 Slutsatser 

Baserat på den genomförda trafikfunktionsanalysen fungerar trafiken vid korsvägen för 
stamväg 51 effektivt under prognosårets 2050 kvällsrusning, både med nuvarande och för-
bättrade trafikarrangemang. Servicenivåerna vid stamväg 51 anslutningsleder var mycket 
goda (A) i båda prognosårets 2050 analyser, liksom servicenivån vid den nya rampens kors-
ning på stamväg 51 i analysen av de förbättrade trafikarrangemangen. I båda prognosårets 
2050 analyser var servicenivån för trafiken som svänger vänster från den nordligaste rampen 
på regionväg 186 från den östra rampen till regionväg 186 tillfredsställande (C) och för trafi-
ken som svänger höger från den östra rampen till regionväg 186 bra (B). 
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I den sydligaste rampkorsningen var servicenivån för trafiken som svänger vänster från den 
västra rampen till regionväg 186 under prognosåret 2050 tillfredsställande (C) med nuva-
rande trafikarrangemang och bra (B) med förbättrade trafikarrangemang. Trafiken som 
svänger vänster från den västra rampen till regionväg 186 är enligt trafikriktningsestime-
ringen mycket begränsad. Servicenivån för trafiken som svänger höger från den västra ram-
pen till regionväg 186 var bra (B) i båda prognosårets 2050 analyser. I den sydligaste ramp-
korsningen var servicenivån för trafiken som svänger vänster från regionväg 186 söderifrån 
till den västra rampen bra (B) med nuvarande trafikarrangemang under prognosåret 2050. I 
analysen för prognosåret 2050 med förbättrade trafikarrangemang var servicenivån för tra-
fiken som svänger vänster från regionväg 186 norrifrån till den nya rampen bra (B). Service-
nivåerna för andra körriktningar i rampkorsningarna var mycket goda (A) i båda prognosårets 
2050 analyser. 

Baserat på funktionsanalysen är de nuvarande trafikarrangemangen tillräckliga för trafik-
mängderna under prognosårets 2050 kvällsrusning, när det nya trafikutflödet i Joddböle-om-
rådet har genomförts helt. Dock är körfältet på den nuvarande västra rampen till stamväg 51 
mot öst kort, vilket sannolikt försvårar särskilt tung trafiks infart till stamväg 51 trafikflöde. 
En betydande del av det nya trafikutflödet i Joddböle-området förväntas vara tung trafik, så 
att genomföra en ny ramp med smidigare geometri och ett längre infartsspår skulle under-
lätta tung trafiks navigering. 

Med den nya direkta rampen skulle trafiken från Joddböle som färdas på regionalväg 186 och 
fortsätter österut till stamväg 51 svänga höger in på den nya rampen, medan samma trafik 
enligt de nuvarande anslutningsarrangemangen svänger vänster. När fordon svänger höger 
från regionalväg 186 är sannolikheten att behöva stanna lägre än vid en vänstersväng. Sär-
skilt för tung trafiks effektiva och ekonomiska navigation är det förnuftigt att undvika onö-
diga stopp och accelerationer. Trafikflödet från Joddböle söderifrån mot öst på stamväg 51 
förväntas vara det mest trafikerade utgångsläget från Joddböle. Den raka rampens geometri 
och längre infartsspår skulle även underlätta anslutningen till stamväg 51 

trafikflöde jämfört med den nuvarande rampen. Det skulle vara lämpligt att genomföra ka-
nalisering vid korsningen mellan regionväg 186 och den nya rampen, med minst utrymme för 
att undvika trafik samt ett  körfält för att svänga höger. 

Med nuvarande trafikarrangemang är det också svårare att ansluta till stamväg 51 östgående 
trafikflöde under prognosåret 2050 på grund av den allmänna ökningen av trafikmängden på 
stamväg 51. Som en alternativ förbättringsåtgärd för att underlätta växande trafik och sär-
skilt tung trafiks navigation skulle det också kunna vara aktuellt att förlänga den nuvarande 
västra rampens östgående körfält. Då skulle det även vara lämpligt att förbättra anslutningen 
vid den västra rampen på regionväg 186 till en kanaliserad anslutning med ett körfält för att 
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svänga vänster. Att förlänga den nuvarande västra rampens körfält anses dock vara en 
mindre lämplig lösning jämfört med att genomföra den nya raka rampen. 

I analyserna för byggtiden (ej känslighetsanalyser) var servicenivån för de parallella anslut-
ningarna till stamväg 51 mycket hög (A) både för inkommande och utgående trafik med de 
nuvarande trafikarrangemangen. I regionväg 186 sydligaste rampkorsning var servicenivån 
för trafiken som svänger höger från den västra rampen till regionväg 186 dålig (E) i inkom-
mande trafiksituationen och mycket god (A) i avgående trafiksituationen. Servicenivån för 
trafiken som svänger vänster från den västra rampen till regionväg 186 var tillfredsställande 
(C) i både inkommande och avgående trafiksituationer. I den sydligaste rampkorsningen var 
servicenivån för trafiken som svänger vänster från regionväg 186 söderifrån till den västra 
rampen tillfredsställande (C) i inkommande trafiksituationen och mycket god (A) i avgående 
trafiksituationen.  

I regionväg 186 nordligaste rampkorsning var servicenivån för trafiken som svänger vänster 
från den östra rampen till regionväg 186 tillfredsställande (C) i inkommande trafiksituationen 
och bra (B) i avgående trafiksituationen. Servicenivån för trafiken som svänger höger från 
den östra rampen till regionväg 186 var tillfredsställande (C) i inkommande trafiksituationen 
och mycket god (A) i avgående trafiksituationen. Servicenivåerna för andra körriktningar i 
rampkorsningarna var mycket goda (A) under byggnadsperiodens analyser för både inkom-
mande och avgående trafik. 

Under byggfasens känslighetsanalyser var servicenivåerna för anslutningslederna på stamväg 
51 mycket goda (A) både för inkommande och utgående trafik i allmänhet, men vid kors-
ningen mellan stamväg 51 och den östra rampen var servicenivån för de österifrån kom-
mande körfälten god (B) för inkommande trafik. I den sydligaste rampkorsningen på region-
väg 186 var servicenivån för trafik som svängde höger från den västra rampen till regionväg 
186 extremt dålig (F) i situationer med inkommande trafik och mycket god (A) för utgående 
trafik. Servicenivån för trafik som svängde vänster från den västra rampen till regionväg 186 
var extremt dålig (F) i både inkommande och utgående trafiksituationer, men det är mycket 
få som svänger vänster där. I den sydligaste rampkorsningen var servicenivån för trafik som 
svängde vänster från regionväg 186 söderifrån till den västra rampen tillfredsställande (C) i 
situationer med inkommande trafik och god (B) för utgående trafik.  

I den nordligare rampkorsningen på regionväg 186 var servicenivån för trafik som svängde 
vänster från den östra rampen till regionväg 186 extremt dålig (F) i inkommande trafiksituat-
ioner och tillfredsställande (C) för utgående trafik. Servicenivån för trafik som svängde höger 
från den östra rampen till regionväg 186 var dålig (E) i inkommande trafiksituationer och god 
(B) för utgående trafik. Servicenivåerna för andra körriktningar i rampkorsningarna var 
mycket goda (A) i känslighetsanalyserna under byggfasen för både inkommande och utgå-
ende trafik. 
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Enligt funktionsanalysen är trafiksituationen för inkommande trafik under byggfasen mer be-
lastande för de nuvarande trafikarrangemangen vid korsningen. I situationer med inkom-
mande trafik bildas köer mot regionväg 186 på ramperna. På grund av förseningarna är det 
utmanande att svänga från den västra rampen till regionväg 186 i den sydligare rampkors-
ningen, eftersom det finns mycket trafik att ge plats åt. Även om det kommer betydligt mer 
trafik via den östligare rampen, är förseningarna mindre eftersom det finns betydligt färre 
att ge plats åt vid den nordligare rampkorsningen på regionväg 186. För den östra rampen är 
det kritiskt enligt funktionsanalysen att rampkön kan sträcka sig till stamväg 51, vilket skulle 
försämra trafikflödet och säkerheten på stamvägen. 

Den trafikproduktionsskattning som användes under byggfasens analyser är mycket generell, 
eftersom det endast fanns en uppskattad mängd arbetare känd från bygget. Det mest trafi-
kerade scenariot valdes för analysen av rusningstimmen och om byggandet sker i flera faser 
eller skift, kan trafikmängderna under rusningstimmarna bli betydligt mindre. Analyserna un-
der byggfasen syftade till att beskriva hur trafiksituationen vid korsningen mellan stamväg 
51 och regionväg 186 kunde se ut i värsta fall. Lösningar som skulle underlätta situationen 
under byggtiden kan vara till exempel trafikfördelning (särskilt för inkommande trafik), främ-
jande av kollektivtrafik och samåkning eller att ordna parkering längre bort från Joddböle-
området, varifrån bussar skulle organiseras. Vid korsningen mellan stamväg 51 och regionväg 
186 kunde man till exempel tillfälligt sänka hastighetsbegränsningen under de mest trafike-
rade byggfaserna, vilket skulle underlätta infarten till stamvägens trafikflöde. 

Den byggrelaterade situationen är dock tillfällig och övergående, så de faktiska förbättrings-
åtgärderna för korsningen baseras på analyserna för prognosåret 2050, där det nya trafikut-
flödet i Joddböle-området helt och hållet har tagits i beaktande i områdets driftssituation. 

Osäkerheterna i trafikfunktionsanalysen relaterar till de uppskattade trafikmängderna och 
trafikriktningarna. Generellt sett påverkar förändringar i trafikriktningen korsningarnas 
funktionalitet så att om en viss riktning skulle visa sig vara betydligt mer trafikerad än upp-
skattat, kan det försämra korsningens funktionalitet och kräva förbättringsåtgärder. 
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6 Effektbedömning 

Effekterna på trafiken som orsakas av områdets planer har granskats i följande kapitel.  

6.1 Trafiksystem och trafikinriktning  

Områdets trafiksystem kompletteras i takt med att markanvändningen utvecklas. De före-
slagna körvägarna möjliggör utvecklingen av områdets markanvändning. En vägledande in-
dustriell spårförbindelse säkerställer framtida genomförande av spåret i området. Det re-
kommenderas, möjligen nödvändigt, att bredda regionväg 186, särskilt med tanke på ökande 
trafikmängder av tunga fordon. 

Pendlartrafiken till området kommer från ett stort område. Trafiken förväntas komma från 
utanför Ingå, inklusive huvudstadsregionen samt från riktningarna Lojo och Karis. Trafiken 
ökar något på huvudvägarna som leder till Joddböle. Denna ökning av trafiken är dock pri-
märt måttlig och fördelas över flera inkommande riktningar. 

Trafikutflödet från Joddböle-området, särskilt tung trafik, förväntas främst rikta sig österut 
mot huvudstadsregionen, men en del av trafiken går även mot Lojo och vidare till riksväg 1. 
Regionalväg 186 borträknat, tung trafik ökar mest i antal på stamväg 51, men proportionellt 
sett mest jämfört med nuvarande situation på regionväg 112. 

6.2 Trafikmängder 

Trafiken som genereras av den nya markanvändningen har bedömts med utgångspunkt att 
personbil är huvudtransportmedel till arbetsplatsområdet. Om det finns effektiva kollektiv-
trafikförbindelser till arbetsplatsområdena, minskar andelen resor med personbil. En del av 
arbetskraften i området väljer att bosätta sig i Ingå. Beroende på bostadens placering görs 
en del av pendlingsresorna med kollektivtrafik och en del med cykel. Den uppskattade ande-
len resor med personbil kan minska till så mycket som 20 % om kollektivtrafiken erbjuder en 
hög servicenivå och kommunens bostadsmöjligheter är tillräckligt nära Joddböle. 

De procentuellt största trafikökningarna sker på regionalvägarna 186 och 112 samt på stam-
väg 51 nära Ingå. På regionalväg 186 mellan Joddböle och stamväg 51 skulle trafikmängderna 
flerdubblas, vilket gör det nödvändigt att utveckla denna del av regionalväg 186. Trots bety-
dande procentuella ökningar i trafikmängderna har de ökade trafikmängderna på regional-
vägarna 186 och 112 norr om stamväg 51 endast en liten påverkan på deras funktion med de 
nuvarande arrangemangen. Betydande förbättringsåtgärder i vägnätet på dessa sträckor är 
därför inte nödvändiga på grund av trafiken som genereras av Joddböle. 
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6.3 Trafikens funktionalitet 

Trafikmängderna inom planområdet kommer att öka på lång sikt i takt med att markanvänd-
ningen utvecklas, men det förväntas inte uppstå plötsliga trafikrelaterade funktionsproblem 
i området. Den beräknade mängden tung trafik är dock så pass stor att det påverkar trafik-
flödet på stamväg 51 något, även om påverkan inte är betydande. 

Trafikflödet på stamväg 51:s vägsträckor kommer inte att försämras avsevärt. När det gäller 
korsningarna har NTM-centralen ett pågående utvecklingsprojekt för att förbättra korsning-
arnas funktionalitet och säkerhet i framtiden. Utvecklingen av en ny väg mellan regionalväg 
186 och Västerleden bidrar dessutom till att förbättra både funktionaliteten och säkerheten 
i korsningarna mellan stamväg 51 och regionalväg 186 samt mellan stamväg 51 och förbin-
delseväg 11115, genom att kortväga trafik leds bort från de mer trafikerade vägarna. 

För närvarande ansluter planområdet till stamväg 51 via en planskild korsning med två ram-
per, vilket har tillräcklig kapacitet för att hantera de ökande trafikmängderna inom planom-
rådet. Dock kan korsningens funktion och trafiksäkerhet försämras jämfört med nuläget. Ett 
tillägg av en direkt ramp mot Ingå centrum för att underlätta anslutningen till stamväg 51 
kan behövas i takt med att trafiken, särskilt den tunga trafiken, ökar. 

På regionalväg 186 mellan Ingå hamn och stamväg 51 kommer trafikmängderna att öka be-
tydligt, vilket gör det nödvändigt att utveckla denna sträcka. Utöver den möjliga nya vägen 
bör korsningarna mellan regionalväg 186 och förbindelsevägarna 1050 och 11116 granskas, 
till exempel genom att nivåförskjuta dem. Norr om stamväg 51 kommer trafikmängderna på 
regionalvägarna 186 och 112 samt vidare på riksväg 25 inte att påverka deras funktion avse-
värt. En eventuell utveckling av riksväg 25 mellan Lojo och Karis är inte en del av detta projekt 
och bör vid behov behandlas som ett separat projekt. 

Planområdets olika funktioner är placerade längs tydliga rutter, och det är möjligt att imple-
mentera funktionella korsnings- och trafikarrangemang för de olika verksamheterna längs 
anslutningsvägen. Trafiken mellan de olika områdena blandas inte, förutom att de använder 
samma anslutningsväg. Anslutningsvägens funktionalitet och säkerhet förbättras av den se-
parerade gång- och cykelvägen. 

Fabrikens vägtrafik sker via huvudporten och anslutningsvägen som omger fabriken, till por-
tarna som är belägna längs dess sträcka. Anslutningsvägen fungerar också som en förbindelse 
till Ingå hamn, fiskhamnsområdet och kommunens avloppsreningsverk. I framtiden möjliggör 
vägen att nya aktörer etablerar sig i området. Längs anslutningsvägen finns en fordonsvåg 
och ett väntområde för hamnen. Trafiken mellan hamnen och stålverket sker huvudsakligen 
genom en underfart under anslutningsvägen, vilket minskar onödiga korsningar. Detta bidrar 
till att minska risken för trafikolyckor och förbättrar trafikens funktionalitet. 
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6.4 Trafiksäkerhet 

Trafikmängderna i planeringsområdet kommer att öka från nuvarande nivåer och risken för 
trafikolyckor ökar något. Området har redan med nuvarande verksamheter en viss mängd 
tung trafik och olycksrisken är i nuläget betydande. Om trafiksystemet förblir i sitt nuvarande 
skick, skulle ökningen av tung trafik negativt påverka trafiksäkerheten vid stamväg 51 och 
regionväg 186s planskilda korsning. Den pågående planeringen av planskilda korsningen med 
en rak ramp kommer dock att avsevärt mildra dessa trafiksäkerhetsproblem. 

Säkerheten vid korsningsområdet mellan Fagerviksvägen och regionalväg 186 skulle förbätt-
ras om en ny väg från regionalväg 186 i riktning mot Ingå centrum byggdes närmare Joddböle 
än Fagerviksvägen. Den nya vägen skulle lugna ner korsningsområdet och minska trafiken på 
Fagerviksvägen. Säkerheten vid korsningen mellan regionalväg 186 och Fagerviksvägen bör 
övervakas. 

Med nya arbetsplatser ökar antalet fotgängare och cyklister i planeringsområdet, vilket höjer 
allvarligheten av potentiella trafikolyckor. Å andra sidan förbättras situationen genom nya 
vägar för fotgängare och cyklister. Det är dock viktigt att beakta möjliga korsningar av gång- 
och cykelvägar nära industriområdets portar, särskilt vid huvudporten och portarna i södra 
delen av planeringsområdet. 

Körvägen kommer också att tjäna aktörer utanför området, så trafikarrangemangen måste 
vara tydliga och baseras på allmänt giltiga trafiksäkerhetsregler. Räddningstjänsten har över-
vägt att inrätta fabriksbrandkårer i området som skulle kunna hantera inledande släcknings-
insatser, till exempel vid eventuella trafikolyckor.  

6.5 Gång och cykling 

I planeringsområdet kommer det att bildas gång- och cykeltrafik, som huvudsakligen är pend-
lartrafik från Ingå centrum och Ingå station samt intern trafik i området. Nya gång- och cy-
kelvägar, särskilt längs regionalvägen 186 och den nya körförbindelsen, förbättrar gång- och 
cykeltrafikens säkerhet och smidighet. I den detaljerade planeringen av nya vägar är det vik-
tigt att ta hänsyn till behoven av gång- och cykelförbindelser och trafiksäkerhet. 

För cykling påverkar ruttens direktitet och kvalitet avsevärt transportmetodens andel. Istället 
för att förbättra förbindelseväg 11116 är det rekommenderat att utveckla nya, direktare 
gång- och cykelvägar. Förbindelserna till viktiga knutpunkter, som Ingå centrum och Ingå 
järnvägsstation, bör helst vara på en separat gång- och cykelväg. Cyklingens andel påverkas 
avsevärt av cykeltrafikens säkerhet och nätverkets sammanhang. Särskilt i Joddböle, där an-
delen tung trafik är relativt stor, skulle en flytt av cykeltrafiken från vägbanan till en separat, 
upphöjd bana avsevärt öka cyklingens attraktivitet. 
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Bild 39. Påverkningsområde utanför planområdet. 
 

  





FCG Finnish Consulting Group Oy  RAPPORT 77 ( 77)  

 29.11.2024   
 
       

 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy                                      FO- nummer 1940671 - 3 
Osmovägen 34, PL 950, 00601 Helsingfors                               Hemplats Helsingfors  
tel . 010 4090, www.fcg.fi   
 

8 Bilagor 

Bilaga 1: Spårutredning för detaljplaneprojektet Joddböle V. FCG Finnish Consulting Group 
Oy. 2024.   

Bilaga 2: Utredning om organiseringen av kollektivtrafiken. Ingå kommun. 2024. 
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�v���•�š���š�o�]�P�������l�š�‚�Œ���Œ�U��
�À�]�o�l���š���]�v�v�������Œ�����v���•�À���Œ�•�(�Œ���l�À���v�•���‰�
���ì���9�X���:���Œ�v�À���P�•�µ�š�Œ�����v�]�v�P���v���l�}�u�u���Œ�����š�š���µ�‰�‰�����š���Œ���•���v���Œ��
�(�o���Œ���•�À���Œ���u�}�š�š���•�X��

�K�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v���Œ�v�����š�]�o�o�(�Œ�
�P�������•���À�]�������r�‰�}�•�š���u�������(���u���(�Œ�
�P�}�Œ�U���•�}�u���������l�µ�v�������•�À���Œ�����‰�
�����v�š�]�v�P���v��
�À�]�������r�‰�}�•�š�����o�o���Œ�U���}�u���������‚�v�•�l�������U���À�]�����d�����u�•�X���&�‚�o�i���v�������(�Œ�
�P�}�Œ���•�š���o�o�����•���š�]�o�o���}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v���Œ�v���W��

�í�X�� �,���Œ���}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v���v�������Z�}�À�����À�����š�š�����v�À���v�������i���Œ�v�À���P���v���v�µ�����o�o���Œ���]���(�Œ���u�š�]�����v�U���}���Z���l���v���v�]��
�•�‰�����]�(�]�����Œ�����À�}�o�Ç�u���}���Z���š�]���•�Œ���u���Œ�M��

�î�X�� �K�u���}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v���v���•���Œ���v�Ç�š�š�������À���i���Œ�v�À���P�•���Œ���P�v�]�v�P���v�U���Z�µ�Œ���u�Ç���l���š���š�Œ���(�]�l�l�P�}���•���•�l�µ�o�o����
�(�o�Ç�š�š���•���(�Œ�
�v���À���P�v���š���š���š�]�o�o���i���Œ�v�À���P���v�M��

�ï�X�� �K�u���}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v���v���Z���Œ���v�Ç�š�š�������À���i���Œ�v�À���P�•���Œ���P�v�]�v�P���v�U�����Œ�������v���À�]�o�o�]�P�����š�š�����]���Œ�����š�]�o�o���l�}�•�š�r
�v�������Œ�v���M��

�ð�X�� �,���Œ���}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v���v���‚�v�•�l���u�
�o���}�u���i���Œ�v�À���P���v�•���‰�o�������Œ�]�v�P���~�•�‰�
�Œ���}���Z�������v�P�
�Œ���•�M��

�ñ�X�� �&�]�v�v�•�������š���v�
�P�}�š�����v�v���š���v�]���À�]�o�o���•���P�����}�u���i���Œ�v�À���P���v�M��
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�^�À���Œ���(�Œ�
�v�����l�š�‚�Œ���Œ�v�����]�������š�����v���o�Ç�•���Œ���������}�u�Œ�
�����š���À���Œ���P���v�}�u�P�
���v�������u�Ç���l���š���o�]�l���X���^�À���Œ���v���‰�
���(�Œ�
�r
�P�}�Œ�v���������Z���v���o���•���]���(�‚�o�i���v�������l���‰�]�š���o�X���/�v�P�
���l�}�u�u�µ�v���}���Z���&���'���&�]�v�v�]�•�Z�����}�v�•�µ�o�š�]�v�P���'�Œ�}�µ�‰���K�Ç���Z�‚�o�o��
���š�š���u�‚�š�����u�������Œ���‰�Œ���•���v�š���v�š���Œ���(�Œ�
�v���Z�µ���µ�•�U�����o���•�š�Œ�U���/�v�l�}�}���^�Z�]�‰�‰�]�v�P���}���Z���&�}�Œ�š�µ�u���}�u���i���Œ�v�À���P�•�r
���Œ���P�v�]�v�P���v�X���	�u�v���v���•�}�u���š�}�P�•���µ�‰�‰���À�]���������š�š�����u�‚�š���������Z���v���o���•���}���l�•�
���]���������(�‚�o�i���v�������l���‰�]�š�o���v�X��

��

�î�X�í�� �K�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v���Œ�v���•�������Z�}�À�����À���i���Œ�v�À���P���v����

�������(�‚�Œ���š���P���•�}�u���(�‚�Œ���v���Œ�À���Œ���v���������Œ���À���Œ�l�•���u�u�����]�v�}�u�������š���o�i�‰�o���v���}�u�Œ�
�����š���(�‚�Œ���:�}�������‚�o�����s�����v�r
�•���Œ���•�]�P���]�v�š���������Z�‚�À�������v���i���Œ�v�À���P�•�(�‚�Œ���]�v�����o�•���X��

�Z�µ���µ�•���µ�‰�‰�P���À�����š�š���v���Œ���:�}�������‚�o���}�u�Œ�
�����š���Z���Œ���(���Œ���]�P�•�š���o�o�š�•���}���Z�������Œ�P���Z���Œ�����Œ�µ�š�]�š�•���(�Œ�
�v���}�u�Œ�
�����š�U��
�l�}�u�u���Œ���Z�µ���µ�•�����š�š���o���u�v�����}���Z���]�v�š���������Z�‚�À�����i���Œ�v�À���P���v���]���(�Œ���u�š�]�����v�X��

���o���•�š�Œ���‰�o���v���Œ���Œ�����š�š���Z���v�š���Œ�����(�����Œ�]�l���v�•���o�}�P�]�•�š�]�l���(�Œ���u�•�š���•�i�‚�À���P���v�U���u�������À�]�•�•�����v�À���v���v�]�v�P�����À���À���P�r
�š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���Œ�X���:���Œ�v�À���P�•�š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���Œ���]�v�P�
�Œ���]�v�š�����]�����o���•�š�Œ�•���‰�o���v���Œ�X��

�/�v�l�}�}���^�Z�]�‰�‰�]�v�P���Z���Œ���(�‚�Œ���v���Œ�À���Œ���v�������]�v�P���š�������Z�}�À�����À���i���Œ�v�À���P���v�U���u���v�������š�����Œ���}�u�‚�i�o�]�P�š�����š�š���µ�š�š���o����
�•�]�P���}�u���(�Œ���u�š�]�����v�X���&�‚�Œ���š���P���š���‰�
�‰���l�����������}���l�����š�š���}�u�����v���i���Œ�v�À���P���(���v�v�•���š�]�o�o�P���v�P�o�]�P�U���•�l�µ�o�o���������v��
�•���v�v�}�o�]�l�š�����v�À���v�����•���š�]�o�o���À�]�•�•�������o�U���u���v���}�u�(���š�š�v�]�v�P���v�����Œ���•�À�
�Œ�����š�š���µ�‰�‰�•�l���š�š���X��

�&�}�Œ�š�µ�u���Z���Œ���(�‚�Œ���v���Œ�À���Œ���v�������]�v�P���š�������Z�}�À�����À���i���Œ�v�À���P�X���/���(�Œ���u�š�]�����v���•�l�µ�o�o���������š�����v�������š���}�Œ���š�]�•�l����
�����Z�}�À���š���l�µ�v�v�����À���Œ�����š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š�����À�����]�}�u���•�•�������o�o���Œ���‰���o�o���š�•���š�]�o�o���l�Œ���(�š�À���Œ�u���À���Œ�l�U���u���v�����(�š���Œ�•�}�u��
�����•�•�������v�o���P�P�v�]�v�P���Œ���]�v�š�����Z���Œ���v�
�P�}�v���i���Œ�v�À���P�•�(�‚�Œ���]�v�����o�•�����]���v�µ�o���P���š���•�l�µ�o�o�������v���i���Œ�v�À���P�•���v�•�o�µ�š�r
�v�]�v�P���]�v�š�����l�µ�v�v�����µ�š�v�Ç�š�š�i���•�X�������•�•�µ�š�}�u�����Œ���u�
�o���š�����š�š���‰�
���•�]�l�š�����À�À�����l�o�����(�‚�Œ���Œ���v�v�]�v�P�X���&�}�Œ�š�µ�u���‰�
�r
�‰���l���������}���l�•�
�����š�š���������‰�}�š���v�š�]���o�o�š���•�š�‚�Œ�•�š�������v�À���v�����Œ�P�Œ�µ�‰�‰���Œ�v�����(�‚�Œ���i���Œ�v�À���P���v���l���v�����o�]���(�Œ���u�š�]������
�l���u�]�•�l�����]�v���µ�•�š�Œ�]���Œ�U���•�
�•�}�u���‰�Œ�}���µ�l�š�]�}�v�����À���P�Œ�‚�v���À���š�P���•�����o�o���Œ�����u�u�}�v�]���l�X���&�‚�Œ���������}�u�Œ�
�����v���•�}�u��
�l�}�u�u���Œ�����š�š���l�À���Œ�•�š�
���]���&�}�Œ�š�µ�u�•�����P�}�����Œ���u�
�o���v�����š�š���µ�š�À�����l�o�������v���Œ�������v���Œ�P�]�]�v�š���v�•�]�À�����‰�Œ�}�i���l�š���•�}�u��
���À���v�š�µ���o�o�š���]�v�š�������o�o�•���l�Œ���À���Œ�����v���i���Œ�v�À���P�•�(�‚�Œ���]�v�����o�•���X����

�î�X�î�� �:���Œ�v�À���P���v�•���l�}�v�•���l�À���v�•���Œ���‰�
���š�Œ���(�]�l�u���v�P�����Œ��

�&�Œ���u�•�š���‰�
���P�Œ�µ�v�������À�����l�š�‚�Œ���Œ�v���•���������‚�u�v�]�v�P���Œ�����À���i���Œ�v�À���P���v�•���Œ���o���À���v�•���(�‚�Œ�������Œ���•���À���Œ�l�•���u�Z���š��
���v�•���Œ�����������š�š���i���Œ�v�À���P���v�•���‰�
�À���Œ�l���v���‰�
���š�Œ���(�]�l�u���v�P�����Œ�v�����•�l�µ�o�o�����À���Œ�����o�]�š���v�X���Z�µ���µ�•�����À�•�]�l�š�����š�š��
�o���u�v�����}�u�Œ�
�����š���]�v�v�������Œ�����š�š���(�‚�Œ���š���P���š���]�v�š�����•�l�µ�o�o�������Œ�����v�
�P�}�v���v�Ç�š�š�������À�����v�����À���v�š�µ���o�o���i���Œ�v�À���P���‰�
��
�o���v�P�Œ�����•�]�l�š�U���v���Œ�����v���•�
�����v���•�l�µ�o�o�����l�µ�v�v�������Ç�P�P���•�X���^�}�u���š�]���]�P���Œ�����v���u�v�š�•���‰�o���v���Œ���Œ�����o���•�š�Œ�����š�š���Z���v�r
�š���Œ�����(�����Œ�]�l���v�•���o�}�P�]�•�š�]�l���À�]�����•�i�‚�š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���Œ�U���À�]�o�l���š���]�v�v�������Œ�����š�š���i���Œ�v�À���P���v���]�v�š�����•�l�µ�o�o�����‰�
�À���Œ�l����
�š�Œ���(�]�l���v���•�}�u���P���v���Œ���Œ���•�����À���(�����Œ�]�l���v�X��
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�&�‚�Œ���/�v�l�}�}���^�Z�]�‰�‰�]�v�P�����Œ���i���Œ�v�À���P���v�•���]�v�À���Œ�l���v���‰�
���š�Œ���(�]�l�u���v�P�����Œ�v�����(�‚�Œ���v���Œ�À���Œ���v�������}�l�o���Œ�X���&�‚�Œ���r
�š���P���š���l���v���]���v�µ�o���P���š���]�v�š�����µ�š�š���o�����•�]�P���}�u���Z�µ�Œ�µ�À�]�����������š���l�}�u�u���Œ�����š�š���(�]�v�v���•�������Z�}�À�����À�����v���i���Œ�v�À���P���]��
�(�Œ���u�š�]�����v�X�������Œ�(�‚�Œ���l���v���/�v�l�}�}���^�Z�]�‰�‰�]�v�P���]�v�š�����Z���o�o���Œ���µ�‰�‰�•�l���š�š�����Z�µ�Œ���u�Ç���l���š���š�Œ���(�]�l���•�}�u�����À���v�š�µ���o�o�š��
�•�l�µ�o�o�����(�o�Ç�š�š���•���(�Œ�
�v���À���P���Œ���š�]�o�o���i���Œ�v�À���P�U���}�u�����v�•���v�
�P�}�š�X��

�î�X�ï�� �<�}�•�š�v�����•�(�‚�Œ�����o�v�]�v�P��

���������l�š�‚�Œ���Œ���•�}�u�����v���o�Ç�•���Œ�������•���À���Œ���•�š���Œ�l�š�����u�}�š�����š�š�������o�š�����]���l�}�•�š�v�������Œ�v�����(�‚�Œ���i���Œ�v�À���P���v�•���µ�š�À�����l�o�r
�]�v�P�X���Z�µ���µ�•�U�����o���•�š�Œ���}���Z���/�v�l�}�}���^�Z�]�‰�‰�]�v�P�����Œ���]�v�š�����À�]�o�o�]�P�������š�š�����]���Œ�����š�]�o�o���µ�š�À�����l�o�]�v�P�•�l�}�•�š�v�������Œ�v�����(�‚�Œ��
�i���Œ�v�À���P���v�X��

�î�X�ð�� �W�o�������Œ�]�v�P�����À���i���Œ�v�À���P���v���}���Z�������v�P�
�Œ�����v��

�Z�µ���µ�•���(�Œ���u�Z�‚�o�o�����š�š�������•�o�µ�š���š�����š�š���‰�o�������Œ�����i���Œ�v�À���P�•���Œ���P�v�]�v�P���v���‰�
���Z�µ���µ�•���(���•�š�]�P�Z���š���]�v�š�����u�����(�‚�Œ��
�v�
�P�Œ�����•�š�‚�Œ�Œ�����o�}�P�]�•�š�]�•�l�����(�‚�Œ�����o���Œ�U�����(�š���Œ�•�}�u���l�}�‰�‰�o�]�v�P���v���š�]�o�o���Z���u�v�À���Œ�l�•���u�Z���š���v�����Œ�����À�P�‚�Œ���v�����X��
�Z�µ���µ�•���u���v�����������š�š�������š�������•�š�����o�
�v�P�•�]�l�š�]�P�������o�š���Œ�v���š�]�À���š���À�}�Œ�������š�š�����Œ�����i���Œ�v�À���P���v���À�]���������š���•�š���š�o�]�P����
�•�‰�����]���o�}�u�Œ�
�����š�U���o���v�P�•�������v���‚�•�š�o�]�P���•�š�������Œ���P�v�]�v�P���v�U���}���Z���‰�
���•���u�u�����v�]�À�
���•�}�u���Z���u�v���v�•���l���i�X��

���o���•�š�Œ���(�‚�Œ���•�o�}�P�����š�š���i���Œ�v�À���P�•�Œ���•���Œ�À���Œ�]�v�P���v���]�������š�š�����•�l���������u���Œ�l���Œ���•���µ�‰�‰���š�]�o�o���v�}�Œ�Œ�����l���v�š���v�����À���]�v�r
���µ�•�š�Œ�]�}�u�Œ�
�����š�U���‰�Œ�����]�•���•�}�u�������š�����v�P���À�•���]���‰�o���v�µ�š�l���•�š���š�X�����o���•�š�Œ�����v�•���Œ�����š�š�����v���i���Œ�v�À���P�•���Œ���P�v�]�v�P��
�‰�
�������v���À���•�š�Œ�����•�]�����v�����Œ���u�Ç���l���š���‰�Œ�}���o���u���š�]�•�l�U�����o���v�������v�v���š���‰�
���P�Œ�µ�v�������À�������v���µ�v�����Œ�i�}�Œ���]�•�l�����]�v�r
�(�Œ���•�š�Œ�µ�l�š�µ�Œ���v���}���Z�������Z�}�À���š�����À���‰�o���v�l�}�Œ�•�v�]�v�P���Œ�X��

���v�o�]�P�š���/�v�l�}�}���^�Z�]�‰�‰�]�v�P���•�l�µ�o�o���������š�������•�š�������o�š���Œ�v���š�]�À���š���l�µ�v�v�����À���Œ�������š�š�����Œ�����i���Œ�v�À���P���v���‚�•�š���Œ���}�u��
�(�����Œ�]�l���v�U���u���v�������v�P�
�Œ�����v���(�
�Œ���]�v�š�����‰�o�������Œ���•���‰�
���/�v�l�}�}���^�Z�]�‰�‰�]�v�P�•���}�u�Œ�
�����X�������•�•�µ�š�}�u���‰�
�‰���l��������
�/�v�l�}�}���^�Z�]�‰�‰�]�v�P�����š�š���i���Œ�v�À���P���v�•���‰�o�������Œ�]�v�P���]�������v���‚�•�š�Œ���������o���v�����À���}�u�Œ�
�����š�����Œ���u�‚�i�o�]�P�U���•�
���o���v�P���������š��
�]�v�š�����]�v�v�������Œ�����]�v�����v�������
�š���P���v�����v���(�‚�Œ���/�v�l�}�}���^�Z�]�‰�‰�]�v�P�X���h�v�����Œ���u�‚�š���š�������š�}�v���������/�v�P�
���l�}�u�u�µ�v��
���š�š�����v���i���Œ�v�À���P�•���Œ���P�v�]�v�P���‰�
�������v���‚�•�š�Œ�����•�]�����v���u�‚�i�o�]�P�P�‚�Œ�����š�š���i���Œ�v�À���P���v���l���v���µ�š�v�Ç�š�š�i���•���]���(�Œ���u�š�]�����v��
�À�]���������Z�}�À�U���µ�š���v�����š�š�����l�š�‚�Œ���Œ�v�����
�o���P�P�•���v�
�P�Œ�����(�‚�Œ�‰�o�]�l�š���o�•���Œ�X���/�v�l�}�}���^�Z�]�‰�‰�]�v�P���u�}�š�•���š�š���Œ���•�]�P�����v��
�i���Œ�v�À���P�•���Œ���P�v�]�v�P���À���•�š���Œ���}�u���:�}�������‚�o���X��

�������o�]�v�i�����Œ���P�v�]�v�P���Œ���•�}�u���]���v�µ�o���P���š���‰�Œ���•���v�š���Œ���•���•�}�u���Œ���•���Œ�À���Œ�]�v�P���Œ���]���‰�o���v���v�����Œ���µ�Œ���&�}�Œ�š�µ�u�•���•�Ç�v�r
�À�]�v�l���o�����������‰�š�����o���X���&�}�Œ�š�µ�u�������š�}�v�����������š�š���i���Œ�v�À���P�•���Œ���P�v�]�v�P���v�����‚�Œ���‰�o���v���Œ���•���•�
�����š�š�������v���l���v��
�•�š�‚���i�������
�������Z���u�v�À���Œ�l�•���u�Z���š���v���}���Z���•�š�
�o�À���Œ�l���š�•���À���Œ�l�•���u�Z���š�X�������Œ�(�‚�Œ�����v�•���Œ���&�}�Œ�š�µ�u�����š�š�������š�����Œ��
�Œ���l�}�u�u���v�����Œ���š�����š�š�����Œ�����i���Œ�v�À���P���v���š�]�o�o�������v���‚�•�š�Œ���������o���v�����À�������v���v�µ�À���Œ���v�������:�}�������‚�o���r�‰�o���v���v�X��
�s�]�����u�‚�š���š���(�Œ���u�Z�‚�o�o���&�}�Œ�š�µ�u���}���l�•�
�����š�š�����v���i���Œ�v�À���P�•���Œ���P�v�]�v�P���‰�
�������v���À���•�š�Œ�����•�]�����v���•�l�µ�o�o�����‰�
�r
�À���Œ�l�����µ�š�À�����l�o�]�v�P���v�����À���(�Œ���u�š�]�������À���Œ�l�•���u�Z���š���Œ���]���À���•�š�Œ�����}�u�Œ�
�����š���v���P���š�]�À�š�U�����(�š���Œ�•�}�u�����Æ���u�‰���o�r
�À�]�•���À�]���Œ���š�]�}�v���Œ���(�Œ�
�v���i���Œ�v�À���P���v�������P�Œ���v�•���Œ���u�‚�i�o�]�P�����o���u�‰�o�]�P�����À���Œ�l�•���u�Z���š���Œ�X��
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�W�H�O�������������������������Z�Z�Z���I�F�J���I�L��
��

�î�X�ñ�� �<�}�u�u���v�š���Œ���Œ���}�u���i���Œ�v�À���P���v��

�/���������‚�‰�‰�v�����l�}�u�u���v�š���Œ���Œ�v�����(�Œ���u�l�}�u���•�š���Œ�l���}�Œ�}���(�‚�Œ���������‰�}�š���v�š�]���o�o�š���v���P���š�]�À�������(�(���l�š���Œ�v�������À�������r
�•�o�µ�š���•�}�u���(���š�š���•���v�µ���}���Z���•�}�u���l���v���‰�
�À���Œ�l�����(�Œ���u�š�]�����v�X���/�v�l�}�}���^�Z�]�‰�‰�]�v�P���µ�š�š�Œ�Ç���l�š���������l�Ç�u�u���Œ��
�‚�À���Œ�����š�š�������•�o�µ�š���š���•���(�‚�Œ���(�o���Œ�������������v�v�]���Œ���(�Œ���u�
�š�U���š�Œ�}�š�•�����š�š�������š�����v�v�µ���]�v�š�����(�]�v�v�•���v�
�P�}�v���l�o���Œ�Z���š���}�u��
�(�Œ���u�š�]�������‰�Œ�}�i���l�š�X���&�}�Œ�š�µ�u�������o���Œ�������v�v�����}�Œ�}���}���Z���(�Œ�µ�l�š���Œ�����š�š�����v���u���Œ�������š���o�i���Œ�������‰�Œ���•���v�š���š�]�}�v�����À��
�i���Œ�v�À���P�•���Œ���P�v�]�v�P���v���l���v���‰�
�À���Œ�l�����u���Œ�l�v�����•�(�‚�Œ�]�v�P���v���}���Z���µ�š�À�����l�o�]�v�P���v�����À���(�Œ���u�š�]�������‰�Œ�}�i���l�š��
�v���P���š�]�À�š�X��

�ï�� �:���Œ�v�À���P�•���Œ���P�v�]�v�P��

�h�š�]�(�Œ�
�v���]�v�š���Œ�À�i�µ���Œ�v�����}���Z���u�‚�š���š���Z���Œ���š�Œ�������o�š���Œ�v���š�]�À�����i���Œ�v�À���P�•���Œ���P�v�]�v�P���Œ���š���P�]�š�•���(�Œ���u�X�������•�•����
���Œ���P�v�]�v�P���Œ���Z���Œ���µ�š�(�}�Œ�u���š�•���u�������Z���v�•�Ç�v���š�]�o�o���}�u�Œ�
�����š�•�����l�š�‚�Œ���Œ�•���•�Ç�v�‰�µ�v�l�š���Œ�U�������š���u���Œ�l�µ�š�Œ�Ç�u�u����
�•�}�u���l�Œ���À�•���(�‚�Œ�������v�P�
�Œ�����v���•���u�š�����v�v���v���]�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�l�š�µ�Œ���]���}�u�Œ�
�����š�X�����o�o�����š�Œ�������o�š���Œ�v���š�]�À�������Œ���P�v�]�v�P���Œ��
�P�
�Œ���(�Œ�
�v���/�v�P�
���i���Œ�v�À���P�•�•�š���š�]�}�v���‰�
���À���•�š�Œ�����•�]�����v�����À���Œ���P�]�}�v���o�À���P���í�ô�ò���(�Œ���u���š�]�o�o�������v���v�}�Œ�Œ���������o���v�����À��
�����š���o�i�‰�o���v���}�u�Œ�
�����š���:�}�������‚�o�����s�X�������Œ���(�š���Œ���•�l�]�o�i���Œ���•�]�P�������š���(�‚�Œ�•�š�������o�š���Œ�v���š�]�À���š���~���>�d�í�•���(�Œ�
�v��������
���v���Œ�����P���v�}�u�����š�š���•�À���v�P�����
�š���•�Ç���À���•�š���}���Z���l�}�Œ�•�����Œ���P�]�}�v���o�À���P���í�ô�ò���~�,���u�v�À���P���v�•���•�v���š�š���À�]�����À���P�r
�l�Œ�‚�l���v���u�}�š���•�‚�����Œ�X�����Œ���P�v�]�v�P���v���(�}�Œ�š�•���š�š���Œ���(�Œ���u���š�]�o�o���P�Œ���v�•���v���(�‚�Œ���•�š�
�o�À���Œ�l���š�•���š�}�u�š���}���Z�����À�•�o�µ�š���•��
�À�]�����•�o�µ�š���š�����À���Œ���P�]�}�v���o�À���P���í�ô�ò�X�������š���v�}�š���Œ���•�����š�š���<�µ�•�š�����v���v���š�]�o�o���/�v�P�
���u�
�•�š�����(�‚�Œ�����š�š�Œ���•���(�Œ�
�v���<���Œ�]�•�X��

���o�š���Œ�v���š�]�À���v�����>�d�î���}���Z�����>�d�ï���(�}�Œ�š�•���š�š���Œ�����]�Œ�l�����ó�ñ�ì���u���š���Œ���•�‚�����Œ�µ�š���}���Z���l�}�Œ�•���Œ���Œ���P�]�}�v���o�À���P���í�ô�ò��
�À���•�š���Œ���}�u���l�}�Œ�•�v�]�v�P���v���u�������(�‚�Œ���]�v�����o�•���À���P���í�í�î�í���~�K�o�i���Z���u�v�•�À���P���v�•�X�����Œ���P�v�]�v�P���v���(�‚�Œ�����>�d�î��
�•�À���v�P���Œ���u�}�š���•�Ç���À���•�š���}���Z�����v�•�o�µ�š���Œ���o���v�P�•�������v���v�Ç�����l�‚�Œ�À���P���v�U���‰�
�������•�•���‚�•�š�Œ�����•�]�����X�����>�d�î���(�}�Œ�š�•���š�r
�š���Œ�����]�Œ�l�����ó�ì�ì���u���š���Œ���•�‚�����Œ�µ�š���}���Z�����À�•�o�µ�š���•���v�}�Œ�Œ���}�u���v�µ�À���Œ���v�������&�]�•�l�Z���u�v�•�À���P���v�X�����Œ���P�v�]�v�P���v��
�(�‚�Œ�����>�d�ï���(�}�Œ�š�•���š�š���Œ�����]�Œ�l�����ô�ì�ì���u���š���Œ���•�‚�����Œ�µ�š�U���l�}�Œ�•���Œ���•�v���š�š���‚�À���Œ���(�‚�Œ���]�v�����o�•���À���P���í�í�î�í�������Œ��
�À���P���v���•�À���v�P���Œ���u�}�š���‚�•�š���Œ���}���Z�����>�d�ï���u�}�š���•�Ç���À���•�š�X�����>�d�ï���(�}�Œ�š�•���š�š���Œ���Ç�š�š���Œ�o�]�P���Œ�������]�Œ�l�����ò�ñ�ì���u���š���Œ��
�
�š���•�Ç���À���•�š���}���Z�����À�•�o�µ�š���•���‰�
���•���u�u�����‰�o���š�•���•�}�u�����>�d�î�U���v�}�Œ�Œ���}�u���&�]�•�l�Z���u�v�•�À���P���v�X��

���������o�š���Œ�v���š�]�À�������Œ���P�v�]�v�P���Œ�v�����À�]�•���•���]�����]�o�����í�X��
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���]�o�����í�X���:���Œ�v�À���P�•���Œ���P�v�]�v�P���v�•�����o�š���Œ�v���š�]�À���‰�
�������š���o�i�‰�o���v���l���Œ�š���v�X��

�/�������š���o�i�‰�o���v���l���Œ�š���v�����Œ���i���Œ�v�À���P�•���Œ���P�v�]�v�P���v���u���Œ�l���Œ���������v�o�]�P�š�����>�d�í���(�Œ���u���š�]�o�o���(�����Œ�]�l�•�‰�}�Œ�š���v�U���u���v��
�i���Œ�v�À���P���v�•���•�o�µ�š�o�]�P�����‰�o�������Œ�]�v�P���l�}�u�u���Œ�����š�š���‰�Œ�����]�•���Œ���•���]���(�Œ���u�š�]�����v���]���š���l�š���u���������š�š���i���Œ�v�À���P�•�‰�Œ�}�r
�i���l�š���š���µ�š�À�����l�o���•�X���W�o���v���l���Œ�š���v���]�v�v���Z�
�o�o���Œ���µ�š�Œ�Ç�u�u���•�Œ���•���Œ�À���Œ�]�v�P���Œ���(�‚�Œ���‰�}�š���v�š�]���o�o�����i���Œ�v�À���P�•�r
���Œ���P�v�]�v�P���Œ�U���•�
�����š�š�����v���(�Œ���u�š�]���������v���Œ�]�v�P�����À�����Œ���P�v�]�v�P���v���š�]�o�o�����>�d�î�����o�o���Œ�����>�d�ï���]�v�š�����‰�
�À���Œ�l���Œ�������v��
�������Ç�P�P���o�•�����•�}�u���l���v���µ�‰�‰�(�‚�Œ���•���]���}�u�Œ�
�����š���]�v�v���v���i���Œ�v�À���P���v���µ�š�À�����l�o���•�X����

�ð�� �^�o�µ�š�•���š�•���Œ��

�h�š�]�(�Œ�
�v�������v�v�����i���Œ�v�À���P�•�µ�š�Œ�����v�]�v�P���•�š�
�Œ�������š���l�o���Œ�š�����š�š�������š���(�‚�Œ���v���Œ�À���Œ���v�������]�v�š�����(�]�v�v�•���v�
�P�}�š�������Z�}�À��
���À�����v���i���Œ�v�À���P�����o���v�������l�š�‚�Œ���Œ�v�����]���}�u�Œ�
�����š�X�������Z�}�À���š�����À�����v���i���Œ�v�À���P���(�Œ���u�‚�À���Œ���(�Œ���u�•�š�
�Œ���}���l�•�
��
�•�}�u�������P�Œ���v�•���š�U�����À���v���}�u�������š���]�������š�š�����•�l�����������Œ���•�À�
�Œ�š�����š�š���P�‚�Œ�����o�
�v�P�•�]�l�š�]�P�����‰�Œ�}�P�v�}�•���Œ�X�����š�š���]�������š�š����
�•�l���������(���š�š���������•�o�µ�š���}�u�����v�����o�o�š�(�‚�Œ�������š���o�i���Œ�������‰�o���v���Œ�]�v�P���}���Z���(���•�š�•�š���o�o�����i���Œ�v�À���P���v�•�����Œ���P�v�]�v�P���l���v��
�š�]�o�o���}���Z���u�������Z�����v���P���š�]�À�������(�(���l�š���Œ���‰�
�����l�š�‚�Œ���Œ�v���•���(�Œ���u�š�]�������]�v�À���•�š���Œ�]�v�P���Œ���]���}�u�Œ�
�����š�X��



�)�&�*���)�L�Q�Q�L�V�K���&�R�Q�V�X�O�W�L�Q�J���*�U�R�X�S���2�\�� ������������ ������������

�� ���������������������� �$�1��
��
�� �� �� �� �� �� ��

��
��

�)�&�*���)�L�Q�Q�L�V�K���&�R�Q�V�X�O�W�L�Q�J���*�U�R�X�S���2�\�����������������������������������������������������������������������������)�R���Q�X�P�P�H�U����������������������
�2�V�P�R�Y�l�J�H�Q�����������3�/�������������������������+�H�O�V�L�Q�J�I�R�U�V�����������������������������������������������������������+�H�P�S�O�D�W�V���+�H�O�V�L�Q�J�I�R�U�V��
�W�H�O�������������������������Z�Z�Z���I�F�J���I�L��
��

�&�‚�Œ���µ�š�À�����l�o�]�v�P���v�����À���d���E�r�d�r�v���š�À���Œ�l���š���}���Z���}�u�Œ�
�����š�•���(�Œ���u�š�]�������š�]�o�o�À���Æ�š�����Œ�������š�����}���l���À�]�l�š�]�P�š�����š�š��
�(���•�š�•�š���o�o�����‚�À���Œ�P�Œ�]�‰���v�������o�]�v�i�����Œ���P�v�]�v�P���Œ���(�‚�Œ���i���Œ�v�À���P���v�•���‰�o�������Œ�]�v�P�X�������š�š�����•���l���Œ�•�š���o�o���Œ�����š�š���}�u��
�����Z�}�À���š�����À�����v���i���Œ�v�À���P���•�l�µ�o�o�����µ�‰�‰�•�š�
���]���(�Œ���u�š�]�����v�U���l���v���i���Œ�v�À���P���v���µ�š�À�����l�o���•���µ�š���v�����š�š�������š���l�Œ���À���Œ��
�}�u�‰�o�������Œ�]�v�P�����À�������(�]�v�š�o�]�P�����Ç�P�P�����u�]�o�i�‚�U���•�
�•�}�u���(�����Œ�]�l�•�r�����o�o���Œ���o���P���Œ�Z���o�o���Œ�X���'���v�}�u�����š�š���������l�š�����š�Œ����
���o�š���Œ�v���š�]�À�����i���Œ�v�À���P�•���Œ���P�v�]�v�P���Œ���l���v�����Ç�P�P���v�����š�������P�Œ���v�•���•���š�]�o�o���u�‚�i�o�]�P�������Œ���P�v�]�v�P���Œ�U���À�]�o�l���š���u�‚�i�r
�o�]�P�P�‚�Œ�����v���(�o���Æ�]�����o���µ�š�À�����l�o�]�v�P�����À���i���Œ�v�À���P���v���]�����v�o�]�P�Z���š���u�������(�Œ���u�š�]�����������Z�}�À�X��



Bilaga (Liite)

1

JODDBÖLE V DETALJPLAN

KOLLEKTIVTRAFIK
Utredning om organisering av kollektivtrafiken till industriområdet i Joddböle

Industriområdet i Joddböle hamn i Ingå kommun är beläget 8 km väster om kommuncentret i Ingå
och har vägförbindelse via regionalväg 186. Vägen St186 förbinder Joddböle i Ingå med staden Salo.
Huvudvägen Kt51 går genom Ingå kommun och ansluter till St186 cirka 5 km från industriområdet i
hamnen. Via Kt51 är det möjligt att nå österut till Sjundeå, Kyrkslätt och huvudstadsregionen samt
västerut till Raseborg och Hangö via huvudväg 25. Dessutom erbjuder regionalvägen St186 en direkt
förbindelse till Salo samt vägförbindelser till Virkby, Lojo och Nummela i Vichtis via vägarna St112
och Kt25.

Pendlingsområdet inom en timmes räckvidd från Joddböle industriområde omfattar Västra Nylands,
huvudstadsregionens och Egentliga Finlands län och har en befolkning på cirka 530 000 personer,
varav cirka 340 000 är i arbetsför ålder (15–64 år).

Inom detta område omfattar pendlingsområdets cirka en timmes räckvidd följande orter eller delar
av dem:

�x Ingå kommun
�x Raseborgs och Hangös städer
�x Stadsområdet i Salo och de södra delarna
�x Nästan hela Lojo stad
�x Tätorten Nummela och de sydvästra delarna av Vichtis kommun
�x Sjundeå och Kyrkslätt kommuner
�x Grankulla stad
�x Nästan hela Esbo stad
�x Centrala Helsingfors
�x Stadsdelarna i Vanda och Helsingfors längs Kustbanan eller med närtåg till stationerna.

Kollektivtrafik till och från Joddböle industriområdet kan genomföras genom kombinationer av buss-
och persontågtrafik samt en samordnad planering av den interna anropsstyrda trafiken i Ingå
(INKYYTI). Regelbundna busslinjer till arbetsskiftens skiftesbyten skulle planeras och/eller
upphandlas tillsammans med industriföretagen i hamnområdet, med möjliga ruttversioner som:

�x Hanko – Ekenäs – Karis och Åbo – Salo – Karis, med bussförbindelse från Karis Resecentrum
till Joddböle och/eller en direkt busslinje från Salo till Joddböle/Ingå.

�x HSL – närtåg till Kyrkslätt Resecentrum, med anslutning till Ingå och Joddböle via busslinjer.
�x Direkt busslinje från Helsingfors Kampen via Västerleden genom Kyrkslätt till Ingå och

Joddböle.
�x Bussförbindelser Lojo – Virkby – Ingå/Joddböle och Lojo – Sjundeå – Ingå/Joddböle.
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Tillgänglighetsområde Transportmedel Pendling / resetid
(min)

Möjliga byten i
resekedjan (min)

Från och med år 2025
Ingå Buss, INKYYTI 10–25

min
10 - 25 min 0

Karis, Virkby, Lojo,
Sjundeå, Kyrkslätt

Buss 25 – 45 min 0

Ekenäs, Hangö, Salo,
Norra Esbo, Grankulla

Fjärr- eller närtåg +
buss

45 - 55 min 5 - 7 min

Helsingfors Buss eller buss +
närtåg

Buss: 60 min, Buss +
närtåg: 72 min

Buss + närtåg 5 - 7 min

Järnvägsinfrastrukturen på Kustbanan förbättras under de kommande åren, vilket ger bättre
möjligheter att utveckla persontågstrafiken, särskilt genom fler mötesplatser på sträckan Karis–
Helsingfors. De nuvarande tre turerna per vecka (öppnade i april 2024) är inte tillräckliga för att
tillgodose behoven vid Joddböle industriområde. Ingå kommun, tillsammans med andra kommuner
längs Kustbanan i Västra Nyland, arbetar för att utöka antalet tågturer på sträckan Hangö–
Helsingfors. Målet är att från och med 2030 erbjuda fler tågstop i Ingå och samtidigt utveckla den
interna kollektivtrafiken i kommunen med nödvändiga upphandlingar i triangeln kommuncentrum –
tågstationen – Joddböle hamnområde.

Kollektivtrafiken kan planeras utifrån industriföretagens behov i Joddböle hamnområde både när det
gäller tidtabeller och antal användare som behöver kollektivtrafik. Busslinjerna som ankommer vid
skiftbyten styrs gradvis så att vissa fortsätter till kommuncentret och/eller till nästa destination,
medan andra väntar på parkeringsplatser längs Kt51 eller i närheten av kommuncentret. Detta
förhindrar trafikstockningar och minimerar behovet av parkeringsplatser för bussar vid
hamnområdet.

Trafiken som är inriktad på arbetsskift (treskift) är fördelaktig eftersom samma fordon också kan
användas för annan öppen kollektivtrafik genom och inom Ingå kommun. Dessutom möjliggör
befintliga rutter i Ingå goda pendlingsmöjligheter även för dem som arbetar administrativa
kontorstider (kl. 8–16) från hela tillgänglighetsområdet (cirka 60 min från Joddböle i Ingå).

Behovet och omfattningen av kollektivtrafik är avgörande för att bestämma vilken
upphandlingsmodell eller typ av trafiklösning som ska tillämpas för att säkerställa kollektivtrafiken
vid Joddböle hamn. Detta är nödvändigt för att garantera tillräcklig arbetskraft samt för att beakta
behoven av parkeringsområden och trafikstyrning i hamnområdets detaljplan.

Lösningsmöjligheterna föt att organisera trafiken:

1) Marknadsbaserad kollektivtrafik (buss)
2) Marknadsbaserad kollektivtrafik kompletterad med upphandlad busstrafik (UUDELY +

kommuner)
3) Helhetsupphandlad kollektivtrafik med busslinjer
4) Möjlig beställningstrafik (ej öppen kollektivtrafik), där företagen direkt beställer tjänster av

trafikoperatörer

I samtliga trafiklösningar förlitar man sig på VR:s tågtrafik mellan Helsingfors och Åbo samt
närtågstrafik på sträckan Hangö–Karis via Karis Resecentrum och HSL:s närtågstrafik till/från
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Kyrkslätt i öster. Målet är också att börja med fler tågturer som matchar arbetsskift via Ingå station
från början av 2030-talet, vilket stärker kollektivtrafiken vid Joddböle hamn och underlättar pendling
för större grupper, särskilt för dem som bor längs järnvägslinjerna. Detta bidrar även till en
övergripande utveckling av Västra Nylands livskraft.

I december 2024 slutförs en pågående utredning om utveckling av distributionsnät för alternativa
drivmedel i Nyland, som görs i samarbete mellan Nylands förbund och Nylands NTM-central. Ingå
har föreslagit ett område norr om Kt51 vid kommuncentret som en potentiell plats för en
distributionsstation. En station för alternativa drivmedel i Ingå skulle också stödja elektrifiering av
persontrafiken, vilket möjliggör att bussarna i kollektivtrafiken vid Joddböle kan använda el som
drivmedel och därmed bli mer klimatvänliga.

Bilaga: karta

Ingå 2.12.2024,
Juha Heikkinen
logistiker
Ingå Kommun
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