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10211 INKOO T147 (EN ISO/IEC 17025)

Tilausnro 152643 (1051/Prosessi), saapunut 4.11.2025, naytteet otettu 4.11.2025 (08.20)
Ndytteenottaja: Bror-Erik Nyholm

Paikka: Raakavedenpuhd. prosessivesi

NAYTTEET
Lab.nro Naytteen kuvaus
8567 2. Prosessivesi

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Maaritys Yksikko 8567
*pH (mittaus huoneenlammaossa) 7,5
*CODMn mg02/I 1,3
*Kokonaiskovuus mmol/| 0,47
Lask. permanganaattiluku mg/| 5,0

Merkintojen selityksid: P = maaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtasuuri kuin, > = suurempi kuin,
» = suurempi tai yhtasuuri kuin.
*=akkreditoitu menetelmad; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Maarityksen edessa 1-12) = alihankinta

Milla Holopainen
Asiantuntija, talous- ja uimavedet

Tulokset koskevat vastaanotettua ndytettd.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmd-, mittausepdvarmuus- ja mddrityspdivétiedot liitteend/toimitetaan pyydettdessd.
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MENETELMATIEDOT

Maaritys

Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

*pH (mittaus huoneenldammadssa)
*CODMn

*Kokonaiskovuus

Lask. permanganaattiluku

SFS 3021:1979 (TL64)
SFS 3036:1981 (TL64)
SFS 3003: 1987 (TL64)
SFS 3036:1981 (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus

Tutkimuslaitoksen nimi

TL64

LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maaritys Nayte Tuloksen epavarmuus Maarityspvm.
*pH (mittaus huoneenldammaossa) 2025/8567  +0,2 yks. 4.11.2025
*CODMn 2025/8567 0,4 mg02/I 10.11.2025
*Kokonaiskovuus 2025/8567 +12% 7.11.2025
Lask. permanganaattiluku 2025/8567  +1,6 mg/l 10.11.2025

Tulokset koskevat vastaanotettua ndytettd.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmd-, mittausepdvarmuus- ja mddrityspdivdtiedot liitteend/toimitetaan pyydettdessd.



