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Naytteenottaja: Bror-Erik Nyholm

Paikka: Bollsta ravattenkran 1

NAYTTEET
Lab.nro Naytteen kuvaus
30 Bollsta ravattenkran 1

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Maaritys Yksikko 30
*E.coli (37°C, 18h) MPN/100 ml 0
*Koliformiset bakteerit (37°C) MPN/100 ml 0
*Heterotrofiset bakteerit (22°C, 68h) pmy/ml 0
*Sameus FNU <0,2
*Mangaani, Mn pg/l 7,2
*Rauta, Fe pg/l <25
*Sahkonjohtavuus (25°C) uS/cm 232
*pH (mittaus huoneenlammadssa) 6,6
*Ammonium, NH4 mgNH4/I <0,006
*Ammoniumtyppi, NH4-N mgN/I <0,005
*Nitriitti, NO2 mgNO2/I <0,007
*Nitriittityppi, NO2-N mgN/I <0,002
*Nitraatti, NO3 mgNO3/I 21
*Nitraattityppi, NO3-N mgN/I 4,8
*(NO3+NO2)-N mgN/I 4,8
Merkintojen selityksid: P = maaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtasuuri kuin, > = suurempi kuin,

» = suurempi tai yhtdsuuri kuin.
*=akkreditoitu menetelmd; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso A=toimenpideraja; Maarityksen edessd 1-12) = alihankinta
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Tulokset koskevat vastaanotettua ndytettd.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmd-, mittausepdvarmuus- ja mddrityspdivétiedot liitteend/toimitetaan pyydettéessd.
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MENETELMATIEDOT

Maaritys Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

*E.coli (37°C, 18h) SFS-EN 1SO 9308-2:2014 (TL64)

*Koliformiset bakteerit (37°C) SFS-EN I1SO 9308-2:2014 (TL64)

*Heterotrofiset bakteerit (22°C, 68h) SFS-EN ISO 6222:1999 (TL64)

*Sameus SFS-EN ISO 7027-1:2016 (TL64)

*Mangaani, Mn SFS 3033:1976 (TL64)

*Rauta, Fe SFS 3028:1976 (TL64)

*Sahkonjohtavuus (25°C) SFS-EN 27888:1994 (TL64)

*pH (mittaus huoneenlammassa) SFS 3021:1979 (TL64)

*Ammoniumtyppi, NH4-N Sis.men. MENE 47, SFA-tekn.Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio) (TL64)

*Nitriittityppi, NO2-N SFS 3029:1976, maaritys tehty 24 h sis. ndytteenotosta (TL64)

*Nitraattityppi, NO3-N SFS-EN ISO 13395:1997, SFA-tekniikka (TL64)

*(NO3+NO2)-N SFS-EN ISO 13395:1997, SFA-tekniikka (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL64 LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maaritys Nayte Tuloksen epavarmuus Maarityspvm.
*E.coli (37°C, 18h) 2026/30 Maaritysrajan alitus 7.1.2026
*Koliformiset bakteerit (37°C) 2026/30 Maaritysrajan alitus 7.1.2026
*Heterotrofiset bakteerit (22°C, 68h) 2026/30 Maaritysrajan alitus 7.1.2026
*Sameus 2026/30 Madritysrajan alitus 7.1.2026
*Mangaani, Mn 2026/30 +20% 9.1.2026
*Rauta, Fe 2026/30 Maaritysrajan alitus 9.1.2026
*Sahkonjohtavuus (25°C) 2026/30 5% 7.1.2026
*pH (mittaus huoneenlammadssa) 2026/30 10,2 yks. 7.1.2026
*Ammoniumtyppi, NH4-N 2026/30 Maaritysrajan alitus 8.1.2026
*Nitriittityppi, NO2-N 2026/30 Madritysrajan alitus 8.1.2026
*Nitraattityppi, NO3-N 2026/30 +10% 9.1.2026
*(NO3+NO2)-N 2026/30 +10% 8.1.2026

Tulokset koskevat vastaanotettua ndytettd.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmd-, mittausepdvarmuus- ja mddrityspdivétiedot liitteend/toimitetaan pyydettéessd.



