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1 Johdanto 

Useita Inkoon pieniä järviä on tutkittu 1980- ja 1990-luvuilla happamoitumistutkimuksiin liittyen ja 28 järven tilaa on 
selvitetty lisäksi vuosina 2013–2014 Inkoon kunnan ympäristönsuojelun toimeksiannosta (Ranta & Närhi 2015). Tällöin 
todettiin, että monissa järvissä humusvaikutteisuus oli voimistunut, happamuus vähentynyt ja sähkönjohtavuus pienen-
tynyt. 

Aiemmin tutkituista järvistä 15 järvestä (kuva 1) otettiin vesinäytteitä uudelleen Inkoon kunnan ympäristönsuojelun 
toimeksiannosta vuosina 2019–2022. Tässä raportissa esitetään vuosien 2019–2022 näytteenottojen tulokset ja niitä 
vertaillaan aiempiin tuloksiin.  

 

Kuva 1. Vuosina 2019–2022 tutkitut Inkoon pienet järvet kartalla. Järvien koko nimet on esitetty taulukossa 1. 
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2 Näytteenotto ja analyysit 

Vesinäytteitä otettiin Inkoossa yhteensä 15 järvestä (kuva 1) loppukesäisin vuosina 2019–2022. Näytteitä otettiin jokai-
sesta järvestä vain kerran, paitsi Tjärnanista kaksi kertaa. Näytteet otettiin 22.8.2019 Backavikenistä, Djupträskistä, 
Kockelträsketistä ja Tjärnanista, 20.8.2020 Getmossenista, Pålsträsketistä, Stortjärnenistä, Tjärnenistä ja Tjärnanista, 
2.9.2021 Bölsträsketistä, Kvarnvikträsketistä, Petarträsketistä ja Verkvikenistä, 30.8.2022 Pottenista ja 8.9.2022 
Kryckelstjärnenistä ja Mörtträsketistä (taulukko 1). 

Näytteet otettiin rannalta käsin (Getmossen, Stortjärnen, Bölsträsket, Kvarnvikträsket, Potten, Kryckelstjärnen) tai ve-
neellä järven keskiosasta (loput järvet). Näytesyvyydet on esitetty taulukossa 1. Näytteistä analysoitiin laboratoriossa 
sameus, happi, alkaliteetti, pH, sähkönjohtavuus, väriluku, kemiallinen hapenkulutus, ravinteet, rauta ja mangaani. Jär-
ven syvyydestä riippuen happipitoisuus analysoitiin pintavedestä ja/tai pohjan läheltä. Muut vedenlaatuparametrit ana-
lysoitiin pintavedestä. Tjärnanista analysoitiin vuonna 2020 myös a-klorofyllipitoisuus 0–2 metrin kokoomanäytteestä. 
Näytteenottojen yhteydessä veden lämpötila mitattiin ja sen hajua ja ulkonäköä analysoitiin aistinvaraisesti. 

Näytteenotosta vastasi sertifioitu ympäristönäytteenottaja (erikoistumispätevyyden ala vesinäytteenotto ja -mittaus).  
Laboratorioanalyyseistä vastasi LUVYLab Oy Ab. LUVYLab Oy Ab on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testausla-
boratorio T147, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025: 2017. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toi-
minta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi/toimijat. LUVYLab Oy Ab voi tarvittaessa lähettää näytteen tutkittavaksi 
hyväksymälleen alihankintalaboratoriolle, jonka tuloksista LUVYLab Oy Ab vastaa. Kaikki analyysit ovat akkreditoituja, 
lukuun ottamatta hapen kyllästysprosenttia, joka on laskennallinen. Analyysitulokset ja kenttähavainnot sekä analyysi-
menetelmät määritysrajoineen on esitetty raportin liitteissä 1 ja 2. Akkreditoidut menetelmät on merkitty analyysitu-
losten määritysnimen edessä olevalla tähtimerkillä (*). Vedenlaatutulokset on viety ympäristöhallinnon Hertta-tietojär-
jestelmään.  

Raportissa viitatut aiemmat tulokset ovat peräisin raporteista Ranta & Närhi 2015 (vuodet 2013–2014) ja Lönnqvist & 
Helminen 1985 (1980-luku) sekä Hertta-tietokannasta (1990-luku; tiedot haettu 6.2.2025).  

Taulukko 1. Vuosina 2019–2022 tutkitut Inkoon pienet järvet ja vesinäytteiden ottopäivät, näytesyvyydet ja havaintopaikkojen koor-
dinaatit. 

Tunnus Nimi Näytteenottopvm Näytesyvyys (m) 
ETRS-TM35FIN 

N E 

Backavik Backaviken 22.8.2019 1.0, 2.5 6657541 323402 

Djuptr Djupträsk 22.8.2019 1.0, 3.5 6668299 337207 

Kockeltr Kockelträsket 22.8.2019 1.0, 9.5 6657346 321326 

Tjärnan Tjärnan 22.8.2019, 20.8.2020 1.0, 4.0, 0-2 6664254 328393 

Getmosse Getmossen 20.8.2020 1.0 6663582 326056 

Pålstr Pålsträsket 20.8.2020 1.0, 6.0 6670027 332910 

Stortjä Stortjärnen 20.8.2020 1.0 6658274 325169 

Tjärnen Tjärnen 20.8.2020 1.0, 9.0 6660713 328599 

Bölstr Bölsträsket 2.9.2021 0.1 6652632 324490 

Kvarnvik Kvarnvikträsket 2.9.2021 1.0 6651984 323930 

Petarträ Petarträsket 2.9.2021 1.0, 4.3 6651843 326951 

Verkvik Verkviken 2.9.2021 0.1 6650703 324932 

Potten Potten 30.8.2022 0.5 6653285 324020 

Kryckel Kryckelstjärnen 8.9.2022 0.3 6665399 326122 

Mörttr Mörtträsket 8.9.2022 1.0, 6.0 6657570 319783 
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3 Tulokset 

3.1 Tjärnan 

Tjärnan (kuva 2) on pieni (pinta-ala 4,4 hehtaaria), matalahko järvi Inkoon länsiosissa Västankvarnissa, Inkoonjoen va-
luma-alueella. Järven keskiosissa veden syvyys on n. 5 metriä. Järven pieni valuma-alue on kooltaan 0,17 km2 (VALUE-
työkalu, 6.2.2025). Se koostuu lähinnä kallioisista metsistä ja paikoin järven rannat ovat soistuneet (Ranta & Närhi 2015). 
Rannoilla on muutamia kiinteistöjä. Tjärnaniin kohdistuva kuormitus on todennäköisesti vähäistä (Ranta & Närhi 2015). 
Järvessä ei ole selkeitä tulo-ojia ja siitä vedet laskevat Inkoonjoen sivu-uomaan. Tjärnanin ekologista tilaa ei ole luoki-
teltu. 

Tjärnan on vedenlaadultaan melko vähäravinteinen, kirkasvetinen ja vähähumuksinen. Järvestä otettiin vesinäytteet 
22.8.2019 ja 20.8.2020. Vesi oli pinnassa kirkasta, väritöntä ja hajutonta, pohjalla vuonna 2019 vihreän kirkasta ja lievästi 
maan tai turpeen hajuista, vuonna 2020 väritöntä ja hajutonta. Vuosina 2019 ja 2020 järven ravinnepitoisuudet olivat 
melko pienet. Vuonna 2020 mitattu a-klorofyllipitoisuus kuitenkin heijasti lievää rehevyyttä. Liukoisten ravinteiden pi-
toisuudet olivat pienet kuten kasvukaudella yleensä, kun ne ovat levätuotannon käytössä. Vesi oli lievästi humuspitoista 
ja pH:ltaan emäksisen puolella. Sähkönjohtavuus oli pieni, kuten kirkkaissa, karuissa pienissä järvissä usein. Alkaliteetin 
arvo kuvasi hyvää puskurointikykyä happamoitumista vastaan. Loppukesällä 2019 happipitoisuus pysyi pohjan lähellä 
melko hyvänä, vuonna 2020 se oli heikentynyt. Pintavedestä mitattu rautapitoisuus oli pieni. 

Tjärnanin keskiosasta on aiemmin otettu näytteitä syyskuussa 2013 sekä itärannalta happamoitumistutkimuksiin liittyen 
1980-luvulla ja vuosina 1990–1996 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & Närhi 2015, Hertta-tietokanta 6.2.2025). 
2010–2020-lukujen näytteenotoissa järven vedenlaadussa ei ole havaittavissa suuria muutoksia. 1980-luvun ja nykypäi-
vän välillä humusvaikutteisuus ja pH vaikuttavat hieman nousseen, mutta suuria muutoksia ei ole tapahtunut. Muuta-
mien yksittäisten, osin eri vuodenaikoina tehtyjen näytteenottojen perusteella ei kuitenkaan voida luotettavasti arvioida 
vedenlaadun kehityssuuntia. 

 

Kuva 2. Tjärnanin kallioisia rantoja 20.8.2020. 
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3.2 Backaviken 

Backaviken (kuva 3) on pienehkö (13 ha), matala ruovikkorantainen järvi Inkoon länsiosissa Fagervikenin merenlahden 
perukassa, Siuntion-Inkoon rannikkoalueen vesistöalueella. Järven keskiosassa veden syvyys on n. 3,5 m. Backavikeniin 
tulee vesiä Bruksträsketistä ja Svartträsketistä sekä muutamaa pelto-uomaa pitkin ja sen vedet laskevat lyhyen uoman 
kautta Fagervikeniin. Backaviken itsekin on ollut aikoinaan osa merenlahtea. Laajahkolla valuma-alueella (55,9 km2) on 
enimmäkseen metsää (n. 68 %), vesistöä (n. 12 %) ja viljelysmaita (n. 11 %), myös mm. teollisuutta, asuinalueita ja suota 
on hieman (VALUE-työkalu, 6.2.2025). Suoraan järven rannoilla ei ole asutusta. Itäpuolisen rannan viertä kulkee maan-
tie. Järveen voi kohdistua kuormitusta läheisiltä peltoalueilta ja yläpuolisesta vesistöstä. 

Backaviken on vedenlaadultaan rehevä, sameahko ja humuspitoinen, todennäköisesti ajoittain merivesivaikutteinen 
järvi. Backavikenistä otettiin vesinäytteet 22.8.2019. Vesi oli aistinvaraisesti arvioituna kellertävän kirkasta ja hajutonta. 
Ravinnepitoisuudet, erityisesti fosforipitoisuus, olivat rehevällä tasolla. Vesi oli keskihumuksista, pH:ltaan emäksistä ja 
lievästi sameaa. Pintavedessä happitilanne oli melko hyvä, pohjan lähellä heikentynyt. Sähkönjohtavuus 160 mS/m oli 
koholla sisävesien normaalitasosta, mikä saattaa viitata järveen Fagervikenistä nousseeseen meriveteen. Myös alkali-
teetti oli hieman koholla. Rautapitoisuus oli pienehkö. 

Backavikenistä on aiemmin otettu vesinäytteitä syksyllä 2014 sekä vuonna 1995 (Ranta & Närhi 2015, Hertta-tietokanta 
6.2.2025). Näissä näytteenotoissa sähkönjohtavuus oli pintavedessä lähempänä sisävesien normaalitasoa, mutta pohjan 
lähellä sähkönjohtavuus oli tällöinkin korkea. Muilta osin vedenlaadussa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, vuodenai-
kaisvaihtelut huomioiden.  

 

Kuva 3. Backaviken 22.8.2019. 
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3.3 Djupträsk 

Djupträsk (kuva 4) on pieni (4,6 ha), pyöreänmuotoinen järvi Ingarskilajoen valuma-alueella Inkoon koillisosissa. Järven 
keskiosassa veden syvyys on n. 5 metriä. Valuma-alueesta (0,72 km2) suurin osa on metsää (n. 79 %), mutta myös teol-
lisuuden, palveluiden ja liikenteen alueita, virkistys- ja vapaa-ajan alueita sekä suoalueita löytyy jonkin verran, peltoja 
on vähän (VALUE-työkalu, 6.2.2025). Djupträskin rannoilla on muutamia kiinteistöjä ja uimaranta, ja sen rannat ovat 
osittain soistuneet (Ranta & Närhi 2015). Järveen tulee muutamia puroja, joita pitkin voi tulla kuormitusta suo- ja met-
säalueilta (Ranta & Närhi 2015). Järven vedet laskevat Skvatterbäckenin kautta Ingarskilajokeen. Djupträskin ekologista 
tilaa ei ole luokiteltu. 

Djupträsk on kirkas, keskihumuksinen ja melko vähäravinteinen järvi. Djupträskistä otettiin vesinäytteet 22.8.2019. Pin-
tavesi oli kirkasta, väritöntä ja hajutonta. Ravinnepitoisuudet olivat karulla-lievästi rehevällä tasolla. Väriluku kuvasti 
keskihumuksisuutta, sähkönjohtavuus oli pieni ja veden pH emäksisen puolella. Alkaliteetti oli tyydyttävällä tasolla. Rau-
tapitoisuus oli pieni. Pohjan lähellä vesi oli lähes hapetonta, siinä oli selvä maan tai turpeen haju ja väriltään se oli kel-
lertävää.  

Djupträskistä on otettu aiemmin näytteitä syyskuussa 2013 sekä vuosina 1985 ja 1995 (Lönnqvist & Helminen 1985, 
Ranta & Närhi 2015, Hertta-tietokanta 6.2.2025). Vuonna 2019 vedenlaatu oli samaa luokkaa kuin vuonna 2013. Talvella 
1995 vedenlaatu oli ollut hieman heikompaa, mikä voi osaltaan johtua talviolosuhteista. 1980-luvulta nykypäivään jär-
vessä ei kuitenkaan vaikuta tapahtuneen suuria muutoksia, vaikkakin sähkönjohtavuus on hieman laskenut ja kemialli-
nen hapenkulutus noussut. 

 

Kuva 4. Djupträskin pintavesi oli loppukesällä 2019 kirkasta. 
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3.4 Kockelträsket 

Kockelträsket (kuva 5) on pienehkö (5,9 ha), melko syvä järvi Inkoon länsiosissa Bruksträsketin valuma-alueella. Järven 
keskiosassa veden syvyys on n. 10,5 metriä ja muodoltaan järvi on nelisakarainen. Kockelträsket sijaitsee lähes kokonaan 
luonnonsuojelualueella. Pienestä (0,25 km2; VALUE-työkalu, 6.2.2025) valuma-alueesta suurin osa on kallioista ja pai-
koin soista metsää, peltoja ei ole. Lähistöllä on muutamia kiinteistöjä. Kuormitus järveen on todennäköisesti vähäistä 
(Ranta & Närhi 2015). Kockelträsketiin ei tule selviä tulo-ojia ja sen vedet laskevat Vitträsketin kautta Bruksträsketiin. 
Järven ekologista tilaa ei ole luokiteltu. 

Kockelträsket on vedenlaadultaan vähähumuksinen, hapanvetinen, kirkas ja karu. Järvestä otettiin vesinäytteet 
22.8.2019. Vesi oli tällöin hajutonta, kirkasta ja väritöntä, vähähumuksista ja pH:ltaan hapanta. Sähkönjohtavuus oli 
pieni ja alkaliteetin arvo kuvasi heikkoa puskurointikykyä happamoitumista vastaan. Ravinnepitoisuuksien perusteella 
vesi oli vähäravinteista. Rautapitoisuus oli pieni. Happitilanne pysyi pohjankin lähellä kohtalaisena. 

Aiemmin näytteitä on otettu järven keskiosasta syyskuussa 2013 sekä itärannalta happamuustutkimuksiin liittyen syk-
syinä 1990–1996 ja kaksi kertaa 1980-luvulla (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & Närhi 2015, Hertta-tietokanta 
6.2.2025). Elokuun 2019 tulokset olivat samaa luokkaa kuin syyskuussa 2013, paitsi tällöin alusvesi oli ollut lähes hape-
tonta ja pintaveden väriluku vielä pienempi. Myöskään 1980-luvun ja nykypäivän välillä vedenlaadussa ei ole tapahtunut 
suuria muutoksia. Järven pH ja kemiallinen hapenkulutus vaikuttaisivat hieman nousseen ja sähkönjohtavuus laskeneen. 

 

Kuva 5. Kockelträsket 22.8.2019. 
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3.5 Getmossen 

Getmossen (kuva 6) on hyvin pieni (1,3 ha), pyöreä järvi Inkoonjoen valuma-alueella läntisessä Inkoossa Västankvar-
nissa. Järven valuma-alue on erittäin pieni (0,08 km2) ja koostuu pääosin metsästä ja suosta (VALUE-työkalu, 6.2.2025). 
Kuormitusta voi tulla ympäröiviltä suo- ja metsäalueilta (Ranta & Närhi 2015). Asutusta tai peltoja ei valuma-alueella 
ole. Getmossenilla ei ole selviä tulo- eikä laskuojia. Järven ekologista tilaa ei ole luokiteltu. 

Getmossen on vedenlaadultaan rehevähkö, humusvaikutteinen ja hapanvetinen. Vesinäytteet otettiin 20.8.2020. Näyt-
teet otettiin järven rannalta, jossa kokonaissyvyys oli 1 m. Vesi oli aistinvaraisesti arvioituna ruskean kirkasta ja haju-
tonta. Sameusanalyysin mukaan vesi oli lievästi sameaa. Ravinnepitoisuudet olivat lievästi rehevällä tasolla. Vesi oli ha-
panta ja selvästi humus- ja jonkin verran rautapitoista heijastaen valuma-alueen suovaikutusta. Alkaliteetti kuvasi hei-
kentynyttä puskurointikykyä ja sähkönjohtavuus oli hyvin pieni. Happipitoisuus oli kohtalainen 1 metrin syvyydessä.  

Getmossenista on otettu aiemmin näytteitä lokakuussa 2013 ja lokakuussa 1985 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & 
Närhi 2015). Vedenlaadussa ei 2010–2020-luvuilla ole havaittavissa selkeitä muutoksia, paitsi vuonna 2013 ammonium-
typpipitoisuus oli suurempi kuin vuonna 2020. 1980-luvun ja 2010–2020-lukujen välilläkään suuria muutoksia ei esiinny, 
joskin järven humusvaikutteisuus ja typpipitoisuus vaikuttavat hieman kasvaneen. 

 

Kuva 6. Getmossen 20.8.2020. Järvellä oli näytteenoton aikaan paljon hajoavaa kasvimateriaalia. 
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3.6 Pålsträsket 

Pålsträsket (kuva 7) on pitkulainen, pienehkö järvi (12,2 ha) Kirkkojoen valuma-alueella Siuntionjoen päävesistössä, In-
koon ja Lohjan rajalla. Järven länsipään havaintopaikalla veden syvyys on n. 7 metriä. Valuma-alueesta (0,92 km2) suurin 
osa on metsää (VALUE-työkalu, 6.2.2025). Rakennuksia järven rannoilla on jonkin verran. Kuormitusta voi aiheutua ran-
nan metsätaloudesta ja asutuksesta (Ranta & Närhi 2015). Järveen tulee muutama puro ja sen vedet laskevat pohjoiseen 
kohti Hemträsketiä. Pålsträsketin ekologista tilaa ei ole luokiteltu. 

Pålsträsket on vähäravinteinen, kirkasvetinen ja vähähumuksinen. Järvestä otettiin vesinäytteet 20.8.2020. Vesi oli kel-
lertävän kirkasta ja hajutonta, vähähumuksista ja pH:ltaan lähellä neutraalia. Ravinnepitoisuudet olivat pienet. Rautaa 
vedessä oli vain vähän. Sähkönjohtavuus oli pieni ja alkaliteetti tyydyttävällä tasolla. Pohjanläheinen vesi oli lähes hape-
tonta, mikä voi olla lämpötilakerrostuneisuuskaudella karujen, kirkkaiden järvienkin syvänteissä luontainen tilanne eikä 
aina kerro rehevöitymisestä. 

Aiemmin näytteitä on otettu järven keskiosista elokuussa 2010 ja syyskuussa 2013 sekä lähempää rantaa happamuus-
tutkimuksiin liittyen 1980-luvulla ja vuosina 1990–1996 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & Närhi 2015, Hertta-tieto-
kanta 6.2.2025). 2010–2020-luvuilla vedenlaadussa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Vuonna 2013 näyte tosin oli 
otettu matalammalta havaintopaikalta, missä pohjanläheinen happitilanne oli parempi, mahdollisesti myös myöhem-
mästä näytteenottoajankohdasta johtuen. Myöskään 1980-luvulta nykypäivään järvessä ei ole tapahtunut suuria muu-
toksia, joskin ravinnepitoisuudet ja sähkönjohtavuus vaikuttavat hieman pienentyneen ja pH nousseen. 

 

Kuva 7. Pålsträsket 20.8.2020. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

3.7 Stortjärnen 

Stortjärnen (kuva 8) on hyvin pieni (1,4 ha), pyöreä järvi Inkoon länsiosissa. Sillä ei ole tulo-ojia ja sen vedet laskevat 
lyhyttä puroa pitkin suoraan Fagervikenin merenlahteen. Pieni valuma-alue (0,13 km2) on metsäinen (VALUE-työkalu, 
6.2.2025). Järven rannoilla maasto on suota, asutusta ei ole. Kuormitusta voi tulla ympäröiviltä suo- ja metsäalueilta 
(Ranta & Närhi 2015). Stortjärnenin ekologista tilaa ei ole luokiteltu. 

Stortjärnen on runsashumuksinen, hapanvetinen ja lievästi rehevä järvi. Vesinäytteet otettiin 20.8.2020. Näytteet otet-
tiin rannalta käsin. Vesi oli tällöin ruskean kirkasta ja hajutonta. Ravinnepitoisuudet olivat lievästi rehevällä tasolla ja 
vesi oli voimakkaan humuksista ja hapanta. Alkaliteetti kuvasi heikkoa puskurikykyä happamoitumista vastaan. Sähkön-
johtavuus oli pieni. Rautapitoisuus oli korkeahko, kuten suovaikutteisissa vesissä usein. 

Aiemmin näytteitä on Stortjärnenistä otettu lokakuussa 2013 ja syksyllä 1985 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & 
Närhi 2015). Lokakuussa 2013 ravinne- ja rautapitoisuudet olivat korkeammat kuin elokuussa 2020 ja ammoniumtyppi-
pitoisuus oli koholla. Muu vedenlaatu oli samaa luokkaa molemmilla näytteenottokerroilla. 1980-lukuun verrattuna säh-
könjohtavuus ja fosforipitoisuus vaikuttavat 2010–2020-luvuilla pienentyneen ja pH ja humusvaikutteisuus kasvaneen. 

 

Kuva 8. Stortjärnen 20.8.2020. Rannoilla näkyy suovaikutus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

3.8 Tjärnen 

Tjärnen (kuva 9) on pieni (1,4 ha) soikeanmuotoinen, suhteellisen syvä (keskiosissa n. 10 m) järvi Inkoonjoen valuma-
alueella Marsjön-järven itäpuolella. Sen valuma-alue on hyvin pieni (0,08 km2) ja koostuu metsästä (VALUE-työkalu, 
6.2.2025). Alue on kallioista ja järven pohjoisrannalla on myös suota. Asutusta ei ole, joten vähäistä kuormitusta tulee 
ainoastaan metsä- ja suoalueilta (Ranta & Närhi 2015). Järvellä ei ole selviä tulo- tai laskuojia. Järven ekologista tilaa ei 
ole luokiteltu. 

Tjärnen on kirkas, karu, hapan ja lievästi humuspitoinen järvi. Vesinäytteet otettiin järvestä 20.8.2020. Pintavesi oli täl-
löin kirkasta ja väritöntä. Ravinnepitoisuudet olivat pienet ja vesi oli lievästi humuspitoista ja pH:ltaan hapanta. Sähkön-
johtavuus oli erittäin pieni, ja pieni alkaliteetin arvo kuvasi heikkoa puskurointikykyä happamoitumista vastaan. Rauta-
pitoisuus oli pieni. Pintavedessä happitilanne oli hyvä, pohjan lähellä vesi oli hapetonta ja siinä oli selvä rikkivedyn haju, 
joka liittyy hapettomuuteen. Väriltään pohjanläheinen vesi oli kellertävän kirkasta. 

Aiemmin Tjärnenistä on otettu näytteitä lokakuussa 2013 ja vuonna 1985 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & Närhi 
2015). Lokakuussa 2013 näytteet otettiin järven rannalta. Vesi oli tällöin hieman happamampaa, humusleimaisempaa 
ja ravinnepitoisempaa kuin elokuussa 2020, mutta silti vähäravinteisella tasolla. Erot voivat osaltaan liittyä vuodenai-
kaisvaihteluun. 1980-lukuun verrattuna fosforipitoisuus ja sähkönjohtavuus vaikuttavat järvessä 2010–2020-luvuilla hie-
man pienentyneen ja pH nousseen.  

 

Kuva 9. Tjärnen 20.8.2020. 

3.9 Bölsträsket 

Bölsträsket on erittäin pieni, soikea lampi Bärölandet-saaressa Inkoossa, Siuntion-Inkoon rannikkoalueen vesistöalu-
eella. Bölsträsket on mahdollisesti kluuvijärvi (Haggren ym. 2006, raportissa Ranta & Närhi 2015). Lammen valuma-alue 
on pieni ja metsäinen ja sitä ympäröi tulviva korpivyöhyke (Ranta & Närhi 2015). Itse lampi on nykyään lähes umpeen-
kasvanut. Bölsträsketiin tulee yksi oja ja siitä laskee vesiä Bärösundetiin pitkin toista ojaa, joka on aikoinaan suoristettu 
(Luontotieto Keiron 2013, raportissa Ranta & Närhi 2015). Lammen ekologista tilaa ei ole luokiteltu. 

Bölsträsket on vedenlaadultaan selvästi rehevä, runsashumuksinen, hapan ja samea. Näytteet Bölsträsketistä otettiin 
2.9.2021. Näytteet otettiin rannasta laskupuron suulta, jossa veden syvyys oli 0,5 m. Vesi oli väriltään vihreän kirkasta 
ja siinä oli lievä maan tai turpeen haju. Happipitoisuus oli heikko ja ravinnepitoisuudet olivat rehevällä tasolla. Vesi oli 
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runsashumuksista, erittäin sameaa ja pH:ltaan hapanta. Rautapitoisuus oli korkea, kuten suovaikutteisissa järvissä usein. 
Alkaliteetti oli hyvällä tasolla ja sähkönjohtavuus oli pieni, eli lampi ei enää todennäköisesti ole ollut yhteydessä mereen. 

Aiemmin näytteitä Bölsträsketistä on otettu lokakuussa 2013 sekä lokakuussa 1985 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta 
& Närhi 2015). Vuonna 2021 ravinnepitoisuudet olivat korkeammat ja vesi oli sameampaa kuin vuonna 2013, mutta 
pääasiassa vedenlaatu oli samaa luokkaa. 1980-luvulta 2010–2020-luvuille ravinnepitoisuudet, humusvaikutteisuus ja 
pH ovat järvessä kasvaneet. 

3.10 Kvarnvikträsket 

Kvarnvikträsket (kuva 10) on pieni (3 ha), ruovikko- ja suorantainen järvi Bärölandet-saaressa Inkoossa, Siuntion-Inkoon 
rannikkoalueen vesistöalueella. Pienestä valuma-alueesta (0,28 km2) suurin osa on metsää ja suota (VALUE-työkalu, 
6.2.2025). Järveen on yhteydessä kaksi purouomaa. Järven itäpäädyssä on myös pieni peltolaikku ja järven pohjoispuo-
lella on melko paljon asutusta. Kvarnvikträsketin ekologista tilaa ei ole luokiteltu. Järvi on määritelty paikallisesti erittäin 
arvokkaaksi pienvedeksi Inkoon sisäsaariston yleiskaavan luontoselvityksessä (Luontotieto Keiron Oy 2013, raportissa 
Ranta & Närhi 2015). Kuormitusta järveen voi tulla asutuksesta sekä metsä- ja suoalueilta (Ranta & Närhi 2015). 

Kvarnvikträsket on rehevä, runsashumuksinen ja lievästi samea hapanvetinen järvi. Vesinäytteet otettiin 2.9.2024 ran-
nan havaintopaikalta, jossa veden syvyys oli 2 m. Vesi oli aistinvaraisesti arvioituna ruskean kirkasta ja hajutonta. Sa-
meusanalyysin mukaan vesi oli lievästi sameaa. Happipitoisuus oli heikohko. Vesi oli pH:ltaan hapanta, voimakkaan hu-
musvaikutteista ja ravinnepitoisuuksiltaan rehevällä tasolla. Rautapitoisuus oli melko korkea heijastaen suovaikutusta. 
Sähkönjohtavuus oli pieni ja alkaliteetti tyydyttävällä tasolla. 

Aiemmin Kvarnvikträsketistä on otettu näytteitä lokakuussa 1985 ja lokakuussa 2013 (Lönnqvist & Helminen 1985, 
Ranta & Närhi 2015). Järven vesi vaikuttaa tummuneen entisestään vuosien 2013 ja 2021 välillä. Vuosien 1985 ja 2013 
välillä suuria muutoksia vedenlaadussa ei vielä havaittu.  

 

Kuva 10. Kvarnvikträsket 2.9.2021. 
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3.11 Petarträsk 

Petarträsk on pieni (2,2 ha), pyöreä järvi Orslandet-saaressa Inkoossa, Siuntion-Inkoon rannikkoalueen vesistöalueella. 
Järven keskiosissa veden syvyys on n. 5 m. Pienestä (0,21 km2) valuma-alueesta pääosa on metsää ja suota (VALUE-
työkalu, 6.2.2025). Peltoja tai asutusta ei ole. Järvestä laskee yksi oja, selkeitä tulo-ojia siihen ei tule. Petarträsk sijaitsee 
luonnonsuojelualueella. Järvi on mahdollisesti entinen kluuvijärvi ja se on luokiteltu Inkoon sisäsaariston osayleiskaa-
vassa paikallisesti erittäin arvokkaaksi kohteeksi, jonka rannat on suositeltu jätettävän rakentamattomiksi (Luontotieto 
Keiron Oy 2013, raportissa Ranta & Närhi 2015). Kuormitusta järveen tulee vain ympäröiviltä metsä- ja suoalueilta 
(Ranta & Närhi 2015). Petarträskin ekologista tilaa ei ole luokiteltu. 

Petarträsk on vedenlaadultaan runsashumuksinen, hapan ja lievästi rehevä. Vesinäytteet järvestä otettiin 2.9.2021. Pin-
tavesi oli ruskean kirkasta ja hajutonta, pohjan lähellä vesi oli keltaisen kirkasta ja selvästi maan tai turpeen hajuista. 
Pinnassa happitilanne oli kohtalainen, pohjalla vesi oli lähes hapetonta. Vesi oli hapanta ja runsashumuksista, mikä ku-
vastaa suovaikutteisuutta. Sähkönjohtavuus oli erittäin pieni eikä järvi ilmeisesti ole enää yhteydessä mereen. Alkali-
teetti ilmensi heikentynyttä kykyä vastustaa happamoitumista. Ravinnepitoisuudet olivat karulla-lievästi rehevällä ta-
solla. Rautapitoisuus oli melko matala. 

Aiemmin järvestä on otettu näytteitä lokakuussa 1985 sekä lokakuussa 2013 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & Närhi 
2015). Suuria muutoksia järven vedenlaadussa ei ole vuosien 2013 ja 2021 välillä tapahtunut. Vuonna 2013 näytteet 
otettiin järven etelärannalta ja lähes kaksi kuukautta myöhemmin syksyllä, mikä on voinut osaltaan vaikuttaa tuloksiin. 
Vuosien 1985 ja 2021 välillä sähkönjohtavuus ja alkaliteetti vaikuttaisivat järvessä hieman pienentyneen ja humusvai-
kutteisuus kasvaneen. Ravinnepitoisuuksissa ei esiinny selkeitä muutossuuntia. 

3.12 Verkviken 

Verkviken on pienehkö (7,5 ha), pitkänomainen järvi Orslandet-saaressa Inkoossa, Siuntion-Inkoon rannikkoalueen ve-
sistöalueella. Järvi sijaitsee osittain luonnonsuojelualueella. Se on todennäköisesti vanha kluuvijärvi (Luontotieto Keiron 
Oy 2013, raportissa Ranta & Närhi 2015). Järvi on ruovikkoinen ja matala, keskiosan havaintopaikalla syvyys on vain 0,6 
metriä. Sen valuma-alue (1,26 km2) koostuu pääosin metsästä (VALUE-työkalu, 6.2.2025). Alueella on myös suota, muu-
tamia peltolaikkuja ja asutusta, joilta voi tulla hajakuormitusta (Ranta & Närhi 2015). Järveen tulee suoalueiden halki 
yksi oja ja järvi yhdistyy mereen lyhyen uoman kautta. Verkvikenin ekologista tilaa ei ole luokiteltu. 

Verkviken on selvästi rehevä ja samea, voimakkaan humuksinen, lievästi hapan ja ajoittain merivesivaikutteinen järvi. 
Verkvikenistä vesinäytteet otettiin 2.9.2021 järven keskiosista. Vesi oli ruskean sameaa ja siinä oli selvä maan tai turpeen 
haju. Happipitoisuus oli heikko. Vesi oli hapanta ja erittäin runsashumuksista ja rautapitoista, mikä kuvastaa suovaiku-
tusta. Ravinnepitoisuudet olivat rehevällä tasolla. Sähkönjohtavuus oli koholla sisävesien normaalitasosta, mikä viittaa 
mahdollisesti meriveden nousuun järveen. 

Aiemmin Verkvikenistä on otettu näytteitä lokakuussa 1985 ja 2013 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & Närhi 2015). 
Vuonna 2013 meriveden vaikutus oli voimakkaampaa kuin vuonna 2021 ja fosfori- ja rautapitoisuudet olivat poikkeuk-
sellisen korkeat, mikä saattaa johtua hapettomissa oloissa tapahtuneesta sisäisestä kuormituksesta (Ranta & Närhi 
2015). 1980-luvulta nykypäivään sähkönjohtavuus, pH ja alkaliteetti ovat järvessä pienentyneet, mikä liittynee vähenty-
neeseen meriveden vaikutukseen, ja humusvaikutteisuus sekä ravinnepitoisuudet selvästi nousseet. Humuksisuuden ja 
ravinnepitoisuuksien jyrkkä nousu voi vähentyneen merivesivaikutuksen lisäksi liittyä myös esimerkiksi järven yläpuoli-
silla suo- tai metsäalueilla mahdollisesti tehtyihin toimenpiteisiin.  

3.13 Potten 

Potten on pieni, soikea, ruovikkorantainen lampi Inkoossa Barölandet-saaressa, Siuntion-Inkoon rannikkoalueen vesis-
töalueella. Lammen valuma-alue on pieni (0,12 km2) ja se koostuu metsästä ja pelloista, asutusta ei ole (VALUE-työkalu, 
6.2.2025). Pelto- ja suoalueilta voi tulla kuormitusta. Lammella ei ole kartalla näkyviä tulo-ojia, mutta ilmeisesti siihen 
laskee koillisesta peltopuro (Ranta & Närhi 2015). Pottenista vesiä laskee kapean maakannaksen läpi mereen pitkin ojaa, 
jonka kautta merivettä myös ajoittain nousee lampeen. Potten onkin mahdollinen kluuvijärvi (Luontotieto Keiron Oy 
2013, raportissa Ranta & Närhi 2015). Pottenin ekologista tilaa ei ole luokiteltu.  

Potten on vedenlaadultaan rehevä, lievästi humuspitoinen, sameahko ja merivesivaikutteinen. Vesinäyte Pottenista 
otettiin 30.8.2022 järven itärannalta, jossa veden syvyys oli 1 m. Näytteenoton aikaan vedessä oli runsaasti levää. Vesi 
oli vihreän sameaa ja siinä oli selvä maan tai turpeen haju. Vesi oli emäksistä, sähkönjohtavuus oli meriveden tasolla ja 
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alkaliteetti oli korkea. Vesi oli lievästi humuspitoista ja ravinnepitoisuuksiltaan rehevää. Happipitoisuus oli melko hyvä 
ja rautaa oli vedessä vain vähän. 

Pottenista on tiettävästi aiemmin otettu näytteitä vain lokakuussa 2014 (Ranta & Närhi 2015). Lokakuun 2014 tulokset 
heijastivat vähäisempää meriveden vaikutusta kuin vuonna 2022. Järvi oli kuitenkin molemmilla tutkimuskerroilla melko 
sameavetinen, pH:ltaan emäksinen, lievästi humusvaikutteinen ja rehevä. 

3.14 Kryckelstjärnen 

Kryckelstjärnen (kuva 11) on pieni (2,5 ha), soikeanmuotoinen järvi Inkoon länsiosissa Linkullasjön eteläpuoleisella kal-
lioylängöllä, Inkoonjoen valuma-alueella. Sillä ei ole tulo-uomia ja sen laskupuro yhdistyy Linkullasjöstä laskevaan Pigg-
bäckeniin ja siitä Inkoonjokeen. Kryckelstjärnenin valuma-alue on pieni (0,12 km2) ja metsävaltainen, asutusta tai peltoja 
ei ole (VALUE-työkalu, 6.2.2025). Metsä on kallioista kangasmetsää (Ranta & Närhi 2015). Järven ekologista tilaa ei ole 
luokiteltu. 

Kryckelstjärnen on vedenlaadultaan rehevä, runsashumuksinen ja hapan. Vesinäytteet otettiin 8.9.2022 järven itäran-
nalta, jossa syvyys oli 1 m. Vesi oli ruskean kirkasta ja hajutonta. Happitilanne oli tyydyttävä. Sähkönjohtavuus oli erittäin 
pieni ja alkaliteetin arvo kuvasi heikkoa puskurointikykyä happamoitumista vastaan. Veden pH oli hapan ja humuspitoi-
suus oli korkea. Ravinnepitoisuudet olivat fosforin osalta rehevällä tasolla, typen osalta hieman pienemmät. Rautapitoi-
suus oli melko pieni. 

Aiemmin Kryckelstjärnenistä on otettu vesinäytteitä lokakuussa 1985 ja 2014 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & 
Närhi 2015). Vuonna 2022 veden humusleimaisuus ja ravinne- ja rautapitoisuudet olivat hieman pienemmät kuin 
vuonna 2014. Vuosien 1985 ja 2014 välillä järven vedenlaatu on muuttunut täysin karusta, kirkkaasta ja vähähumuksi-
sesta reheväksi ja voimakkaasti humusvaikutteiseksi, mikä saattaa liittyä valuma-alueen metsänhakkuisiin (Ranta & 
Närhi 2015). Myös sähkönjohtavuus on järvessä hieman pienentynyt ja pH noussut. 

 

Kuva 11. Kryckelstjärnen 8.9.2022.  
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3.15 Mörtträsket 

Mörtträsket (kuva 12) on pienehkö (9,6 ha) järvi Raaseporinjoen valuma-alueella lähellä Inkoon ja Raaseporin rajaa. 
Järven keskiosassa veden syvyys on n. 7 m. Järveen tulee vesiä muutamaa ojaa pitkin läheisiltä suo- ja metsäalueilta ja 
sen vedet laskevat Idbäckenin suuntaan ja siitä Raaseporinjokeen. Mörtträsketin valuma-alue (0,70 km2) koostuu pää-
osin metsästä (VALUE-työkalu, 6.2.2025). Alue on paikoin kallioista. Alueella on myös suota, järven rannoilla on jonkin 
verran kiinteistöjä ja pohjoisrannan viertä kulkee autotie, joilta voi tulla kuormitusta (Ranta & Närhi 2015). Järven eko-
logista tilaa ei ole luokiteltu. 

Mörtträsket on kirkasvetinen, melko vähähumuksinen ja vähäravinteinen järvi. Vesinäytteet otettiin 8.9.2022. Vesi oli 
tällöin ruskean kirkasta ja hajutonta sekä pinnassa että pohjassa. Pohjan lähellä vesi oli lähes hapetonta. Veden pH oli 
neutraali ja sähkönjohtavuus pieni. Alkaliteetin arvo kuvasi välttävää puskurointikykyä happamoitumista vastaan. Vesi 
oli lievästi humuspitoista ja melko vähäravinteista, fosforipitoisuus oli kuitenkin lievästi rehevällä tasolla. Rautapitoisuus 
oli pieni.  

Aiemmin Mörtträsketistä on otettu näytteitä syyskuussa 2013 sekä lisäksi happamoitumistutkimusten yhteydessä vuo-
sina 1983–1985 ja 1990–1996 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & Närhi 2015, Hertta-tietokanta 6.2.2025). Vuonna 
2022 vedenlaatu oli pääosin samaa luokkaa kuin vuonna 2013, paitsi vuonna 2022 fosforipitoisuus oli suurempi. Myös-
kään 1980-luvun ja 2010–2020-lukujen välillä ei todettu suuria muutoksia, paitsi humusvaikutteisuuden ja pH:n lievä 
nousu ja sähkönjohtavuuden lievä lasku. Myös ravinnepitoisuuksissa on ollut vaihtelua, esimerkiksi lokakuussa 1984 
ravinnepitoisuudet olivat poikkeuksellisesti olleet koholla (Ranta & Närhi 2015). 

 

Kuva 12. Mörtträsket 8.9.2022.  
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4 Yhteenveto 

Useista Inkoon pienistä järvistä on otettu vesinäytteitä syksyisin 1980-luvulla sekä vuosina 2013–2014 ja loppukesäisin 
vuosina 2019–2022. Osasta järviä on otettu näytteitä myös 1990-luvulla. Tässä raportissa tarkasteltiin vuosina 2019–
2022 tutkitun 15 pienen inkoolaisen järven vedenlaatua ja vertailtiin tuloksia aiempiin tuloksiin. Suurin osa tutkituista 
järvistä sijaitsee metsäisillä, pienillä valuma-alueilla, mutta osan valuma-alueilla on myös peltoja, asutusta ja muuta 
ihmistoimintaa, josta voi aiheutua kuormitusta. Järvien syvyys vaihtelee n. puolesta metristä 10 metriin ja vedenlaatu 
humuspitoisista ja rehevistä suovaikutteisista järvistä kirkkaisiin ja karuihin metsäjärviin. Muutama järvistä on mahdol-
lisesti entisiä kluuvijärviä ja yksi lähes umpeenkasvanut lampi. 

Vuosina 2019–2022 vedenlaatu oli useimmissa järvissä samaa luokkaa kun vuosina 2013–2014, vaikka varsinkin ravin-
nepitoisuuksissa ja väriluvussa on esiintynyt jonkin verran vaihtelua (kuvat 13 ja 14). Tutkituista järvistä on kuitenkin 
pääosin otettu näytteitä vain muutaman kerran eikä näiden tulosten perusteella voida täysin luotettavasti arvioida ve-
denlaadun kehityssuuntia, sillä yksittäisen näytteenoton tuloksiin vaikuttaa mm. näytteenoton vuodenaika ja sääolo-
suhteet sekä vanhempia ja uudempia näytteitä vertailtaessa myös menetelmien kehittyminen. Esimerkiksi vuosien 
2019–2022 pH-tulokset saattavat osaltaan olla hieman korkeammat siksi, että kasvukaudella pH on usein runsaammasta 
perustuotannosta johtuen hieman korkeampi kuin syksyllä, jolloin aiempien vuosien näytteet otettiin. 

Kuitenkin, kuten Ranta & Närhi (2015) ovat todenneet vuosien 2013–2014 tuloksia käsittelevässä raportissaan, useissa 
tutkituissa järvissä on 1980-luvulta nykypäivään havaittavissa samat muutokset, jotka epävarmuustekijöistä huolimatta 
todennäköisesti edustavat todellisia muutossuuntia. Näitä muutoksia ovat sisävesissä happamuuden vähentyminen, 
sähkönjohtavuuden pieneneminen ja humusvaikutteisuuden (kemiallinen hapenkulutus, väriluku) kasvaminen, joista 
varsinkin humusvaikutteisuuden kasvu on monissa järvissä jatkunut viimeisen kymmenen vuoden aikana (kuvat 13 ja 
14). Samoja muutoksia on todettu laajempinakin ilmiöinä (mm. Vuorenmaa 2007, Kytölä 2019, De Wit ym. 2023, Räike 
ym. 2024). Veden pH:n nousu liittyy 1990-luvulla vähentyneisiin teollisuuden ja liikenteen päästöihin, minkä johdosta 
hapan laskeuma väheni. Myös sähkönjohtavuuden lasku sisävesissä voi osaltaan johtua päästöjen ja happaman las-
keuman vähentymisestä. Järvien tummumista eli humuspitoisuuden nousua puolestaan aiheutuu suo-ojituksista ja hap-
paman laskeuman vähentymisestä sekä ilmaston lämpenemisestä, joka lisää humusaineiden huuhtoutumista valuma-
alueelta. Useissa Inkoon järvissä myös alkaliteetti näyttää 2000-luvun puolella hieman pienentyneen. 

Myös järvien ravinnepitoisuuksissa on ollut vaihtelua 1980-luvulta nykypäivään, mutta systemaattisia kehityssuuntia ei 
kaikkien tutkittujen järvien laajuudella ole havaittavissa, tosin tilastollisia tarkasteluja ei tähän selvitykseen sisältynyt. 
Muutamilla järvillä, kuten Verkviken ja Kryckelstjärnen, on kuitenkin todettu 2000-luvun puolella erittäin selvä humus- 
ja/tai ravinnetasojen kasvu verrattuna aiempiin tuloksiin. Tämä saattaa liittyä järvien valuma-alueiden metsissä ja soilla 
mahdollisesti tehtyihin toimenpiteisiin, kuten hakkuisiin tai ojituksiin. Niillä järvillä, jotka ovat mahdollisesti entisiä kluu-
vijärviä ja joiden yhteys mereen on säilynyt (Backviken, Potten, Verkviken), meriveden ajoittainen nousu järven lasku-
uomaa pitkin järven puolelle on aiheuttanut vaihtelua mm. sähkönjohtavuuteen.  

Kaiken kaikkiaan monet Inkoon pienistä järvistä ovat pysyneet viime vuosikymmenet melko muuttumattomina, lukuun 
ottamatta happamuuden vähentymistä, sähkönjohtavuuden laskua ja humusvaikutteisuuden kasvua. Osalla järvistä yh-
teys mereen vaikuttaa edelleen vedenlaatuun ja osa järvistä on selvemmin kärsinyt ihmistoiminnan seurauksena rehe-
vöitymisestä ja tummumisesta. Ilmastonmuutoksen myötä vaikutukset vedenlaatuun tulevat todennäköisesti voimistu-
maan. 
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Kuva 13. Pintaveden ravinnepitoisuudet, väriluku ja kemiallinen hapenkulutus Inkoon 15 pienessä järvessä loka-marraskuussa 1984–
1985 (Lönnqvist & Helminen 1985), syys-lokakuussa 2013–2014 (Ranta & Närhi 2015) ja elo-syyskuussa 2019–2022. Vuosien 1984–
1985 osalta kuvaajaan on ensisijaisesti valittu tulokset lokakuulta 1984, jolloin useimmasta järvestä oli tuloksia, paitsi Tjärnanista oli 
saatavilla tuloksia vain marraskuulta 1985. Mörtträskillä lokakuun 1984 ravinnepitoisuudet olivat jostain syystä koholla, kun marras-
kuussa 1984 ne olivat olleet pienet (fosfori 9 µg/l, typpi 270 µg/l). *Backavikenistä ja Pottenista näytteitä ei ole otettu 1980-luvulla. 
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Kuva 14. Pintaveden pH, sähkönjohtavuus ja alkaliteetti Inkoon 15 pienessä järvessä loka-marraskuussa 1984–1985 (Lönnqvist & 
Helminen 1985), syys-lokakuussa 2013–2014 (Ranta & Närhi 2015) ja elo-syyskuussa 2019–2022. Vuosien 1984–1985 osalta kuvaa-
jaan on ensisijaisesti valittu tulokset lokakuulta 1984, jolloin useimmasta järvestä oli tuloksia, paitsi Tjärnanista oli saatavilla tuloksia 
ainoastaan marraskuulta 1985. Kryckelstjärnenin ja Stortjärnenin alkaliteetti oli 1984–1985 ja 2019–2022 0 mmol/l. *Backavikenistä 
ja Pottenista näytteitä ei ole otettu 1980-luvulla. 
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Inkoon alueen pintavesitutkimuksia (INKKU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju *Sameus

FNU
*O2
mg/l

Happi%

Kyll %
*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku

mg/l, Pt
Suod.v äri

mg/l, Pt
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N

µg/l
*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l
*Fe
µg/l

*Mn
µg/l

22.8.2019 INKKU / Backavik  Backavik Kok.syv. 3,50 m; Näk.syv. 1,5 m; 
Klo 10:56; Näytt.ottaja amu; Ilman T 19 °C; Levä ei; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. NW; 
1.0 19,3 YEB H 2,2 8,0 0,49 7,4 160 50 9,6 530 <8 <4 41 2 280 34
2.5 18,5 YEB H 3,4

22.8.2019 INKKU / Djuptr  Djupträsk Kok.syv. 4,50 m; Näk.syv. 2,2 m; 
Klo 8:39; Näytt.ottaja amu; Ilman T 15 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
1.0 18,8 CB H 0,63 0,17 7,2 4,8 50 12 520 8 <4 13 <2 190 11
3.5 13,3 YEB SMT 0,4

22.8.2019 INKKU / Kockeltr  Kockelträsket Kok.syv. 10,5 m; Näk.syv. 6,1 m; 
Klo 11:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Levä ei; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. NW; 
1.0 19,7 CB H 0,49 0,045 6,6 2,1 20 4,1 240 8 <4 <5 <2 37 14
9.5 10,4 CB H 6,3

22.8.2019 INKKU / Tjärnan  Tjärnan Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 3,1 m; 
Klo 9:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
1.0 19,7 CB H 1,3 0,27 7,4 5,7 30 5,9 380 <8 <4 14 <2 51 14
4.0 19,3 GB LMT 7,4

20.8.2020 INKKU / Getmosse  Getmossen Kok.syv. 1,00 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 10:47; Näytt.ottaja amu; Ilman T 21 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
1.0 20,6 WB H 2,7 6,7 74 0,085 6,2 2,8 80 15 660 14 <5 20 <2 460 28

20.8.2020 INKKU / Pålstr  Pålsträsket Kok.syv. 7,00 m; Näk.syv. 3,0 m; 
Klo 8:37; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
1.0 20,5 YEB H 1,4 0,13 7,1 3,5 20 6,5 290 7,1 <5 8 <2 46 33
6.0 11,1 YEB H 0,6 6

20.8.2020 INKKU / Stortjä  Stortjärnen
Klo 13:05; Näytt.ottaja amu; Ilman T 23 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. S; 
1.0 21,4 WB H 0,48 <0,02 5,5 2,3 200 29 550 11 <5 15 <2 490 17

20.8.2020 INKKU / Tjärnan  Tjärnan Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 3,0 m; 
Klo 10:09; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0-2 6,7
1.0 21,0 CB H 1,1 0,21 7,5 5,3 15 6,3 360 11 9 12 <2 42 19
4.0 19,0 CB H 3,6



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Inkoon alueen pintavesitutkimuksia (INKKU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju *Sameus

FNU
*O2
mg/l

Happi%

Kyll %
*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku

mg/l, Pt
Suod.v äri

mg/l, Pt
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N

µg/l
*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l
*Fe
µg/l

*Mn
µg/l

20.8.2020 INKKU / Tjärnen  Tjärnen Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 3,5 m; 
Klo 11:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 24 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. S; 
1.0 20,8 CB H 0,28 8,3 93 0,031 6,2 <2 30 5,6 190 20 <5 3,4 <2 120 23
9.0 4,8 YEB SRV <0,2 <1

2.9.2021 INKKU / Bölstr  Bölsträsket Kok.syv. 0,500 m; Näk.syv. 0,5 m; 
Klo 12:59; Näytt.ottaja amu; Ilman T 14 °C; Levä ei; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 15,1 GB LMT 45 2,1 21 0,33 6,2 6,3 E 120 35 1200 37 <5 65 <2 1300 31

2.9.2021 INKKU / Kvarnvik  Kvarnvikträsket Kok.syv. 2,00 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 12:17; Näytt.ottaja amu; Ilman T 14 °C; Levä ei; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. NW; 
1.0 14,6 WB H 4,3 5,4 53 0,15 6,2 6,1 320 39 890 8,5 <5 27 <2 840 32

2.9.2021 INKKU / Petarträ  Petarträsket Kok.syv. 5,30 m; Näk.syv. 0,9 m; 
Klo 9:19; Näytt.ottaja amu; Ilman T 13 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NW; 
1.0 15,7 WB H 1,2 6,9 69 0,041 5,7 2,9 200 25 540 6,7 <5 10 <2 380 20
4.3 8,1 YB SMT <0,2 <1

2.9.2021 INKKU / Verkvik  Verkviken Kok.syv. 0,600 m; Näk.syv. 0,1 m; 
Klo 11:05; Näytt.ottaja amu; Ilman T 14 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0,1 14,6 WF SMT 38 4,8 47 0,38 6,6 88,6 400 43 1200 27 <5 89 4 3400 71

30.8.2022 INKKU / Potten  Potten Kok.syv. 1,00 m; Näk.syv. 0,5 m; 
Klo 12:15; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Levä runsaasti; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.5 19,2 GF SMT 3,5 7,9 86 1,7 7,8 1077 40 0,83 720 7,3 <5 69 <2 100 170

8.9.2022 INKKU / Kryckel  Kryckelstjärnen Kok.syv. 1,00 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 13:27; Näytt.ottaja amu; Ilman T 14 °C; Levä ei; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.3 13,7 WB H 1,2 6,7 65 <0,02 5,6 <2 130 17 540 44 <5 46 <2 370 12

8.9.2022 INKKU / Mörttr  Mörtträsket Kok.syv. 7,00 m; Näk.syv. 3,0 m; 
Klo 11:30; Näytt.ottaja amu; Ilman T 12 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. SE; 
1.0 14,9 WB H 0,92 0,095 7,0 3,1 30 6,8 270 10 8 17 <2 140 20
6.0 8,8 WB H 0,5 4



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

* akkreditoitu menetelmä

MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ

Havaintopaikat
INKKU / Backavik = Backavik
INKKU / Bölstr = Bölsträsket
INKKU / Djuptr = Djupträsk
INKKU / Getmosse = Getmossen
INKKU / Kockeltr = Kockelträsket
INKKU / Kryckel = Kryckelstjärnen
INKKU / Kvarnvik = Kvarnvikträsket
INKKU / Mörttr = Mörtträsket
INKKU / Petarträ = Petarträsket
INKKU / Potten = Potten
INKKU / Pålstr = Pålsträsket
INKKU / Stortjä = Stortjärnen
INKKU / Tjärnan = Tjärnan
INKKU / Tjärnen = Tjärnen
INKKU / Verkvik = Verkviken

Määritykset
Ilman T = Ilman lämpötila (kenttämittaus)
Jää = Jään paksuus (kenttämääritys)
Kok.syv. = Kokonaissyvyys (kenttämääritys)
Levä = Levä (kenttähavainto)
Levä = Levä (kenttähavainto)

runsaasti = runsaasti
ei = ei levää

Lumi = Lumen paksuus (kenttämääritys)
Näk.syv. = Näkösyvyys (kenttämääritys)
Pilv. = Pilvisyys (kenttämääritys)
Tuulnop. = Tuulen nopeus (kenttämääritys)
Tuulsuunt. = Tuulen suunta (kenttämääritys)

N = Pohjoinen
NW = Luode
W = Länsi
SW = Lounas
S = Etelä
SE = Kaakko
E = Itä
NE = Koillinen

Lämpötila = Lämpötila (kenttämittaus)
Ulkonäkö = Ulkonäkö (kenttämääritys)

GF = vihreä, samea
GB = vihreä, kirkas
YEB = kellertävä, kirkas
WF = ruskea, samea

Määritykset
WB = ruskea, kirkas
YB = keltainen, kirkas
CB = väritön, kirkas

Haju = Haju (kenttämääritys)
SRV = selvä rikkivedyn haju
SMT = selvä maan tai turpeen haju
LMT = lievä maan tai turpeen haju
H = hajuton

*Sameus = *Sameus (SFS-EN ISO 7027-1:2016)
*O2 = *Happi (SFS-EN 25813:1993)
Happi% = Happi% (makea vesi) (SFS-EN 25813:1993)
*Alkalit. = *Alkaliteetti (SFS-EN ISO 9963-1, standardin kansallinen liite)
*pH = *pH (mittaus huoneenlämmössä) (SFS 3021:1979)
*Sähkönj. = *Sähkönjohtavuus (25°C) (SFS-EN 27888:1994)
*Väriluku = *Väriluku (SFS-EN ISO 7887:2012)
Suod.väri = Väriluku (suod.) (SFS-EN ISO 7887:2012)
*CODMn = *COD Mn (SFS 3036:1981)
*Kok.N = *Kokonaistyppi (SFA) (SFS-EN ISO 11905-1:1998,SFS-EN ISO 13395:1997, SFA-tekniikka)
*NH4-N = *Ammoniumtyppi (SFA) (Sis.men. MENE 47, SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio))
*NO2+NO3-N = 3)*Nitraatti- ja nitriittitypen summa (kts liite)
*KOK.P = *Kokonaisfosfori (SFS-EN ISO 6878:2004)
*PO4P(Np) = *Fosfaattifosfori (suod.Nuclep.) (SFS-EN ISO 6878:2004)
*a-klorofy = *a-klorofylli (SFS 5772:1993)
*Fe = *Rauta (SFS 3028:1976)
*Mn = *Mangaani (SFS 3033:1976)

Muita merkintöjä

P = määritys kesken, E = tulos hylätty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.



  

MENETELMÄ- JA MÄÄRITYSRAJALUETTELO

Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147

Akkreditointivaatimus SFS–EN ISO/IEC 17025:2017 

Vesilaboratorio 5.1.2023

AKKREDITOIDUT MENETELMÄT

*a-klorofylli SFS 5772:1993 0,2 µg/l > 0,2 µg/l ± 15 %

SFS-EN ISO 9963-1, standardin 0,020 - 0,040 mmol/l ± 0,006 mmol/l

kansallinen lisäys 0,040 - 0,200 mmol/l ± 15 %

> 0,200 mmol/l ± 10 %

5 - 20 µg/l ± 4,0 µg/l

> 20 µg/l ± 19 %

1,5 mg/l 1,5 - 5 mg/l ± 0,6 mg/l

5 - 10 mg/l ± 15 %

> 10 mg/l ± 8 %

*BOD7 1,5 - 5 mg/l ± 1,4 mg/l

*BOD7-ATU 5 - 100 mg/l ± 27 %

*BOD7-ATU (suod. GFA) > 100 mg/l ± 25 %

0,5 - 3,0 mg O2/l ± 0,40 mg O2/l

> 3,0 mg O2/l ± 12 %

*CODCr 15 - 50 mg/l ± 15 mg/l

*CODCr (GFA) 50 - 100 mg/l ± 30 %

100 - 500 mg/l ± 16 %

> 500 mg/l ± 11 %

*E. coli  (44 oC) SFS 3016: 2011

*E. coli  (44 oC) Sisäinen menetelmä, perustuu SFS 

4088: 2001

0,2 mg/l 0,20 - 0,5 mg/l ± 45 %

0,5 - 0,8 mg/l ± 35 %

> 0,8 mg/l ± 16 %

*Fosfaattifosfori: 

kokonaispitoisuus ja 

2 - 10 µg/l ± 1,8 µg/l

10 - 25 µg/l ± 18 %

25 - 100 µg/l ± 15 %

> 100 µg/l ± 10 %

*Fosfaattifosfori: 

kokonaispitoisuus ja 

2 - 10 µg/l ± 1,5 µg/l

> 10 µg/l ± 15 %

*Fosfori: 5 - 20 µg/l ± 3 µg/l

20 - 50 µg/l ± 17 %

50 - 100 µg/l ± 15 %

> 100 µg/l ± 8 %

*Fosfori: 3- 20 µg/l ± 3 µg/l

20 - 50 µg/l ± 18 %

> 50 µg/l ± 10 %

*Happi SFS-EN 25813:1993 0,2 mg/l ± 10%

Mittausepävarmuus

*Alkaliteetti                       

*Gran-alkaliteetti

0,02 mmol/l

*Ammoniumtyppi SFA-tekniikka, Skalar menetelmä 155-

066 (perustuu muunneltuun 

Berthelot´n reaktioon)

5 µg/l

Määritys Menetelmä

Menetelmän 

määritysraja

 ISO 15705: 2002 15 mg/l

*CODCr, liukoinen

*E. coli  (37 oC, 18 h) ISO 9308-2:2014

*Ammoniumtyppi SFS 5505: 1988 

SFS-EN ISO 5815-1:2019 1,5 mg/l

*CODMn SFS 3036: 1981 0,5 mg/l

ISO 15681-2:2005, SFA-tekniikka 2 µg/l

kokonaispitoisuus ja 

liukoinen fosfaattifosfori   

SFS-EN ISO 6878:2004 5 µg/l

kokonaispitoisuus ja 

liukoinen kokonaisfosfori 

*Fluoridi SFS-EN ISO 10304-1:2009

SFS-EN ISO 6878:2004 2 µg/l

kokonaispitoisuus ja 

liukoinen fosfaattifosfori   

ISO 15681-2:2005, SFA-analysaattori 3 µg/l

kokonaispitoisuus ja 

liukoinen kokonaisfosfori 

LUVYLab Oy Ab

Länsi-Louhenkatu 31, 08100 Lohja

p. 019 323 895, laboratorio@luvylab.fi, www.luvylab.fi 1 (3)



  

MENETELMÄ- JA MÄÄRITYSRAJALUETTELO

Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147

Akkreditointivaatimus SFS–EN ISO/IEC 17025:2017 

Vesilaboratorio 5.1.2023

AKKREDITOIDUT MENETELMÄT

MittausepävarmuusMääritys Menetelmä

Menetelmän 

määritysraja

0,10 - 0,20 mg/l ± 40 %

0,20 - 1,00 mg/l ± 25 %

> 1,00 mg/l ± 20 %

*Kiintoaine SFS-EN 872:2005 0,5 mg/l 0,5 – 3 mg/l ± 0,5 mg/l

≥ 3 mg/l ± 15 %

1,0 - 7,0 mg/l ± 20 %

> 7,0 mg/l ± 12 %

0,05 mmol/l 0,05 - 0,40 mmol/l ± 0,050 mmol/l

> 0,40 mmol/l ± 12 %

2 - 12 mg/l ± 1,6 mg/l

> 12 mg/l ± 12 %

*Kolimuotoiset bakteerit SFS 3016: 2011

5 - 50 µg/l ± 20 %

> 50 µg/l ± 14 %
5 µg/l 5 - 25 µg/l ± 5 µg/l

25 - 200 µg/l ± 17 %

* Nitraattityppi > 200 µg/l ± 10 %
2 - 5 µg/l ± 0,9 µg/l

> 5 µg/l ± 24 %

1 - 5 µg/l ± 1 µg/l

5 - 20  µg/l ± 20 %

> 20 µg/l ± 14 %

25 - 50 µg/l ± 12,5 µg/l

50 - 200 µg/l ± 15 %

> 200 µg/l ± 10 %

0,2 - 0,4 FNU ± 0,1 FNU

0,4 - 1,0 FNU ± 25 %

> 1,0 FNU ± 16 %

*Kloori: vapaa,              

laskennallinen sidottu ja 

kokonaiskloori

SFS-EN ISO 7393-2: 2018 0,1 mg/l

*Heterotrofiset              

bakteerit 22 oC 68 h

SFS-EN ISO 6222: 1999

*Kloridi SFS-EN ISO 10304-1:2009 1 mg/l

*Kokonaiskovuus SFS 3003: 1987

*KMnO4-luku SFS 3036: 1981 2 mg/l

*Heterotrofiset              

bakteerit 36 oC 44 h

SFS-EN ISO 6222: 1999

*Kolimuotoiset bakteerit ISO 9308-2:2014

*Lämpökestoiset 

kolimuotoiset bakteerit

SFS 4088: 2001

*Nitriittityppi SFS 3029: 1976 2 µg/l

*Nitriittityppi ISO 13395:1996, SFA-tekniikka 1 µg/l

*Mangaani: kokonais- 

pitoisuus ja liukoinen

SFS 3033: 1976 5 µg/l

*Nitraatti- ja nitriittitypen 

summa                             

*Nitraattityppi

ISO 13395:1996, SFA-tekniikka

*Radon sisäinen menetelmä MENE45,                

RADEK MKGB-01 

30 Bq/l  > 30 Bq/l ± 30 %

*Rauta: kokonaispitoisuus       

ja liukoinen                              

SFS 3028: 1976 25 µg/l

*pH SFS 3021: 1979 1 1 - 14 ± 0,2 pH-

yksikköä

*Pseudomonas aeruginosa SFS-EN ISO 16266-2: 2021

*Sameus SFS-EN ISO 7027-1:2016 0,2 FNU

LUVYLab Oy Ab

Länsi-Louhenkatu 31, 08100 Lohja

p. 019 323 895, laboratorio@luvylab.fi, www.luvylab.fi 2 (3)



  

MENETELMÄ- JA MÄÄRITYSRAJALUETTELO

Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147

Akkreditointivaatimus SFS–EN ISO/IEC 17025:2017 

Vesilaboratorio 5.1.2023

AKKREDITOIDUT MENETELMÄT

MittausepävarmuusMääritys Menetelmä

Menetelmän 

määritysraja

1,0 - 7,0 mg/l ± 17 %

> 7,0 mg/l ± 10 %

1,5 - 5 mg/l ± 1,0 mg/l

5 - 10 mg/l ± 15 %

> 10 mg/l ± 10 %

50 - 150 µg/l ± 35 µg/l

> 150 µg/l ± 16 %

0,10 - 0,60 mg/l ± 26 %

> 0,60 mg/l ± 15 %

2 - 15 mg/l Pt ± 3 mg/l Pt

> 15 mg/l Pt ± 20 %

*Väri SFS-EN ISO 7887:2012 5 mg/l Pt ± 32 %

*Sulfaatti SFS-EN ISO 10304-1:2009 1 mg/l

*Typpi, kokonaispitoisuus SFS 5505: 1988 1,5 mg/l

*Suolistoperäiset 

enterokokit

SFS-EN ISO 7899-2: 2000

*Sähkönjohtavuus SFS-EN 27888: 1994 2 mS/m > 2 mS/m ± 5 %

*Väri SFS-EN ISO 7887:2012, Method C 2 mg/l Pt

*Typpi, kokonaispitoisuus SFS-EN ISO 11905-1: 1998, SFS-EN ISO 

13395: 1997, SFA-tekniikka

50 µg/l

*Urea Sisäinen menetelmä MENE46,             

Koroleff (1979)

0,1 mg/l
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