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1 Inledning 

Flera av de små sjöarna i Ingå har undersökts under 1980- och 1990-talen i samband med försurningsundersökningar 
och tillståndet i 28 sjöar har dessutom undersökts 2013–2014 på uppdrag av kommunens miljöskydd (Ranta & Närhi 
2015). Då kunde man konstatera, att humuspåverkan hade ökat i flera sjöar, surhetsgraden minskat och konduktiviteten 
(elledningsförmågan) minskat.  

Av de tidigare undersökta sjöarna (bild 1) tog man på uppdrag av Ingå kommuns miljöskydd vattenprover under åren 
2019–2022. I denna rapport presenteras resultaten från provtagningarna 2019–2022 samt jämför resultaten med de 
tidigare resultaten.  

 

Bild 1. De under åren 2019–2022 undersökta små sjöarna i Ingå på kartan. Sjöarnas hela namn finns presenterade i tabell 1. 
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2 Provtagning och analyser 

Vattenprover togs i Ingå från totalt 15 sjöar (bild 1) under sensomrarna åren 2019–2022. Från varje sjö togs prover 
endast en gång, förutom från Tjärnan två gånger. Prover togs 22.8.2019 från Backaviken, Djupträsket, Kockelträsket och 
Tjärnan, 20.8.2020 Getmossen, Pålsträsket, Stortjärnen, Tjärnen och Tjärnan, 2.9.2021 Bölsträsket, Kvarnvikträsket, 
Petarträsket och Verkviken, 30.8.2022 Potten och 8.9.2022 Kryckelstjärnen och Mörtträsket (tabell 1). 

Proverna togs från stranden (Getmossen, Stortjärnen, Bölsträsket, Kvarnvikträsket, Potten, Kryckelstjärnen) eller med 
båt från sjöns mittersta del (de övriga sjöarna). Provtagningsdjupen finns angivna i tabell 1. Av proven analyserade man 
i laboratorium grumlighet, pH, konduktivitet, färgtal, kemisk syreförbrukning, närsalter, järn och mangan. Beroende på 
sjöns djup analyserades syrehalten i ytvattnet och/eller vattnet nära bottnen. De övriga parametrarna analyserades i 
ytvattnet. I Tjärnan analyserade man år 2020 även a-klorofyllhalten i ett sammelprov från 0–2 meter. I samband med 
provtagningen mätte man vattnets temperatur och vattnets lukt och utseende analyserades organoleptiskt. 

För provtagningen svarade en certifierad provtagare (specialkompetens vattenprovtagning och -mätning). För 
analyserna ansvarade LUVYLab Oy Ab. LUVYLab Oy Ab är ett av FINAS-ackrediteringstjänst ackrediterat 
testningslaboratorium T147, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025: 2017. Den verksamhet som ingår i det 
ackrediterade kompetensområdet finns att se på webbsidan www.finas.fi/toimijat. LUVYLab Oy Ab kan vid behov skicka 
prov för analys till ett underleverantörslaboratorium som man godkänt och för vilka resultat LUVYLab Oy Ab ansvarar. 
Samtliga analyser är ackrediterade, med undantag av syrets mättnadsgrad, som är kalkylerad. Analysresultaten och 
fältobservationerna samt analysmetoderna jämte analysgränser finns presenterade i rapportens bilagor 1 och 2. De 
ackrediterade metoderna är märkta med en stjärna (*) framför analysresultatens analysnamn. Vattenkvalitetsresultaten 
har förts till miljöförvaltningens Hertta-register.  

De tidigare resultaten, som hänvisas till i rapporten, härstammar från rapporterna Ranta & Närhi 2015 (åren 2013–2014) 
och Lönnqvist & Helminen 1985 (1980-talet) samt Hertta-registret (1990-talet; uppgifterna hämtade 6.2.2025). 

Tabell 1. De små sjöarna i Ingå som undersökts åren 2019–2022 samt provtagningsdatum, provtagningsdjup samt provplatserna 
koordinater. 

Beteckning Namn Provtagningsdatum 
Provtagningsdjup 

(m) 

ETRS-TM35FIN 

N E 

Backavik Backaviken 22.8.2019 1.0, 2.5 6657541 323402 

Djuptr Djupträsk 22.8.2019 1.0, 3.5 6668299 337207 

Kockeltr Kockelträsket 22.8.2019 1.0, 9.5 6657346 321326 

Tjärnan Tjärnan 22.8.2019, 20.8.2020 1.0, 4.0, 0-2 6664254 328393 

Getmosse Getmossen 20.8.2020 1.0 6663582 326056 

Pålstr Pålsträsket 20.8.2020 1.0, 6.0 6670027 332910 

Stortjä Stortjärnen 20.8.2020 1.0 6658274 325169 

Tjärnen Tjärnen 20.8.2020 1.0, 9.0 6660713 328599 

Bölstr Bölsträsket 2.9.2021 0.1 6652632 324490 

Kvarnvik Kvarnvikträsket 2.9.2021 1.0 6651984 323930 

Petarträ Petarträsket 2.9.2021 1.0, 4.3 6651843 326951 

Verkvik Verkviken 2.9.2021 0.1 6650703 324932 

Potten Potten 30.8.2022 0.5 6653285 324020 

Kryckel Kryckelstjärnen 8.9.2022 0.3 6665399 326122 

Mörttr Mörtträsket 8.9.2022 1.0, 6.0 6657570 319783 
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3 Resultat 

3.1 Tjärnan 

Tjärnan (bild 2) är en liten (areal 4,4 hektar), ganska grund sjö i västra ingå i Västankvarn inom Ingå å:s tillrinning-
sområde. I sjöns mitt är djupet ca 5 meter. Sjöns lilla tillrinningsområde är 0,17 km2 (VALUE-verktyget 6.2.2025) Det 
utgörs huvudsakligen av bergiga skogar och ställvis är sjöns stränder försumpade (Ranta & Närhi 2015). Vid stränderna 
finns några fastigheter. Belastningen på Tjärnan är sannolikt liten (Ranta & Närhi 2015). I sjön finns inga klara inkom-
mande diken och därifrån rinner vattnet till Ingå å:s bifåra. Tjärnans ekologiska tillstånd har inte klassificerats. 

Näringshalterna i Tjärnan är rätt låga och sjön har klart vatten med små mängder humus. Vattenprover från sjön togs 
22.8.2019 och 20.8.2020. Vattnet var klart vid ytan, färglöst och luktfritt, vid bottnen år 2019 grönaktigt klart med en 
svag lukt av jord och torv, år 2020 färglöst och luktfritt. Åren 2019 och 2020 var sjöns näringshalter rätt låga. År 2020 
indikerade det uppmätta a-klorofyllvärdet emellertid lätt frodighet. De lösta näringshalterna var låga såsom under 
vegetationsperioden i allmänhet, då de används av algproduktionen. Vattnet var en aning humushaltigt och pH-värdet 
låg på den basiska sidan. Konduktiviteten var låg, såsom ofta i klara, karga små sjöar. Alkaliteten indikerade en god 
buffertförmåga mot försurning. På sensommaren 2019 hölls syrehalten nära botten rätt bra, år 2020 var den försämrad. 
Ytvattnets järnhalt var låg.  

I Tjärnans centrala del har man tidigare tagit prov i september 2013 samt i samband med 1980-talets försurningsunde-
rökningar från den östra stranden på 1980-talet samt åren 1990–1996 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & Närhi 2015, 
Hertta-registret 6.2.2025). Vid provtagningarna på 2010–2020-talen kan man inte notera stora förändringar i vattenkva-
liteten. Mellan 1980-talet och läget i nutid har humuspåverkan och pH förefallit att ha stigit i någon mån, men några 
större förändringar har inte skett. Men på basen av några enstaka, delvis vid olika årstider tagna prover kan man inte 
på ett pålitligt sätt utvärdera trender i vattenkvalitetens utveckling. 

 

Bild 2. Tjärnans bergiga stränder 20.8.2020. 
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3.2 Backaviken 

Backaviken (bild 3) är en ganska litet (13 ha), grund sjö med vasstränder i västra Ingå i Fagervikens innersta del i Sjundeå-
Ingå kustområdets vattendragsområde. I mitten av sjön är vattendjupet ca 3,5 m. Till Backaviken kommer vatten från 
Bruksträsket och Svartträsket samt via några åkerfåror och vattnen rinner vidare via en kort fåra ut i Fagerviken. Backa-
viken har själv i tiderna varit en del av havsviken.  Inom det rätt omfattande tillrinningsområdet (55,9 km2) finns för det 
mesta skog (ca 68 %), vattendrag (ca 12 %) och odlingsmarker (ca 11 %), även bl.a. industri, bostadsområden och en 
aning kärrmarker (VALUE-verktyget 6.2.2025). Bosättning finns inte direkt på sjöns stränder. Längs den östra stranden 
går en landsväg. Sjön kan påverkas av belastning från de intill liggande åkerområdena samt från det ovanför liggande 
vattendraget.  

Backavikens är till sin vattenkvalitet frodig, rätt grumlig och humushaltig och en sjö som sannolikt tidvis påverkas av 
havsvatten. Backavikens vattenprov togs 22.8.2019. Vattnet var på basen av organoleptisk uppskattning lite gulaktigt 
men klart och luktfritt. Näringshalterna, speciellt fosforhalten låg på en frodig nivå. Vattnets humushalt låg på en 
medelhög nivå, pH-värdet var basiskt och vattnet var lätt grumligt. I ytvattnet var syrehalten ganska bra, nära botten 
försämrad. Konduktiviteten 160 mS/m var högre än normalt i inlandsvatten, vilket kan tyda på att vatten stigit till sjön 
från Fagerviken. Även alkaliteten var en aning förhöjd. Järnhalten var ganska låg. 

I Backaviken har man tidigare tagit vattenprover på hösten 2014 samt år 1995 (Ranta & Närhi 2015, Hertta-registret 
6.2.2025). Vid de provtagningarna var konduktiviteten i ytvattnet närmare normalnivån för inlandsvatten, men nära 
bottnen var konduktiviteten även då hög. Vad beträffar de övriga parametrarna har det inte skett större förändringar i 
vattenkvaliteten om man beaktar årstidsvariationerna. 

 

Bild 3. Backaviken 22.8.2019. 
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3.3 Djupträsk 

Djupträsk (bild 4) är en liten (4,6 ha), rund sjö inom Ingarskilaåns tillrinningsområde i nordöstra Ingå. I sjöns mittersta 
del är vattendjupet ca 5 meter. Tillrinningsområdet (0,72 km2) utgörs till största delen av skog (ca 79 %), men även 
områden med industri, tjänster och trafik samt rekreations- och fritidsområden. Kärrmarker förekommer i någon mån, 
men åkrarnas andel är liten (VALUE-verktyget, 6.2.2025). Vid Djupträskets stränder finns några fastigheter samt en 
badstrand och dess stränder är delvis försumpade (Ranta & Närhi 2015). Några bäckar rinner till sjön och de kan 
eventuellt hämta belastning från kärr- och skogsmarkerna (Ranta & Närhi 2015). Sjöns vatten rinner vidare via 
Skvatterbäcken till Ingarskilaån. Djupträskets ekologiska tillstånd har inte klassificerats  

Djupträsk en klar, medelhumushaltig sjö med ganska låga närings halter. Från Djupträsket tog man vattenprover 
22.8.2019. Ytvattnet var klart, färglöst och luktfritt. Näringshalterna låg på en karg-lätt frodig nivå. Färgtalet indikerade 
medelhumushalt, konduktiviteten var låg och pH-värdet basiskt. Alkaliteten låg på en tillfredsställande nivå. Järnhalten 
var låg. Nära botten var vattnet nästan syrefritt och en klar jord- eller torvlukt kunde noteras och vattnets färg var 
gulaktigt.  

Man har tidigare tagit vattenprover från Djupträsk i september 2013 samt åren 1985 och 1995 (Lönnqvist & Helminen 
1985, Ranta & Närhi 2015, Hertta-registret 6.2.2025). Vattnet var år 2019 av samma kvalitet som år 2013. På vintern 
1995 var vattenkvaliteten något sämre, vilket för sin del kan bero på vinterförhållandena. Mellan 1980-talet och nutid 
verkar det inte som att det skett några större förändringar i sjön, trots att konduktiviteten sjunkit en aning och den 
kemiska syreförbrukningen stigit. 

 

Bild 4. Djupträskets ytvatten var klart på sensommaren 2019. 
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3.4 Kockelträsket 

Kockelträsket (bild 5) är en ganska liten (5,9 ha), ganska djup sjö i västra delen av Ingå i Bruksträskets tillrinningsområde. 
I den mittersta delen av sjön är vattendjupet ca 10,5 meter och till formen är sjön fyrspetsig. Kockelträsket ligger nästan 
i sin helhet inom ett naturskyddsområde. Av det lilla tillrinningsområdet (0,25 km2; VALUE-verktyget, 6.2.2025) utgörs 
största delen av berg och ställvis sumpig skog, åkrar finns inte. I närheten finns några fastigheter.  Belastningen på sjön 
är sannolikt liten (Ranta & Närhi 2015). Till Kockelträsket rinner inga klara diken och vattnet från sjön rinner via Vitträsket 
till Bruksträsket. Sjöns ekologiska tillstånd har inte klassificerats.  

Kockelträsket är en sjö med låg humushalt och en aning surt vatten och klar och karg. Vattenprover togs från sjön 
22.8.2019. Vattnet var då luktfritt, klart och färglöst, låg humushalt och utgående från pH-värdet var sjön sur. 
Konduktiviteten var låg och alkaliteten indikerade låg buffertkapacitet mot försurning. På basen av näringshalterna var 
vattnet näringsnivå låg. Järnhalten var låg. Syresituationen hölls nära botten på en måttlig nivå.  

Man har tidigare tagit vattenprover från sjöns centrala del i september 2013 samt från den östra stranden höstarna 
1990–1996 och två gånger på 1980-talet i samband med försurningsunderökningar (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta 
& Närhi 2015, Hertta-registret 6.2.2025). Resultaten i augusti 2019 var av samma klass som hösten 2013 med undantag 
av att djupvattnet då var nästan syrefritt och ytvattnets färgtal ännu lägre. Även jämfört med 1980-talet har det inte 
fram till nutid skett några större förändringar i vattenkvaliteten. Sjöns pH-värde och den kemiska syreförbrukningen 
förefaller att ha stigit något medan konduktiviteten har sjunkit. 

 

Bild 5. Kockelträsket 22.8.2019. 
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3.5 Getmossen 

Getmossen (bild 6) är en mycket liten (1,3 ha), rund sjö inom Ingå å:s tillrinningsområde i Västankvarn i västra Ingå. 
Sjöns tillrinningsområde är mycket litet (0,08 km2) och består huvudsakligen av skog och kärr (VALUE-verktyget, 
6.2.2025). Belastning kan komma från de omkring liggande kärr- och skogsområdena (Ranta & Närhi 2015). Bosättning 
eller åkrar finns inte inom tillrinningsområdet. Getmossen har inget klart inflöde eller utloppsdike. Sjöns ekologiska 
tillstånd har inte klassificerats.  

Getmossen är till sin vattenkvalitet lite på frodigare sidan med surt vatten. Vattenprover togs 20.8.2020. Proverna togs 
från sjöns strand där totaldjupet var en meter. Vattnet var utgående från den organoleptiska utvärderingen brunt och 
klart och luktfritt. På basen av grumlighetsanalysen var vattnet lätt grumligt. Näringshalterna låg lindrigt på en frodig 
nivå. Vattnet var surt, klart och humushaltigt och även en aning järnhaltigt vilket återspeglar tillrinningsområdets 
inverkan från kärr. Alkaliteten indikerade en försämrad buffertförmåga och konduktiviteten var mycket låg. Syrehalten 
var måttlig på en meters djup.  

Man har tidigare tagit vattenprover från Getmossen i oktober 2013 och oktober 1985 (Lönnqvist & Helminen 1985, 
Ranta & Närhi 2015). Man har inte under 2010–2020-talen kunnat notera klara förändringar i vattenkvaliteten, förutom 
ammoniumkvävehalten, som år 2013 var högre än år 2020. Inte heller mellan 1980-talet och 2010–2020-talen förekom 
några större förändringar, om och humuspåverkan och kvävehalten förefaller att ha stigit något. 

 

Bild 6. Getmossen 20.8.2020. Vid provtagningsögonblicket förekom det ganska mycket växtmaterial som höll på att brytas ned. 
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3.6 Pålsträsket 

Pålsträsket (bild 7) är en ganska långsträckt, ganska liten sjö (12,2 ha) inom Kyrkåns tillrinningsområde I Sjundeå å:s 
huvudvattendrag på gränsen mellan Ingå och Lojo. Vid provpunkten i sjöns västra ända var vattendjupet ca 7 meter. Av 
tillrinningsområdet (0,92 km2) utgörs största delen av skog (VALUE-verktyget, 6.2.2025). På stränderna finns byggnader 
i någon mån. Belastning kan förorsakas av strändernas skogsbruk och bosättningen (Ranta & Närhi 2015). Några bäckar 
rinner till sjön och vattnet rinner vidare norrut i riktning mot Hemträsket. Pålsträskets ekologiska tillstånd har inte 
klassificerats. 

Pålsträsket är en sjö med låg näringsnivå, klart vatten och lite humus. Vattenprover togs från sjön 20.8.2020. Vattnet 
var något gulaktigt och klart samt luktfritt med låg humushalt och ett pH-värde nära neutralt. Näringshalterna var låga. 
Järn förekom i vattnet endast i små mängder. Konduktiviteten var låg och alkaliteten låg på en tillfredsställande nivå. 
Vattnet nära bottnen var nästan syrefritt vilket kan vara ett naturligt tillstånd även i djupområdena i karga och klara 
sjöar under temperaturskiktningsperioden och indikerar därför inte alltid övergödning.  

Tidigare har vattenprover tagits från sjöns centrala del i augusti 2010 och september 2013 samt närmare stranden i 
samband med försurningsundersökningarna på 1980-talet och åren 1990–1996 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & 
Närhi 2015, Hertta-registret 6.2.2025). Under 2010–2020-talen har inga stora förändringar skett i vattenkvaliteten. År 
2013 togs visserligen provet från en grundare plats, där syreläget nära botten var bättre, även eventuellt beroende på 
den senare provtagningstidpunkten. Inte heller under perioden från 1980-talet till nutid har det skett stora förändringar, 
trots att det verkar som om näringshalterna och konduktiviteten har minskat en aning medan pH-värdet stigit en aning. 

 

Bild 7. Pålsträsket 20.8.2020. 
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3.7 Stortjärnen 

Stortjärnen (bild 8) är en mycket liten (1,4 ha), rund sjö i den västra delen av Ingå. Den har inget inkommande dike och 
vattnet rinner vidare längs en kort bäck rakt ut i Fagervikens havsvik. Det lilla tillrinningsområdet (0,13 km2) är skogsdo-
minerat (VALUE-verktyget, 6.2.2025). Vid sjöns stränder är terrängen sumpig och någon bosättning finns inte. Belastning 
kan komma från de omkring liggande kärr- och skogsmarkerna (Ranta & Närhi 2015). Stortjärnens ekologiska tillstånd 
har inte klassificerats.  

Stortjärnen är humusrik, har surt vatten och är lätt frodig. Vattenproverna togs 20.8.2020. Proverna togs från stranden. 
Vattnet var då brunaktigt klart och luktfritt. Näringshalterna låg lindrigt på den frodiga sidan och vattnet var mycket 
humusrikt och surt. Alkaliteten indikerade svag buffertförmåga mot försurning. Konduktiviteten var låg. Järnhalten var 
rätt hög, vilket ofta är fallet i vatten som påverkas av kärrmarker.  

Tidigare har man tagit vattenprover från Stortjärnen i oktober 2013 och på hösten 1985 (Lönnqvist & Helminen 1985, 
Ranta & Närhi 2015). I oktober 2013 var närings- och järnhalterna högre än i augusti 2020 och ammoniumkvävehalten 
var förhöjd. Den övriga vattenkvaliteten var i stort densamma vid bägge provtagningstillfällena. Jämfört med situationen 
på 1980-talet, verkar det som om konduktiviteten och fosforhalten minskat och pH och påverkan av humus ökat på 
2010–2020-talen. 

 

Bild 8. Stortjärnen 20.8.2020. Vid stränderna syns inverkan av kärrmarker. 
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3.8 Tjärnen 

Tjärnen (bild 9) är en liten (1,4 ha) ovalformad, förhållandevis djup (i den mittersta delen ca 10 m) sjö i Ingå å:s tillrin-
ningsområde öster om Marsjön. Dess tillrinningsområde är mycket litet (0,08 km2) och utgörs av skog (VALUE-verktyget, 
6.2.2025). Området är bergigt och vid sjöns norra strand finns även kärr. Bosättning finns inte vilket betyder att lite 
belastning endast kommer från skogs- och kärrmarkerna (Ranta & Närhi 2015). Sjön har inga klara inkommande och 
utgående diken. Sjöns ekologiska tillstånd har inte klassificerats. 

Tjärnen är en klar, karg, sur och lindrigt humushaltig sjö. Vattenproverna togs 20.8.2020. Ytvattnet var då klart och 
färglöst. Näringshalterna var låga och vattnet var lindrigt humushaltigt och pH-värdet surt. Konduktiviteten var mycket 
låg och ett lågt alkalitetsvärde indikerade, att sjön har dålig buffertkapacitet mot försurning. Järnhalten var låg. I 
ytvattnet var syrehalten bra, nära botten var vattnet syrefritt och vattnet hade en klar svalvätelukt, vilket hänger 
samman med syrebristen. Till färgen var det bottennära vattnet gulaktigt klart.  

Tidigare har man tagit vattenprover från Tjärnen i oktober 2013 och år 1985 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & Närhi 
2015). I oktober 2013 togs proverna från sjöns strand. Vattnet var då något surarare, mera humuspåverkat och 
näringsrikare än i augusti 2020, men ändå på en låg näringsnivå. Skillnaderna kan bero på årstidsvariationerna. Jämfört 
med 1980-talet verkade fosforhalten och konduktiviteten ha sjunkit något på 2010–2020-talen medan pH-värdet stigit. 

 

Bild 9. Tjärnen 20.8.2020. 

3.9 Bölsträsket 

Bölsträsket är en mycket liten, oval tjärn på Barölandet i Ingå i Sjundeå-Ingå kustområdets vattendragsområde. Bölsträs-
ket är eventuellt en glosjö (Haggren m.fl. 2006, i rapporten Ranta & Närhi 2015). Tjärnens tillrinningsområde är litet och 
skogigt och det omges av en zon med en tidvis översvämmad skog (Ranta & Närhi 2015). Själva tjärnen är numera nästan 
igenvuxen. Till Bölsträsket rinner ett dike och därifrån rinner ett annat dike i riktning mot Barösund och diket har i något 
skede rätats ut (Luontotieto Keiron 2013, i rapporten Ranta & Närhi 2015). Tjärnens ekologiska tillstånd har inte klassi-
ficerats. 

Bölsträsket är på basen av vattenkvaliteten klart frodigt, humusrikt, surt och grumligt. Proven från Bölsträsket togs 
2.9.2021. Proverna togs från stranden vid utloppsdikets mynning, där vattendjupet var 0,5 m. Vattnet var till färgen 
grönaktigt klart och vattnet hade en svag lukt av jord och torv. Syrehalten var låg och näringshalterna låg på en frodig 
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nivå. Vattnet var humusrikt, mycket grumligt och pH-värdet var surt. Järnhalten var hög, såsom situationen ofta är i 
vatten med sjöar som påverkas av kärrmarker. Alkaliteten låg på en bra nivå och konduktiviteten var låg, vilket innebär 
att tjärnen sannolikt inte längre har varit i kontakt med havet. 

Tidigare har prover tagits från Bölsträsket i oktober 2013 samt i oktober 1985 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & 
Närhi 2015). År 2021 var näringshalterna högre och vattnet var grumligare är år 2013, men i huvudsak var 
vattenkvaliteteten av samma klass. Jämfört med 1980-talet har näringshalterna, humuspåverkan och pH-värdet stigit i 
sjön. 

3.10 Kvarnvikträsket 

Kvarnvikträsket (bild 10) är en liten (3 ha) sjö, med vass- och raka stränder på Barölandet i Ingå i Sjundeå-Ingå  kus-
tområdets vattendragsområde. Av det lilla tillrinningsområdet (0,28 km2) utgörs största delen skog och kärr (VALUE-
verktyget, 6.2.2025). Sjön är i kontakt med två bäckfåror. I den östra delen av sjön finns också en liten åkerlapp och norr 
om sjön riklig bosättning. Kvarnviksträskets ekologiska tillstånd har inte klassificerat. Sjön har definierats som ett lokalt 
mycket viktigt litet vattendrag i naturutredningen gällande Ingå inre skärgårds generalplan (Luontotieto Keiron Oy 2013, 
i rapporten Ranta & Närhi 2015). Belastning kan komma till sjön såväl från bosättningen som från skogs- och kärrområ-
dena. (Ranta & Närhi 2015). 

Kvarnvikträsket är en frodig, humusrik och lätt grumlig liten sjö med surt vatten. Vattenproverna togs 2.9.2024 från 
provplatsen vid stranden, där vattendjupet var 2 m. Vattnet var på basen av organoleptisk bedömning brunt och klart 
och luktfritt. Enligt grumlighetsanalysen var vattnet lätt grumligt. Syrehalten var ganska låg. Vattnets pH indikerade 
surhet, kraftig humuspåverkan och på basen av näringshalterna var sjön på en frodig nivå. Järnhalten var ganska hög, 
vilket indikerar inverkan från kärrmarker. Konduktiviteten var låg och alkaliteten låg på en tillfredsställande nivå.  

Prover har tidigare tagits från Kvarnviksträsket i oktober 1985 och oktober 2013 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & 
Närhi 2015). Sjöns vatten verkar att ha blivit ännu mörkare mellan åren 2013 och 2021. Mellan åren 1985 och 2013 
verkar inga större förändringar ha skett. 

 

Bild 10. Kvarnvikträsket 2.9.2021. 
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3.11 Petarträsk 

Petarträsket är en liten rund sjö (2,2 ha), på Orslandet i Ingå, i Sjundeå-Ingå kustområdets vattendragsområde.  I mitten 
av sjön är vattendjupet ca 5 m.  Största delen av det lilla tillrinningsområdet (0,21 km2) utgörs av skog och kärr (VALUE-
verktyget, 6.2.2025). Varken åkrar eller bosättning förekommer. Ett dike rinner från sjön medan tydliga diken som rinner 
till sjön inte förekommer. Pätarträsket ligger i ett naturskyddsområde. Sjön är eventuellt en föredetta glosjö och den 
har i Ingås inre skärgårds delgeneralplan klassats som ett lokalt mycket viktigt objekt, vars stränder man rekommenderat 
att lämna obebyggda (Luontotieto Keiron Oy 2013, i rapporten Ranta & Närhi 2015). Belastning på sjön kommer endast 
från de omkring liggande skogs- och kärrområdena (Ranta & Närhi 2015). Petarträskets ekologiska tillstånd har inte 
klassificerats. 

Petarträsk är till vattenkvaliteten en humusrik, sur och lätt grumlig sjö. Vattenprover från sjön togs 2.9.2021. Ytvattnet 
var brunt och klart och luktfritt, nära botten var vattnet gulaktigt klart och doftade klart av jord eller torv. Vid ytan var 
syresituationen försvarlig, vid bottnnet var vattnet nästan syrefritt. Vattnet var surt och humusrikt, vilket indikerar in-
verkan från kärrmarker. Konduktiviteten var mycket låg och sjön är förmodligen inte längre i kontakt med havet. Alkali-
teten indikerade försämrad förmåga att motstå försurning. Näringshalterna var på en karg-lätt eutrofierad nivå. Järn-
halten var ganska låg.  

Tidigare prover från Pätarträsket har tagits i oktober 1985 samt i oktober 2013 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & 
Närhi 2015). Stora förändringar i vattenkvaliteten har inte skett mellan åren 2013 och 2021. År 2013 togs vattenpro-
verna från sjöns södra strand och nästan två månader senare på hösten, vilket för sin del kan ha påverkat resultaten. 
Mellan åren 1985 och 2021 verkar konduktiviteten och alkaliteten i sjön att ha sjunkit något och inverkan av humus 
ökat. I näringshalterna förekom inga klara förändringar. 

3.12 Verkviken 

Verkviken är en ganska liten (7,5 ha), långsträckt sjö på Orslandet i Ingå, i Sjundeå-Ingå kustområdets vattendrag-
sområde. Sjön ligger delvis i ett naturskyddsområde. Sjön är sannolikt en gammal glosjö (Luontotieto Keiron Oy 2013, i 
rapporten Ranta & Närhi 2015). Sjön är rik på vass och grund, vid provplatsen i sjöns centrala del är djupet endast 0,6 
meter. Dess tillrinningsområde (1,26 km2) utgörs huvudsakligen av skog (VALUE-verktyget, 6.2.2025). I området finns 
också kärrmarker, några åkerlappar samt bosättning, varifrån det kan komma diffus belastning (Ranta & Närhi 2015). 
Ett dike som löper genom ett kärrområde rinner till sjön och sjön förenas med havet via en kort fåra. Verkvikens 
ekologiska tillstånd har inte klassificerats. 

Verkviken är klart grumlig och frodig, kraftigt humuspåverkad samt lätt sur och sjön påverkas tidvis av havsvatten.  
Vattenproverna från Verkviken togs 2.9.2021 från sjöns mittersta del. Vattnet var brunt och grumligt och det hade en 
tydlig lukt av jord eller torv. Syrehalten var låg. Vattnet var surt och väldigt rikt på humus och järnhaltigt, vilket indikerar 
inverkan från kärrområden. Näringshalterna låg på en frodig nivå. Konduktiviteten var förhöjd jämfört med 
inlandsvattnens normala nivå, vilket tyder på att havsvatten eventuellt stiger upp till sjön.  

Tidigare prover från Verkviken har tagits i oktober 1985 och 2013 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & Närhi 2015). År 
2013 var inverkan från havsvatten kraftigare än år 2021 och fosfor- och järnhalterna var exceptionellt höga, vilket kan 
bero på den inre belastningen som skett i de syrefria förhållandena (Ranta & Närhi 2015). Från 1980-talet till nutid har 
konduktiviteten, pH och alkaliteten sjunkit i sjön, vilket torde sammanhänga med den minskade inverkan av havsvatten 
i sjön medan humuspåverkan samt näringshalterna stigit klart. Den kraftiga ökningen av humus och näringsämnen kan 
utöver den minskade inverkan från havsvatten även sammanhänga med eventuella åtgärder som utförts i kärr- och 
skogsmarkerna ovanför sjön. 

3.13 Potten 

Potten är en liten, oval tjärn med vassrika stränder på Barölandet i Ingå, i Sjundeå-Ingå Sjundeå kustområdets vatten-
dragsområde. Tjärnens tillrinningsområde är litet (0,12 km2) och det utgörs av skog och åkrar, bosättning finns inte 
(VALUE-verktyget, 6.2.2025). Belastning kan komma från åker- och kärrområdena. Tjärnen har inget inkommande flöde, 
som kan ses på en karta, men förmodligen rinner en åkerbäck till sjön från nordost (Ranta & Närhi 2015). Från Potten 
rinner vattnet genom ett smalt näs till havet via ett dike, via vilket också havsvatten tidvis strömmar till tjärnen. Potten 
är också eventuellt en glosjö (Luontotieto Keiron Oy 2013, i rapporten Ranta & Närhi 2015). Pottens ekologiska tillstånd 
har inte klassificerats.  
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Potten är till sin vattenkvalitet frodig, lätt humushaltig, ganska grumlig och tjärnen påverkas av havsvatten. Vattenpro-
verna från Potten togs 30.8.2022 från den östra stranden, där vattendjupet var 1 m. Vid tidpunkten för provtagningen 
förekom det rikligt med alger i vattnet. Vattnet var grönt och grumligt och vattnet hade en klar lukt av jord eller torv. 
Vattnet var basiskt, konduktiviteten låg på havsnivå och alkaliteten var hög. Vattnet var lätt humushaltigt och 
näringshalterna var på en frodig nivå. Syrehalten var rätt god och mängden järn i vattnet var liten.  

Från Potten har man veterligen tidigare tagit vattenprover endast i oktober 2014 (Ranta & Närhi 2015). Resultaten från 
oktober 2014 återspeglar en mindre inverkan av havsvatten än år 2022. Tjärnens vatten var emellertid vid bägge 
provtagningstillfällena ganska grumligt, pH-värdet basiskt, lindrigt humuspåverkat och frodigt. 

3.14 Kryckelstjärnen 

Kryckelstjärnen (bild 11) är en liten (2,5 ha), ovalformad sjö i västra delen av Ingå på bergsplatån söder om Linkullasjön, 
i Ingå å:s tillrinningsområde. Den har inga inkommande fåror och den fåran som rinner vidare nedströms förenas med 
Piggbäcken, som rinner från Linkullasjön och därifrån vidare till Ingå å. Kryckeltjärnens tillrinningsområde är litet (0,12 
km2) och det är skogsdominerat, bosättning eller åkrar finns inte (VALUE-verktyget, 6.2.2025). Skogen är en bergig mos-
kog (Ranta & Närhi 2015). Sjöns ekologiska tillstånd har inte klassificerats. 

Kryckelstjärnen är till sin vattenkvalitet frodig, humusrik och sur. Vattenproverna togs 8.9.2022 från sjöns östra strand, 
där vattendjupet var 1 m. Vattnet var brunt och klart samt luktfritt. Syreläget var tillfredsställande. Konduktiviteten var 
mycket låg och alkaliteten indikerade dålig buffertförmåga mot försurning. Vattnets pH var surt och humushalten var 
hög. Näringshalterna var gällande fosfor på en frodig nivå, gällande kvävet en aning lägre. Järnhalten var ganska låg.  

Tidigare vattenprover från Kryckletjärnen har tagits i oktober 1985 och 2014 (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & Närhi 
2015). År 2022 var vattnets humuspåverkan och närings- och järnhalter en aning lägre än år 2014. Mellan åren 1985 
och 2014 har sjöns vattenkvalitet förändrats från att varit helt karg, klar och med en låg humusmängd till frodig med en 
stark humuspåverkan, vilket kan sammanhänga med skogsavverkningar inom tillrinningsområdet (Ranta & Närhi 2015). 
Även konduktiviteten har sjunkit något i sjön och pH har stigit. 

 

Bild 11. Kryckelstjärnen 8.9.2022. 
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3.15 Mörtträsket 

Mörtträsket (bild 12) är en ganska liten (9,6 ha) sjö inom Raseborgsåns tillrinningsområde nära gränsen mellan Ingå och 
Raseborg. I mitten av sjön är vattendjupet ca 7 m. Vatten kommer till sjön via några diken från intill liggande kärr- och 
skogsområden och sjöns vatten rinner i riktning mot Idbäcken och därifrån till Raseborgsån. Mörtträskets tillrinning-
sområde (0,70 km2) består huvudsakligen av skog (VALUE-verktyget, 6.2.2025). Området är ställvis bergigt. Inom områ-
det finns även kärrmarker, vid sjöns stränder finns en del fastigheter och i närheten av den norra stranden löper en 
bilväg, varifrån det kan komma belastning (Ranta & Närhi 2015). Sjöns ekologiska tillstånd har inte klassificerats. 

Mörtträsket har klart vatten, ganska lite humus och näringsämnen. Vattenproverna togs 8.9.2022. Vattnet var då brunt 
och klart och luktfritt såväl vid ytan som vid bottnen. Nära bottnen var vattnet nästan syrefritt. Vattnets pH var neutralt 
och konduktiviteten låg. Alkaliteten indikerade en acceptabel buffertförmåga mot försurning. Vattnet var lätt humus-
haltigt och näringsnivåerna var ganska låga, fosforhalten var ändå på en lindrigt frodig nivå. Järnhalten var låg. 

Man har tidigare tagit vattenprover från Mörtträsket i september 2013 samt dessutom åren 1983–1985 och 1990–1996 
i samband med försurningsundersökningarna (Lönnqvist & Helminen 1985, Ranta & Närhi 2015, Hertta-registret 
6.2.2025). Vattenkvaliteten år 2022 var i huvudsak i samma klass som år 1013, förutom att fosforhalten år 2022 var 
högre. Inte heller mellan 1980-talet och 2010–2020-talen har man kunnat konstatera stora förändringar, med undan-
taga av den lindrigt förhöjda humuspåverkan och pH-värdet samt den något lägre konduktiviteten Även gällande 
näringshalterna har det förekommit variationer, t.ex. i oktober 1994 har näringshalterna varit ovanligt mycket förhöjda 
(Ranta & Närhi 2015). 

 

Bild 12. Mörtträsket 8.9.2022. 
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4 Sammandrag 

Från de flesta av de små sjöarna i Ingå har man tagit vattenprover under hösten på 1980-talet samt 2013–2014 och på 
sensommaren åren 2019–2022. I en del av sjöarna har man tagit prover även på 1990-talet. I den här rapporten 
granskade man vattenkvaliteten i 15 små sjöar i Ingå under åren 2019–2022 samt jämförde resultaten med de tidigare 
resultaten. Största delen av de undersökta sjöarna ligger i skogiga, små tillrinningsområden, men inom en del av 
tillrinningsområdena finns även åkrar, bosättning och annan mänsklig aktivitet, som kan medföra belastning. Sjöarnas 
vattendjup varierar från ca en halv meter till 10 meter och vattenkvaliteten från humushaltiga och frodiga som påverkas 
av kärr till klara och karga skogssjöar. Några av sjöarna är möjligtvis tidigare glosjöar och en är en nästan igenvuxen 
tjärn.  

Under åren 2019–2022 var vattenkvaliteten i de flesta av sjöarna av samma klass som åren 2013–2014, trots att 
variationer förekom i någon mån speciellt när det gäller näringshalterna och färgtalet (bilderna 13 och 14). I de 
undersökta sjöarna har man huvudsakligen tagit prover endast ett fåtal gånger, vilket gör att man inte på basen av dessa 
resultat kan helt tillförlitliga uppskatta i vilken riktning vattenkvaliteten utvecklats, eftersom resultatet från ett enskilt 
prov påverkas av bl.a. årstiden för provtagningen samt väderförhållandena samt då det gäller jämförelser mellan gamla 
och nya resultat, även metodikens utveckling. Till exempel kan pH-resultaten från åren 2019–2022 vara en aning högre, 
eftersom pH-värdet under växtsäsongen till följd av rikligare primärproduktion är en aning högre än under hösten, då 
proverna togs vid de tidigare undersökningarna.  

Men, såsom Ranta & Närhi (2015) har konstaterat då de behandlade resultaten från 2013–2014 i sin rapport, kan man 
i flera sjöar se samma förändringar då man jämför resultaten från 1980-talet med de nyaste resultaten kan se likartade 
förändringar, som trots osäkerhetsfaktorerna sannolikt visar på verkliga förändringar i olika riktningar. Sådana 
förändringar är den minskade försurningen i inlandsvattnen, den lägre konduktiviteten samt en ökning av 
humuspåverkan (kemisk syreförbrukning, färgtal), av vilka speciellt den ökade humuspåverkan i många sjöar har fortsatt 
under de senaste tio åren (bilderna 13 och 14). Samma förändringar har också noterats som mera omfattande fenomen 
(bl.a. Vuorenmaa 2007, Kytölä 2019, De Wit ym. 2023, Räike ym. 2024). Vattnets stigande pH sammanhänger med de 
minskade utsläppen från industrin och trafiken på 1990-talet vilket ledde till att det sura nedfallet minskade. Även det 
faktum att vattnets konduktivitet sjunkit i inlandsvattnen kan bero på det minskade sura nedfallet. Det att sjöarna blivit 
mörkare till följd av att humushalten stigit beror på dikningen av kärrmarker och det minskade sura nedfallet samt på 
det, att klimatet blivit varmare, vilket ökar urlakningen av humusämnen från tillrinningsområdena. I flera av ingås sjöar 
verkar det som om alkaliteten har minskat en aning på 2000-talet.  

Även sjöarnas näringshalter har varierat från 1980-talet till nutid, men någon systematisk utvecklingsriktning som 
omfattar samtliga undersökningar kan inte noteras, visserligen ingick inga statistiska granskningar i denna utredning. I 
några sjöar, såsom Verkviken och Kryckeltjärnen har man under 2000-talet kunnat notera klart stigande humus- 
och/eller näringsnivåer jämfört med tidigare resultat. Detta kan eventuellt sammanhänga med gjorda åtgärder i 
tillrinningsområdets skogar och kärr, såsom avverkningar eller dikningar. I de sjöar som eventuellt är tidigare glosjöar 
och vilkas förbindelse med havet har kvarstått (Backviken, Potten, Verkviken), har havsvattnets tidvisa stigning via 
utloppsfåran till sjöarna förorsakat variationer i bland annat konduktiviteten.  

Summa summarum har många av ingås sjöar hållits rätt oförändrade under de senaste årtiondena, med undantag av 
surheten som minskat, konduktiviteten som sjunkit samt påverkan av humus som ökat. I en del av sjöarna inverkar 
kontakten med havet på vattenkvaliteten och en del av sjöarna har tydligare lidit av mänsklig aktivitet i form av 
övergödning samt det faktum att sjöarna har blivit mörkare. Som en följd av klimatförändringen kommer effekterna på 
vattenkvaliteten sannolikt att bli kraftigare. 
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Bild 13. Ytvattnets näringshalter, färgtal samt kemiska syreförbrukning i 15 små sjöar i Ingå i oktober-november 1984–1985 (Lönnqvist 
& Helminen 1985), september-oktober 2013–2014 (Ranta & Närhi 2015) samt augusti-september 2019–2022. Gällande åren 1984–
1985 har man i första hand i diagrammen valt resultaten från oktober 1984, då man hade resultat från de flesta sjöarna, förutom, 
Tjärnan från vilken man hade resultat endast från november 1985. I Mörtträsket var näringshalterna i oktober 1984 av någon 
anledning förhöjda, då de i november 1984 var låga (fosfor 9 µg/l, kväve 270 µg/l). *I Backaviken och Potten har inga prover tagits 
på 1980-talet. 
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Bild 14. Ytvattnets pH, konduktivitet och alkalitet i 15 små sjöar i Ingå i oktober-november 1984–1985 (Lönnqvist & Helminen 1985), 
september-oktober 2013–2014 (Ranta & Närhi 2015) samt augusti-september 2019–2022. Gällande åren 1984–1985 har man i första 
hand i diagrammen valt resultaten från oktober 1984, då man hade resultat från de flesta sjöarna, förutom, Tjärnan från vilken man 
hade resultat endast från november 1985. I Kryckelstjärnen och stortjärnen var alkaliteten 1984–1985 och 2019–2022 0 mmol/l. *I 
Backaviken och Potten har inga prover tagits på 1980-talet. 
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Inkoon alueen pintavesitutkimuksia (INKKU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju *Sameus

FNU
*O2
mg/l

Happi%

Kyll %
*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku

mg/l, Pt
Suod.v äri

mg/l, Pt
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N

µg/l
*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l
*Fe
µg/l

*Mn
µg/l

22.8.2019 INKKU / Backavik  Backavik Kok.syv. 3,50 m; Näk.syv. 1,5 m; 
Klo 10:56; Näytt.ottaja amu; Ilman T 19 °C; Levä ei; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. NW; 
1.0 19,3 YEB H 2,2 8,0 0,49 7,4 160 50 9,6 530 <8 <4 41 2 280 34
2.5 18,5 YEB H 3,4

22.8.2019 INKKU / Djuptr  Djupträsk Kok.syv. 4,50 m; Näk.syv. 2,2 m; 
Klo 8:39; Näytt.ottaja amu; Ilman T 15 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
1.0 18,8 CB H 0,63 0,17 7,2 4,8 50 12 520 8 <4 13 <2 190 11
3.5 13,3 YEB SMT 0,4

22.8.2019 INKKU / Kockeltr  Kockelträsket Kok.syv. 10,5 m; Näk.syv. 6,1 m; 
Klo 11:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Levä ei; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. NW; 
1.0 19,7 CB H 0,49 0,045 6,6 2,1 20 4,1 240 8 <4 <5 <2 37 14
9.5 10,4 CB H 6,3

22.8.2019 INKKU / Tjärnan  Tjärnan Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 3,1 m; 
Klo 9:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
1.0 19,7 CB H 1,3 0,27 7,4 5,7 30 5,9 380 <8 <4 14 <2 51 14
4.0 19,3 GB LMT 7,4

20.8.2020 INKKU / Getmosse  Getmossen Kok.syv. 1,00 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 10:47; Näytt.ottaja amu; Ilman T 21 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
1.0 20,6 WB H 2,7 6,7 74 0,085 6,2 2,8 80 15 660 14 <5 20 <2 460 28

20.8.2020 INKKU / Pålstr  Pålsträsket Kok.syv. 7,00 m; Näk.syv. 3,0 m; 
Klo 8:37; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
1.0 20,5 YEB H 1,4 0,13 7,1 3,5 20 6,5 290 7,1 <5 8 <2 46 33
6.0 11,1 YEB H 0,6 6

20.8.2020 INKKU / Stortjä  Stortjärnen
Klo 13:05; Näytt.ottaja amu; Ilman T 23 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. S; 
1.0 21,4 WB H 0,48 <0,02 5,5 2,3 200 29 550 11 <5 15 <2 490 17

20.8.2020 INKKU / Tjärnan  Tjärnan Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 3,0 m; 
Klo 10:09; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0-2 6,7
1.0 21,0 CB H 1,1 0,21 7,5 5,3 15 6,3 360 11 9 12 <2 42 19
4.0 19,0 CB H 3,6
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Inkoon alueen pintavesitutkimuksia (INKKU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju *Sameus

FNU
*O2
mg/l

Happi%

Kyll %
*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku

mg/l, Pt
Suod.v äri

mg/l, Pt
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N

µg/l
*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l
*Fe
µg/l

*Mn
µg/l

20.8.2020 INKKU / Tjärnen  Tjärnen Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 3,5 m; 
Klo 11:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 24 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. S; 
1.0 20,8 CB H 0,28 8,3 93 0,031 6,2 <2 30 5,6 190 20 <5 3,4 <2 120 23
9.0 4,8 YEB SRV <0,2 <1

2.9.2021 INKKU / Bölstr  Bölsträsket Kok.syv. 0,500 m; Näk.syv. 0,5 m; 
Klo 12:59; Näytt.ottaja amu; Ilman T 14 °C; Levä ei; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 15,1 GB LMT 45 2,1 21 0,33 6,2 6,3 E 120 35 1200 37 <5 65 <2 1300 31

2.9.2021 INKKU / Kvarnvik  Kvarnvikträsket Kok.syv. 2,00 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 12:17; Näytt.ottaja amu; Ilman T 14 °C; Levä ei; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. NW; 
1.0 14,6 WB H 4,3 5,4 53 0,15 6,2 6,1 320 39 890 8,5 <5 27 <2 840 32

2.9.2021 INKKU / Petarträ  Petarträsket Kok.syv. 5,30 m; Näk.syv. 0,9 m; 
Klo 9:19; Näytt.ottaja amu; Ilman T 13 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NW; 
1.0 15,7 WB H 1,2 6,9 69 0,041 5,7 2,9 200 25 540 6,7 <5 10 <2 380 20
4.3 8,1 YB SMT <0,2 <1

2.9.2021 INKKU / Verkvik  Verkviken Kok.syv. 0,600 m; Näk.syv. 0,1 m; 
Klo 11:05; Näytt.ottaja amu; Ilman T 14 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0,1 14,6 WF SMT 38 4,8 47 0,38 6,6 88,6 400 43 1200 27 <5 89 4 3400 71

30.8.2022 INKKU / Potten  Potten Kok.syv. 1,00 m; Näk.syv. 0,5 m; 
Klo 12:15; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Levä runsaasti; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.5 19,2 GF SMT 3,5 7,9 86 1,7 7,8 1077 40 0,83 720 7,3 <5 69 <2 100 170

8.9.2022 INKKU / Kryckel  Kryckelstjärnen Kok.syv. 1,00 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 13:27; Näytt.ottaja amu; Ilman T 14 °C; Levä ei; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.3 13,7 WB H 1,2 6,7 65 <0,02 5,6 <2 130 17 540 44 <5 46 <2 370 12

8.9.2022 INKKU / Mörttr  Mörtträsket Kok.syv. 7,00 m; Näk.syv. 3,0 m; 
Klo 11:30; Näytt.ottaja amu; Ilman T 12 °C; Levä ei; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. SE; 
1.0 14,9 WB H 0,92 0,095 7,0 3,1 30 6,8 270 10 8 17 <2 140 20
6.0 8,8 WB H 0,5 4
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* akkreditoitu menetelmä

MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ

Havaintopaikat
INKKU / Backavik = Backavik
INKKU / Bölstr = Bölsträsket
INKKU / Djuptr = Djupträsk
INKKU / Getmosse = Getmossen
INKKU / Kockeltr = Kockelträsket
INKKU / Kryckel = Kryckelstjärnen
INKKU / Kvarnvik = Kvarnvikträsket
INKKU / Mörttr = Mörtträsket
INKKU / Petarträ = Petarträsket
INKKU / Potten = Potten
INKKU / Pålstr = Pålsträsket
INKKU / Stortjä = Stortjärnen
INKKU / Tjärnan = Tjärnan
INKKU / Tjärnen = Tjärnen
INKKU / Verkvik = Verkviken

Määritykset
Ilman T = Ilman lämpötila (kenttämittaus)
Jää = Jään paksuus (kenttämääritys)
Kok.syv. = Kokonaissyvyys (kenttämääritys)
Levä = Levä (kenttähavainto)
Levä = Levä (kenttähavainto)

runsaasti = runsaasti
ei = ei levää

Lumi = Lumen paksuus (kenttämääritys)
Näk.syv. = Näkösyvyys (kenttämääritys)
Pilv. = Pilvisyys (kenttämääritys)
Tuulnop. = Tuulen nopeus (kenttämääritys)
Tuulsuunt. = Tuulen suunta (kenttämääritys)

N = Pohjoinen
NW = Luode
W = Länsi
SW = Lounas
S = Etelä
SE = Kaakko
E = Itä
NE = Koillinen

Lämpötila = Lämpötila (kenttämittaus)
Ulkonäkö = Ulkonäkö (kenttämääritys)

GF = vihreä, samea
GB = vihreä, kirkas
YEB = kellertävä, kirkas
WF = ruskea, samea

Määritykset
WB = ruskea, kirkas
YB = keltainen, kirkas
CB = väritön, kirkas

Haju = Haju (kenttämääritys)
SRV = selvä rikkivedyn haju
SMT = selvä maan tai turpeen haju
LMT = lievä maan tai turpeen haju
H = hajuton

*Sameus = *Sameus (SFS-EN ISO 7027-1:2016)
*O2 = *Happi (SFS-EN 25813:1993)
Happi% = Happi% (makea vesi) (SFS-EN 25813:1993)
*Alkalit. = *Alkaliteetti (SFS-EN ISO 9963-1, standardin kansallinen liite)
*pH = *pH (mittaus huoneenlämmössä) (SFS 3021:1979)
*Sähkönj. = *Sähkönjohtavuus (25°C) (SFS-EN 27888:1994)
*Väriluku = *Väriluku (SFS-EN ISO 7887:2012)
Suod.väri = Väriluku (suod.) (SFS-EN ISO 7887:2012)
*CODMn = *COD Mn (SFS 3036:1981)
*Kok.N = *Kokonaistyppi (SFA) (SFS-EN ISO 11905-1:1998,SFS-EN ISO 13395:1997, SFA-tekniikka)
*NH4-N = *Ammoniumtyppi (SFA) (Sis.men. MENE 47, SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio))
*NO2+NO3-N = 3)*Nitraatti- ja nitriittitypen summa (kts liite)
*KOK.P = *Kokonaisfosfori (SFS-EN ISO 6878:2004)
*PO4P(Np) = *Fosfaattifosfori (suod.Nuclep.) (SFS-EN ISO 6878:2004)
*a-klorofy = *a-klorofylli (SFS 5772:1993)
*Fe = *Rauta (SFS 3028:1976)
*Mn = *Mangaani (SFS 3033:1976)

Muita merkintöjä

P = määritys kesken, E = tulos hylätty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.



  

MENETELMÄ- JA MÄÄRITYSRAJALUETTELO

Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147

Akkreditointivaatimus SFS–EN ISO/IEC 17025:2017 

Vesilaboratorio 5.1.2023

AKKREDITOIDUT MENETELMÄT

*a-klorofylli SFS 5772:1993 0,2 µg/l > 0,2 µg/l ± 15 %

SFS-EN ISO 9963-1, standardin 0,020 - 0,040 mmol/l ± 0,006 mmol/l

kansallinen lisäys 0,040 - 0,200 mmol/l ± 15 %

> 0,200 mmol/l ± 10 %

5 - 20 µg/l ± 4,0 µg/l

> 20 µg/l ± 19 %

1,5 mg/l 1,5 - 5 mg/l ± 0,6 mg/l

5 - 10 mg/l ± 15 %

> 10 mg/l ± 8 %

*BOD7 1,5 - 5 mg/l ± 1,4 mg/l

*BOD7-ATU 5 - 100 mg/l ± 27 %

*BOD7-ATU (suod. GFA) > 100 mg/l ± 25 %

0,5 - 3,0 mg O2/l ± 0,40 mg O2/l

> 3,0 mg O2/l ± 12 %

*CODCr 15 - 50 mg/l ± 15 mg/l

*CODCr (GFA) 50 - 100 mg/l ± 30 %

100 - 500 mg/l ± 16 %

> 500 mg/l ± 11 %

*E. coli  (44 oC) SFS 3016: 2011

*E. coli  (44 oC) Sisäinen menetelmä, perustuu SFS 

4088: 2001

0,2 mg/l 0,20 - 0,5 mg/l ± 45 %

0,5 - 0,8 mg/l ± 35 %

> 0,8 mg/l ± 16 %

*Fosfaattifosfori: 

kokonaispitoisuus ja 

2 - 10 µg/l ± 1,8 µg/l

10 - 25 µg/l ± 18 %

25 - 100 µg/l ± 15 %

> 100 µg/l ± 10 %

*Fosfaattifosfori: 

kokonaispitoisuus ja 

2 - 10 µg/l ± 1,5 µg/l

> 10 µg/l ± 15 %

*Fosfori: 5 - 20 µg/l ± 3 µg/l

20 - 50 µg/l ± 17 %

50 - 100 µg/l ± 15 %

> 100 µg/l ± 8 %

*Fosfori: 3- 20 µg/l ± 3 µg/l

20 - 50 µg/l ± 18 %

> 50 µg/l ± 10 %

*Happi SFS-EN 25813:1993 0,2 mg/l ± 10%

Mittausepävarmuus

*Alkaliteetti                       

*Gran-alkaliteetti

0,02 mmol/l

*Ammoniumtyppi SFA-tekniikka, Skalar menetelmä 155-

066 (perustuu muunneltuun 

Berthelot´n reaktioon)

5 µg/l

Määritys Menetelmä

Menetelmän 

määritysraja

 ISO 15705: 2002 15 mg/l

*CODCr, liukoinen

*E. coli  (37 oC, 18 h) ISO 9308-2:2014

*Ammoniumtyppi SFS 5505: 1988 

SFS-EN ISO 5815-1:2019 1,5 mg/l

*CODMn SFS 3036: 1981 0,5 mg/l

ISO 15681-2:2005, SFA-tekniikka 2 µg/l

kokonaispitoisuus ja 

liukoinen fosfaattifosfori   

SFS-EN ISO 6878:2004 5 µg/l

kokonaispitoisuus ja 

liukoinen kokonaisfosfori 

*Fluoridi SFS-EN ISO 10304-1:2009

SFS-EN ISO 6878:2004 2 µg/l

kokonaispitoisuus ja 

liukoinen fosfaattifosfori   

ISO 15681-2:2005, SFA-analysaattori 3 µg/l

kokonaispitoisuus ja 

liukoinen kokonaisfosfori 

LUVYLab Oy Ab
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MENETELMÄ- JA MÄÄRITYSRAJALUETTELO

Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147

Akkreditointivaatimus SFS–EN ISO/IEC 17025:2017 

Vesilaboratorio 5.1.2023

AKKREDITOIDUT MENETELMÄT

MittausepävarmuusMääritys Menetelmä

Menetelmän 

määritysraja

0,10 - 0,20 mg/l ± 40 %

0,20 - 1,00 mg/l ± 25 %

> 1,00 mg/l ± 20 %

*Kiintoaine SFS-EN 872:2005 0,5 mg/l 0,5 – 3 mg/l ± 0,5 mg/l

≥ 3 mg/l ± 15 %

1,0 - 7,0 mg/l ± 20 %

> 7,0 mg/l ± 12 %

0,05 mmol/l 0,05 - 0,40 mmol/l ± 0,050 mmol/l

> 0,40 mmol/l ± 12 %

2 - 12 mg/l ± 1,6 mg/l

> 12 mg/l ± 12 %

*Kolimuotoiset bakteerit SFS 3016: 2011

5 - 50 µg/l ± 20 %

> 50 µg/l ± 14 %
5 µg/l 5 - 25 µg/l ± 5 µg/l

25 - 200 µg/l ± 17 %

* Nitraattityppi > 200 µg/l ± 10 %
2 - 5 µg/l ± 0,9 µg/l

> 5 µg/l ± 24 %

1 - 5 µg/l ± 1 µg/l

5 - 20  µg/l ± 20 %

> 20 µg/l ± 14 %

25 - 50 µg/l ± 12,5 µg/l

50 - 200 µg/l ± 15 %

> 200 µg/l ± 10 %

0,2 - 0,4 FNU ± 0,1 FNU

0,4 - 1,0 FNU ± 25 %

> 1,0 FNU ± 16 %

*Kloori: vapaa,              

laskennallinen sidottu ja 

kokonaiskloori

SFS-EN ISO 7393-2: 2018 0,1 mg/l

*Heterotrofiset              

bakteerit 22 oC 68 h

SFS-EN ISO 6222: 1999

*Kloridi SFS-EN ISO 10304-1:2009 1 mg/l

*Kokonaiskovuus SFS 3003: 1987

*KMnO4-luku SFS 3036: 1981 2 mg/l

*Heterotrofiset              

bakteerit 36 oC 44 h

SFS-EN ISO 6222: 1999

*Kolimuotoiset bakteerit ISO 9308-2:2014

*Lämpökestoiset 

kolimuotoiset bakteerit

SFS 4088: 2001

*Nitriittityppi SFS 3029: 1976 2 µg/l

*Nitriittityppi ISO 13395:1996, SFA-tekniikka 1 µg/l

*Mangaani: kokonais- 

pitoisuus ja liukoinen

SFS 3033: 1976 5 µg/l

*Nitraatti- ja nitriittitypen 

summa                             

*Nitraattityppi

ISO 13395:1996, SFA-tekniikka

*Radon sisäinen menetelmä MENE45,                

RADEK MKGB-01 

30 Bq/l  > 30 Bq/l ± 30 %

*Rauta: kokonaispitoisuus       

ja liukoinen                              

SFS 3028: 1976 25 µg/l

*pH SFS 3021: 1979 1 1 - 14 ± 0,2 pH-

yksikköä

*Pseudomonas aeruginosa SFS-EN ISO 16266-2: 2021

*Sameus SFS-EN ISO 7027-1:2016 0,2 FNU
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Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147

Akkreditointivaatimus SFS–EN ISO/IEC 17025:2017 

Vesilaboratorio 5.1.2023

AKKREDITOIDUT MENETELMÄT

MittausepävarmuusMääritys Menetelmä

Menetelmän 

määritysraja

1,0 - 7,0 mg/l ± 17 %

> 7,0 mg/l ± 10 %

1,5 - 5 mg/l ± 1,0 mg/l

5 - 10 mg/l ± 15 %

> 10 mg/l ± 10 %

50 - 150 µg/l ± 35 µg/l

> 150 µg/l ± 16 %

0,10 - 0,60 mg/l ± 26 %

> 0,60 mg/l ± 15 %

2 - 15 mg/l Pt ± 3 mg/l Pt

> 15 mg/l Pt ± 20 %

*Väri SFS-EN ISO 7887:2012 5 mg/l Pt ± 32 %

*Sulfaatti SFS-EN ISO 10304-1:2009 1 mg/l

*Typpi, kokonaispitoisuus SFS 5505: 1988 1,5 mg/l

*Suolistoperäiset 

enterokokit

SFS-EN ISO 7899-2: 2000

*Sähkönjohtavuus SFS-EN 27888: 1994 2 mS/m > 2 mS/m ± 5 %

*Väri SFS-EN ISO 7887:2012, Method C 2 mg/l Pt

*Typpi, kokonaispitoisuus SFS-EN ISO 11905-1: 1998, SFS-EN ISO 

13395: 1997, SFA-tekniikka

50 µg/l

*Urea Sisäinen menetelmä MENE46,             

Koroleff (1979)

0,1 mg/l
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